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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy wezta cieplnego i modernizacja pomieszczen w budynku Swietlicy
wiejskiej w Bielkowie gm. Kobylanka

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Projekt budowlano-architektoniczny.
- Bilans cieplny wg obliczen dla c.o. i wentylaciji.
- Obowigzujgce Normy i Przepisy a w szczegolnosci:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
* PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.”
* PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe"
* PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
* PN-1SO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
* PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach
* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
* PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania
obcigzenia cieplnego

2.Cel i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy pomieszczen istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej i obejmuje
miedzy innymi adaptacje pomieszczenia na kottownie wbudowang z oddzielnym wejsciem od zewnatrz
oraz instalacje centralnego ogrzewania i wodno kanalizacyjng w powstatych pom. sanitarnych i
pokojach.

3.Rozwi gzanie projektowe

3.1.Kottownia gazowa

3.1.1.Dane wyj $ciowe

Parametry wody grzewczej 70/5000

Sumaryczna strata ciepta: 21 360 W

Zapotrzebowanie mocy grzewczej na wentyl. mechaniczng: 7 500 W

RAZEM Q =29 kW

c.o.+wentyl.
Zapotrzebowanie cieptej wody:

- dobowe zuzycie c. w. w pomieszczeniach socjalnych wynosi:
- ilos¢ umywalek - 3
- przewidywana ilo$¢ zlewozmywakow — 3
- liczba os6b przypadajgca na | zlewozmywak - 3 pracownikéw/h, na | umywalke max — 5 osob/h
- ilos¢ wody zuzytej przez | osobe - 35 kg/zlewozmywak i 7kg/umywalke
- temp. wody tz = 5°C tcw. =45 C
- laczne godzinowe zuzycie c. w. -
G=(5*3*7)+(3*3*35) = 420k/h
Q=420 (45-5) = 16 800 kcal/h (19,5 kW/h)
Zastosowano:
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-kociot gazowy zeliwny G3334X firmy Buderus o mocy 110 kW (bedacy w posiadaniu inwestora).Kociot
posiada dwa palniki co umozliwia jego prace przy obnizonym zapotrzebowaniu mocy grzewczej.

- zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody typ Logalux S135 RW

Zaprojektowano kottownie na paliwo gazowe w oparciu o wytyczne techniczne projektowania ,
opracowane w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej oraz obowigzujgce
normy Polskie i Branzowe.

Dla obiegu czynnika grzewczego zastosowano pompy obiegowe typu ,Grundfoss" UP i UPE .
Obieg grzewczy zabezpieczony jest naczyniami przeponowymi REFLEX systemu zamknietego zgodnie
z PN-9I/B-024l4.

Cisnienie statyczne dla catego uktadu wynosi P=0,10MPa .Maksymalne cisnienie robocze

wynosi 0,30 MPa.

Kociot jest zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa ustawionym na poczatek otwarcia 0,32 MPa.
Posiada réwniez zabezpieczenie przed wzrostem temperatury ponad 1OOOC w ukladzie automatyki
sterowania palnikiem.

Przewidziano réwniez zabezpieczenie kotta przez jego wytgczenie przy braku wody w instalacji.
Armature i urzgdzenia zamontowac¢ zgodnie ze schematem i zestawieniem urzadzen.

Na potrzeby pracy uktadu dobrano pompy obiegowe i sitownik elektryczny zaworu mieszajgcego
sterowane regulatorem LOGOMATIC 2107

Pomieszczenie przeznaczone na kociot posiada kubature i powierzchnie przeszklong zgodng z
obowigzujgcymi normami . Projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng .
Odprowadzenie spalin rurg stalowg kwasoodporng pojedynczag o $r 150 mm ,czopuch o $r. 150 mm
ocieplony (podwajny).

3.1.2.Instalacje technologiczne  kottowni

Instalacja grzewcza

Instalacje wody obiegowej (kottowej) nalezy wykonac z rur stalowych Dn40 mm.

Na rurociggu powrotnym nalezy zainstalowac filtr lub odmulacz Dn40 a w najwyzszym punkcie
zasilania i powrotu umiescié¢ separatory powietrza.

Potagczenie z armaturg i urzadzeniami , na kotnierze lub srubunki w przypadku elementéw
gwintowanych.

Montaz zawordw zaporowych ,zwrotnych ,kurkéw spustowych i armatury kontrolno-pomiarowej nalezy
wykona¢ zgodnie z cz. rysunkowg (schemat montazowy rys. nr 3)

Stosowane urzgdzenia powinna odpowiadaé¢ parametrom technicznym cisnienia i temperatury w
miejscu zainstalowania oraz posiadac¢ stosowne dopuszczenia do stosowania.

Instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur stalowych o pogrubionej warstwie cynku wg TWT -2.
W pomieszczeniu kottowni doprowadza sie wode zimng do umywalki rurociggiem stalowym
ocynkowanym $r.15 mm.

Wode do napetniania instalacji c.o0. poprowadzi¢ z instalacji wody cieptej, rurg zakonczong koncéwka
do weza.

W pomieszczeniu projektuje sie kratke zel. z osadnikiem wigczong do istn pionu kanalizacyjnego rurg
PVC 110 o zwiekszonej odpornosci na krotkotrwaty wzrost temperatury.

Dla przygotowania c.w. przewidziano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody typ Logalux S135 RW
o wyd. 516 I/h wody o parametrach 10/4500.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykonac z rur stalowych ocynk. lub miedzianych przystosowanych
do instalacji wody uzytkowe;j.

Zasobnik zabezpieczyé zaworem bezpieczenstwa SYR 1/2 " ,ciSnienie otwarcia 6 bar ,oraz
naczyniem przeponowym Reflex typ A18 10bar o poj. catkowitej 18 | (w/g schematu)

Instalacja gazowa
Opracowanie obejmuje wewn. instalacje gazowa dla kotta gazowego o mocy 110 kW przeznaczonego
na cele grzewcze c.o. ,wentylacji i przygotowania cieptej wody.
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Instalacje gazu dla kotta wykonac¢ przewodem stalowym bez szwu o $r.dn25 od istniejgcego przytacza
gazu sredniego cisnienia doprowadzonego do szafki gazowej na kurek gtéwny i reduktor ,
umieszczonej za $ciang projektowanej kottowni.
Przejscie przez sciane wykona¢ w tuleji ochronnej uzupetnionej szczeliwem (kit elastyczny) wg BN-
82/8976-S0 typ G.
Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych, np. z miedzi i jej stopow lub
stali nierdzewnej.
Trasa przewodu gazowego i srednice wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg od gazomierza do kotta .
Kociot posiada dwie $ciezki gazowe 3/4” .Przed podejsciem nalezy wstawi¢ zawOr odcinajgcy kulowy i
filtr do gazu o $r.1" .
Proponowany w projekcie kociot gazowy wyposazony jest w petng automatyke gwarantujgcg
bezpieczenstwo uzytkowania.
Kottownie wyposaza sie w aktywny system bezpieczenstwa sktadajacy sie z :
- MAG - glowica samozamykajgca z kurkiem kulowym w szafce na kurek gtéwny i

gazomierz, ktdry znajduje sie w szafce na zewnatrz budynku.
- DEX -1-detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej (w pomieszczeniu kottowni)
- MD-1.Z - modut alarmowy sterujgcy pracg systemu
-Sygnalizacje swietlng i dzwiekowg .
Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ dwuetapowa probe szczelnosci instalaciji
sprezonym powietrzem:
1- na ci$nienie 50kPa bez przylgczenia urzgdzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek rur,
2- na ci$. 15kPa po przytaczeniu urzgdzen gazowych (lecz bez podigczenia gazomierza).
Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Jezeli po 30 min. manometr nie wskaze spadku cisnienia, instalacje nalezy uwaza¢ za szczelna.
Po pozytywnym wyniku préb rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ z brudu, odttusci¢ i zabezpieczy¢
przeciw korozji farbg podktadowa chlorokauczukowa, nie pézniej niz cztery godziny od oczyszczenia.
Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby olejnej.
Uwagi ko nhcowe (do instal.gazu)
Roboty instalacyjne i montazowe aparatdéw gazowych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
(Dz. Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwica 2002 r poz.690) ,przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Przemystu i Handlu z dn 14 listopada 1995 r oraz Zarzgdzeniem Nr 47 Ministra Przemystu z
dn. 09 maja 1989 r (EO-2/JS/5482/89) (Dz. Urzedowy Min.Przemystu Nr 4/89, poz.6)
W czasie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgce warunki techniczne i przepisy BHP.
Po uruchomieniu kotta c.o. nalezy przeprowadzi¢ regulacje zuzycia gazu w zaleznosci od wydajnosci
kotta i rodzaju pobieranego paliwa.
Przed uruchomieniem dokona¢ odbioru technicznego w obecnosci przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego , potwierdzonego protokétem odbioru i zawrze¢ umowe o dostawie gazu do celow
grzewczych.

Obliczenie obci azenia cieplnego pomieszczenia kottowni

Zainstalowane urzgdzenia gazowe w pomieszczeniu o kubaturze V=10,80*2,80 = 30,24m3
- kociot gazowy c.0.i c.w. o mocy 110 kW
Obcigzenie cieplne pochodzace od kotta gazowego na 1m3 kubatury pomieszczenia:
110 000 W /32,55 m3 =3638 W
3638 W < 4650 W

3.1.3.Zabezpieczenie instalacji grzewczej

W projekcie przewiduje sie zabezpieczenie w systemie zamknietym.
W dolnej czesci projektowanego kotta znajduje sie krdciec zabezpieczenia na powrocie wody
grzewczej.
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Zabezpieczenie instalacji po stronie c.0. naczyniem przeponowym Refleks typ NG80, ciesn. max 8 bar
0 pojemnosci catkowitej V=80 | (w posiadaniu inwestora). Na rurze wzbiorczej o srednicy 25 mm
zamontowa¢ manometr, zawor odpowietrzajgcy oraz zawér spustowy . Na zasilaniu za kottem nalezy
zamontowac¢ grupe bezpieczenstwa z zaworem bezp. SYR 3/4”0 ci$nieniu otwarcia 3.2 bar.

3.1.4.Automatyka

W zakresie dostawy projektowanego kotta znajduje sie regulator LOGOMATIC 2107 z kpl. czujnikéw.
Kociot eksploatowany jest za pomocg sterowanego pogodowo, cyfrowego systemu regulacji , z
mozliwoscig podgrzewu wody w funkcji priorytetu.

Regulator poprzez moduty wspétpracuje z obiegami grzewczymi , umozliwia to sterowanie ukltadem
pomp obiegowych , mieszacza ,pompy kottowej i zasobnika cieptej wody .

Podtaczenie automatyki nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni i instrukcjg
montazu firmy ,BUDERUS".

3.1.5.Préby hydrauliczne

Po zmontowaniu ,instalacje nalezy 3-krotnie przeptukac, nastepnie poddac probie szczelnosci i
wytrzymatosci zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Cisnienie prébne na zimno do 4.5 bar i na gorgco przy parametrach roboczych t.j.2,5-3,0 bar.

3.1.6.Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Zmontowane rurociggi stalowe ( instalacja kottowa) nalezy oczyscic¢ do Il-go stopnia czystosci i
odtluscic przy uzyciu rozpuszczalnikdw organicznych zgodnie z PN-70/H-97050.

Po 6 godz. od zakonczenia czyszczenia rury pomalowaé farbg ftalowo-sylikonowa "Termokor" o
symbolu handlowym 1313-121-225-100 Cieszynskiej Fabryki Farb lub inng o podobnych parametrach.
Wszystkie przewody technologiczne wody grzewczej nalezy izolowac cieplnie z gotowych tupkow
izolacyjnych gr.40 mm w plaszczu z materiatu niepalnego.

Po wykonaniu izolacji przewody nalezy oznakowac¢ kolorami rozpoznawczymi dla rodzaju instalacji ze
wskazaniem kierunkéw przeptywu.

3.1.7.Pomieszczenie kottowni

Zaprojektowano pomieszczenie kottowni wbudowanej zlokalizowanej na poziomie budynku.

Stropy i $ciany odpowiadajg 2 klasie odpornosci ogniowej. Wejscie od zewnatrz .

Kubatura projektowanego pomieszczenia V=30,24m3 odpowiada wymaganiom normatywnym dla
kottowni gazowej o projektowanej mocy grzewcze;j.

Nalezy wykona¢ ukfad wentylacji nawiewnej i wywiewnej zgodnie z cz. rysunkowg , drzwi wejsciowe
stalowe otwierane pod naciskiem na zewnatrz.

W pomieszczeniu kotta nalezy utrzymaé czystosc, dlatego zaleca sie wylozenie scian glazurg a
posadzke terakotg antyposlizgowa.

3.1.8. Wentylacja pom. kottowni.

Przewidziano wykonanie wentylacji grawitacyjnej wg rysunkow.

W pomieszczeniu kottowni :

- kanat nawiewne z bl. stalowej gr. 0,5mm o wymiarach 250*200 mm wprowadzony 0.30 m nad
posadzke uzbrojone w kratke z regulowanymi zaluzjami.

- kanat wywiewny istniejgcy murowany 14*14 cm wyprowadzony nad dach, z kratkg pod stropem o
wymiarach 140*200mm .

3.1.9.08wietlenie

Oswietlenie sztuczne o natezeniu nie mniejszym niz 50 Lx z ostona przeciwwybuchowg zamontowa¢ w
miejscu istniejgcego przewodu elektrycznego.

3.1.10.Instalacja elektryczna
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Jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220V.

Wytgcznik gtéwny przeznaczony do odciecia energii elektrycznej nalezy umiescic¢ poza kottownig w
miejscu tatwo dostepnym nie narazonym na skutki pozaru lub wybuchu .Zasilenie do urzadzen zgodnie
z wytycznymi w punkcie 3.1.13

3.1.11.0dprowadzenie spalin

Komin stalowy z blachy kwasoodpornej o $r.150 mm wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu murowanego
24*24 cm i wyprowadzi¢ nad dach .

Komin zmontowac z rur przez wsuwanie metodg dociskowg ,potgczenia zabezpieczone tasmg tkang
lub innym materialem uszczelniajgcym przewdd kominowy.

W sktad komina powinny wchodzié¢ nastepujgce elementy:

- ptytka podstawy z odprowadzeniem skroplin

- wyczystka

_ tréjnik 150/150/150 45

- juk 150 45°

- prostki Dn150

- ksztaltka tgczgca z kottem 150mm

- ksztaltka wylotowa komina

Potgczenie wylotu spalin z kotta do komina wykonac¢ ze spadkiem 3% w kierunku kotta.

Odcinek od kotta do komina (czopuch) wykona¢ z rur o sciankach podwdjnych (ocieplony).
Obliczenia komina: wg programu MK

3.1.12.Zabezpieczenie ppo z.

Przy wejsciu do kottowni w tatwo dostepnym miejscu umiescic¢ gasnice proszkowsg 5 kg.
Wytgcznik gtéwny pragdu umiescic¢ poza kottownig w miejscu nie zagrozonym pozarem.
Przewody wentylacyjne i dymowy w miejscu przejscia przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) nie nizszej niz wymagana dla tego elementu,

3.1.13. Wytyczne bran zowe dotycz gce kottowni

BUDOWLANE
Kottownia nie posiada otwartego potgczenia z pomieszczeniami, w ktérych ludzie przebywajg
przez dtuzszy okres czasu.
Drzwi wejsciowe i znajdujg sie w $cianie zewnetrznej otwierane na zewnatrz.
Sciany kotlowni nalezy oczysci¢ , wyréwnagé i uzupetié tynki ,pomalowag¢ farbg emulsyjng biatg ,a do
wysokosci 1,80m od posadzki farbg olejng .
Wykona¢ fundamenty pod urzadzenia (wg cz. rysunkowej)
Podtoge wykonac z | % spadkiem w kierunku kratki sciekowej, oczysci¢ i pomalowac farbg olejng do
betondéw lub wytozy¢ terrakota.
ELEKTRYCZNE
Nalezy wykonac:
- wylgcznik gtéwny umieszczony w miejscu tatwo dostepnym poza kottownig przeznaczony do
odciecia doptywu energii elektrycznej do wszystkich pomieszczen i urzadzen kottowni.
- oswietlenie w kottowni zabezpieczyé ostonami p. wybuchowymi.
- w kottowni zainstalowa¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220V
- doprowadzenie energii elektrycznej do kotta w postaci oddzielnego obwodu,
przewodem YDY 3 * 1.5 mmz2 i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem .
- podigczy¢ pompy i silniki mieszaczy
Ponadto w kottlowni nalezy zastosowaé wytgcznik ochronny réznicowopradowy o pradzie
wyzwolenia 30 mA oraz wykonaé potagczenia lokalne uziemione. Urzadzenia technologiczne sterowane
elektrycznie powinny posiada¢ wtasng szafe sterowniczg z kontrolkami urzadzen.

3.2.14. Uwagi ko ncowe (dot. kottowni)
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Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych" tom I
Montaz i obstuga kotta i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg techniczng producentéw.

3.2. Instalacja c.o..

3.2.1. Dane ogdlne instalacji c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ zasilana z lokalnej wbudowanej kottowni gazowej.
Przewiduje sie dotagczenie istniejgcej instalacji c.0. do projektowanej kottowni oraz uzupetnienie
ogrzewania w pomieszczeniach powstatych w wyniku modernizacji
Zaprojektowano instalacje c.o. sktadajgcg sie z trzech obiegéw gtéwnych:

« | obieg - c.0. pom .$wietlicy i biblioteki - parter -5,130 kW

« 1l obieg - c.0. sala, pom socjalne i kuchnia — 16,230 kW

< lll obieg - nagrzewnica wentylacyjna — 7,50 kW

* |V obieg — zasilenie zasobnika c.w.
- Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej po doborze urzadzen grzewczych - 48,5 kW
- Parametry wody 70/5000
- Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o0.- 2000 dPa
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 “Odpowietrzenie instalacji
ogrzewan wodnych”.
Zabezpieczenie instalacji c.0. w zrédle ciepta zgodnie z normg PN-91/B-02414 “Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

3.2.2. Ruroci agi instalacji centralnego ogrzewania

Rozprowadzenie instalacji c.0. w obiegach z rur miedzianych lub z rur systemu TECE flex lub innego
réwnowaznego producenta z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie
tlenu warstwg antydyfuzyjng taczone za pomocg tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo.

Rury prowadzi¢ w izolacji mocujgc za pomoca typowych uchwytéw do konstrukcji budynku.

Planuje sie prowadzenie rurociggéw w przestrzeni miedzy stropowej lub w bruzdach $cian. Nalezy
unika¢ ukfadania rur w linii prostej, stosujgc tagodne tuki co bedzie dawato efekt samokompensaciji.
Zastosowanie rur wielowarstwowych zapobiega nadmiernemu wydtuzaniu, a tym samym zmniejsza
trudnosci z kompensacja.

Glowne przewody rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku kottowni. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowaé¢ zawory odpowietrzajgce. Piony prowadzi¢ po wierzchu scian.
Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane (tj. $ciany wewnetrzne, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych za wyjatkiem przej$é tych rur przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym i ognioodpornym np. HILTI, nie dziatajgcym korozyjnie na rure i umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie.

Podczas uktadania rur scisle przestrzegac¢ wytycznych producenta rur.

Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac
do S$rednicy i rodzaju przewodu.

3.2.3. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy ,Buderus” o wys.600 mm z podejsciem od dotu z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Na podejsciu do grzejnikow zamontowaé¢ podwadjne kurki
kulowe umozliwiajgce demontaz grzejnika w czasie awarii bez koniecznosci oprézniania ztadu
instalacyjnego. Na zaworach termostatycznych przewidziano montaz gtowic termostatycznych.

3.2.4. Proby i badania instalacji c.o.
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Po zmontowaniu instalacji c.o. , przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proba
szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” na cisnienie 0,6 MPa.

Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zitgcz. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekéw nalezy je usunaé¢ i wykonac¢ prébe od poczatku. Po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem préby szczelnosci mozna przystapic¢ do zakrycia przewodow.

Po zakonczeniu robét montazowych i przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
prébe instalacji na gorgco wraz z regulacja.

Podczas zakrywania rury c.0. powinny pozostawac¢ pod cisnieniem min. 0,3 MPa. Wymaganie to jest
podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych
(wylewanie posadzek itp.) i tatwego ewentualnego wykrycia oraz usuniecia usterek.

Temperatura zewnetrznych powierzchni urzgdzen grzewczych i instalacji je zasilajgcych oraz
temperatura wttaczanego do pomieszczenia powietrza nie bedzie przekraczata 2/3 temperatury
samozaptonu materiatu palnego wystepujgcego w pomieszczeniu, wyrazonej w [°C] — za podstawe
nalezy przyjmowac ten materiat palny w pomieszczeniu, ktéry ma najnizszg temperature
samozapalenia.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji ogrzewczej bedg wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia ognioochronnego przej$¢ przewodow ogrzewczych

przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez pasy w $cianach zewnetrznych o
wymaganej szerokosci i klasie odpornosci ogniowej, zabrania sie wykonywania przejs¢ tych
przewoddéw przez ww. elementy budowlane w tulejach ochronnych.

3.3. Wentylacja grawitacyjna.

W powstatych pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wywiewng wykonang z rur
stalowych Spiro o $r. D-160 i ocieplonych nad dachem. Przewody zostaly pogrupowane zgodnie z cz.
rysunkowg. Dla nawiewu przewiduje sie wykonanie nawiewnikéw w gdrnych czesciach ram okiennych.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé¢ wentylatory wyciggowe fazienkowe.

3.4. Instalacja wod-kan.

3.4.1. Dane ogoélne instalaciji.
Obiekt posiada przytacze wody doprowadzone rurg PE dn32 do pomieszczenia kuchni. Budynek
posiada funkcjonujgce podtaczenie do kanalizacji sanitarne;j.

3.4.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
Przewiduje sie zapewnienie wody do urzgdzen sanitarnych i wode cieptg dla potrzeb kuchni.

Obliczenia zapotrzebowania wody.

llosé Jednostkowe taczne
Rodzaj przyboru [szt.] zapotrzebowanie wody zapotrzebowanie wody

[dm¥/s] [dm®/s]
ustepy 2 0,13 0,26
umywalki i zlewy 6 0,07 0,42
pisuary 1 0,10 0,10
Ztgczki do weza 2 0,30 0,60

Suma zapotrzebowania wody  [dm */s] g, =1,38
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Przeptyw obliczeniowy:

gi — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wg tabeli,
n —ilo$¢ poszczegdinych punktéw czerpalnych.

g= 0,682(2qgn)**-0,14= 0,65 dm*¥s = 2,33 m%h

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rozprowadzi¢ pod stropem z rur miedzianych
przewidzianych do wody uzytkowej lub polietylenowych wielowarstwowych systemu TECE flex PE-
Xc/AL./PE. Montaz rur polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Odcinki przewoddéw wody zimnej , cieptej i cyrkulacji do pomieszczen sanitarnych zaprojektowane
zostaty z rur systemu TECE flex lub innego réwnowaznego producenta z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjna taczone za pomoca tulei
mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie
sciennej. Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonaé ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja
montazu producenta.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie kottowni wykona¢ z rur miedzianych lub rur PP
taczonych przez zgrzewanie. Trasy , srednice przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkéw.
Na odejsciach do pomieszczen sanitarnych zastosowac zawory odcinajgce - kulowe gwintowane o
Srednicach odpowiednich do $r. rurociggow.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90°C.
Zawory odcinajgce nalezy usytuowaé w miejscach fatwo dostepnych dla pézniejszej eksploataciji.
Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych za wyjatkiem przejsé tych
rur przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne:
Srednica wewnetrzna do 22 mm — gr. izolacji 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm- gr. izolacji 30 mm
Izolacje cieplne i akustyczne przewodow powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac
do $rednicy i rodzaju przewodu.

3.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W czesci modernizowanej istnieje pion kanalizacji sanitarnej. Od projektowanych przyboréow
sanitarnych do pionu prowadzi¢ przewody kanalizacyjne pod posadzka z rur i ksztaltek PVC
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej . Podigczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyborow
do piondw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztaltek wykona¢ z PVC zgodnie z
wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Pod pionem kanalizacji sanitarnej nalezy
umiescic¢ rewizje Dn100. Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wywiewka.

3.4.4. Proby ci $nieniowe.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy
odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

4. Ochrona p.po z.

Zabezpieczen przepustéw instalacyjnych nalezy dokona¢ wyrobami lub rozwigzaniami systemowymi o
deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej — typy zabezpieczen nalezy dobiera¢
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wg rodzaju uszczelnienia lub $rednicy i rodzaju przepustu instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z
doradcg technicznym producenta lub wykonawcy zabezpieczenia.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych przechodzgcych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Z uwagi na koniecznos$c¢ zabezpieczenia ognioochronnego przepustéw instalacyjnych wystepujacych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego, w pasach $cian zewnetrznych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej oraz innych elementach budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI/El 60, zabrania sie wykonywania przejs¢ instalacji (np. wodnych, kanalizacyjnych,
gazowych, ogrzewczych) przez te elementy w tulejach ochronnych.

ZALECENIA:
Przed oddaniem zaopatrzy¢ obiekt

- w podreczny sprzet p.poz.
- wywiesié instrukcje alarmowa.

5.Informacja dotycz gca B.iO.Z.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno $¢€ realizacji .
Roboty obejmujg montaz kottowni gazowej dla potrzeb grzewczych i cieptej wody,instalacje

centralnego ogrzewania ,wentylacje grawitacyjng oraz instalacje wody i kanalizacji sanitarnej w
przystosowanych pomieszczeniach.

Kolejnos¢ robot:

. Przygotowanie pomieszczenia — roboty ogéinobudowlane remontowe.

. Montaz kanalizacji podposadzkowe;.

. Montaz urzgdzen (kotta) z podtgczeniem rury spalinowej.

. Roboty montazowe grzejnikow

. Montaz rur c.0. , wodnych i kanalizacyjnych .

. Proby szczelnosci i wytrzymatosci

. Rozruch urzadzen , przekazanie do eksploatacji.

N o 0ok WON P

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych na dziatce
Na terenie dziatki wystepuje jeden budynek bedacy przedmiotem opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza €

zagro zenia bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji

robot budowlanych, okre  Slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich

wyst epowania

1. Roboty wykonywane przez osoby przeszkolone i upowaznione do wykonywania poszczeg6inych
typow robot.

2. Upadek z wysokosci przy montazu wktadu kominowego. Montaz instalacji wentyl.i orurowania na
wys.ok 4,50m . Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdw przed przyst gpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
1. Realizacja prac przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 06. 02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.40I)
2. Zapoznanie sie i stosowanie do zalecen zawartych w dokumentacji projektowe;.
3.Przypomnienie o zasadach pracy na wysokosci i koniecznosci stosowania odpowiednich
zabezpieczen , utrzymywanie porzgdku w miejscu wykonywanej pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

1. Dostepna lokalizacja tablicy informacyjnej z numerami stuzb specjalnych.

2. Pracownicy powinni odpowiednie przeszkolenia w zakresie prowadzonych robét i przepiséw BHP.
3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.40l)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy wezta cieplnego i modernizacja pomieszczen w budynku Swietlicy
wiejskiej w Bielkowie gm. Kobylanka

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Projekty budowlano-architektoniczne.

- Bilans cieplny wg obliczen dla c.o. i wentylaciji.

- Warunki przytagczenia nr TT/12-4100-102762/07 dn.12,04,2007 r.wydane przez Z.G. w Szczecinie.
- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia.

- Opinia kominiarska nr 18/2007 z dn 27,02,2007 r.

- Obowigzujgce Normy i Przepisy a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. Ustaw Nr 139 z dnia 07.12.1995r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,04,2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2003 r. Nr 33 poz 2070; z 2004 r. Nr 109 ,
po0z.1156)

Polska Norma PN-B-02431-1 - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe.

Ustawa z dnia 29,08,1997 r. poz.885 art.30,4 Dz.U.Nr 133 z 1997 r. - o dopuszczalnosci stosowania
kottowni na gaz do 1 MW i olej do 0,5 MW bez uzgodnien emisjii zanieczyszczen powietrza.

2.Cel i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej i obejmuje instalacje centralnego
ogrzewania ,wentylacje mechaniczng sali i pom.socjalnych ,kottownie gazowg dla potrzeb c.o., cieptej
wody i wentylacji

instalacje wody i kanalizacji oraz wewnetrzng instalacje gazu.

3.Rozwi gzanie projektowe

3.1. Dane wyj $ciowe

Parametry wody sieciowej 60/4OOC

Sumaryczna strata ciepta: 25,2 kW

W tym strata ciepta na wentyl.grawitacyjna: 3,1 kW

Wskaznik cieplny budynku : 18,3 W/m3

Zapotrzebowanie mocy grzewczej na wentyl.mechaniczng: 4,7 kW

RAZEM Q

Zapotrzebowanie cieptej wody:
- dobowe zuzycie c. w. w pomieszczeniach socjalnych wynosi:
- ilos¢ umywalek - 3
- ilos¢ zlewozmywakow - 3
- zmywarki do naczyn - 3
- liczba os6b przypadajgca na | zlewozmywak i umywalke - 3 pracownikéw/h
- ilo$¢ wody zuzytej przez | osobe - 35 kg/zlewozmywak i 7kg/umywalke
- temp. wody tz = 5°C tcw. =45 C
- lgczne godzinowe zuzycie c. w. -
G=(10*3*7)+(3*3*35) = 525k/h
Q=525 (45-5) = 21000 kcal/h (24,42 kW!h)
- Zastosowanie - kociot gazowy kondensacyjny firmy BUDERUS typu GB142-30 z zamknietg komorg
spalania ,Lmax =20mbar , gaz GZ-50 , zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody typ Logalux S135 RW

=29,9 kw

c.o.+wentyl.
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3.2.Kottownia

- Dane ogolne

Zaprojektowano kottownie na paliwo gazowe w oparciu 0 wytyczne techniczne projektowania ,oraz
obowigzujgce normy Polskie i Branzowe.

Dobrano kociot kondensacyjny firmy "BUDERUS” typu GB142-30 o znamionowej mocy cieplnej 30 kW.
Dla obiegu czynnika grzewczego zastosowano pompy obiegowe typu ,Grundfoss" UPS .

Obieg grzewczy zabezpieczony jest naczyniami przeponowymi REFLEX systemu zamknietego wg PN-
91/B-024l4.

Cisnienie statyczne dla catego uktadu wynosi P=0,10MPa .

Maksymalne cisnienie robocze wynosi 0,30 MPa.

Kociot jest zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa ustawionym na poczatek otwarcia 0,32 MPa.
Posiada zabezpieczenie przed wzrostem temperatury ponad 1OOOC w uktadzie automatyki sterowania
palnikiem.

Przewidziano réwniez zabezpieczenie kotta przez jego wytgczenie przy braku wody w instalacji.
Armature i urzgdzenia zamontowac¢ zgodnie ze schematem i zestawieniem urzadzen.

Na potrzeby pracy uktadu dobrano pompy obiegowe i sitowniki elektryczne zaworu mieszajgcego
sterowane regulatorem RC30 i RC20 oraz modutami funkcyjnymi .

Pomieszczenie przeznaczone na kociot to kuchnia posiadajaca kubature i powierzchnie zgodng z
obowigzujgcymi normami . Projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng .
Odprowadzenie spalin rurg stalowg kwasoodporng pojedynczg o $r 80 mm w istn wktadzie z blachy
stalowej 0 $r 130 mm,czopuch o $r. 80/110 mm koncentryczny (podwdjny)umozliwiajgcy pobor
powietrza do spalania.

3.2.1.Instalacje technologiczne

Instalacja grzewcza

Instalacje wody obiegowej (grzewczej) nalezy wykonac z rur miedzianych o $r. zgodnie z cz.
rysunkowa.

Na rurociggu powrotnym nalezy zainstalaowac filtr , w najwyzszym punkcie zasilania i powrotu
zastosowac separatory powietrza.

Potgczenie z armaturg i urzadzeniami , na kotnierze lub srubunki w przypadku elementéw
gwintowanych.

Montaz zawordw zaporowych,zwrotnych,kurkéw spustowych i armatury kontrolno-pomiarowej nalezy
wykona¢ zgodnie z cz. rysunkowg

Stosowane urzgdzenia powinna odpowiada¢ parametrom technicznym cisnienia i temperatury w
miejscu zainstalowania oraz posiadac¢ stosowne dopuszczenia do stosowania wydane przez COBRTJ
"INSTAL"

Instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur stalowych o pogrubionej warstwie cynku wg TWT -2.
W pomieszczeniu kotta doprowadza sie wode zimng do poj.podgrzewacz wody rurociggiem stalowym
ocynkowanym $r.20 mm.

Wode do napeiania instalacji c.0.poprowadzi¢ z instalacji wody cieptej, rurg zakonczong koncowka
do weza, lub wodg zimng .Przed zasobnikem zainstalowa¢ zawor bezpieczehstwa membranowy SYR
typ 2115 1/2” nastawiony na cisnienie otwarcia 6 bar oraz naczynie przeponowe Refleks typ D12 10bar
o0 poj.catkowitej 12 | (w/g schematu)

Dla przygotowania c.w. przewidziano zasobnikowy podgrzewacz wody firmy BUDERUS” S135 RW o
wyd. 516 I/h wody o parametrach 10/450C.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykonac z rur stalowych ocynk. lub miedzianych przystosowanych
do

instalacji wody uzytkowej.

3.2.2.Zabezpieczenie instalacji grzewczej
W projekcie przewiduje sie zabezpieczenie w systemie zamknietym.
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W projektowanym kotle znajduje sie naczynie przeponowe zabezpieczajace obieg wody kottowej.
Zabezpieczenie instalacji c.0. naczyniem przeponowym Refleks typ 35N 6 bar o pojemnosci catkowitej
V=35 1.

Na rurze wzbiorczej o srednicy 20 mm zamontowa¢ manometr, zawér odpowietrzajgcy oraz zawor
spustowy

Na zasilaniu za kottem nalezy zamontowa¢ zawdr bezp. membranowy SYR 1/2” o ci$nieniu otwarcia
3.2bar.

3.2.3.Automatyka

W zakresie dostawy projektowanego kotta znajduje sie regulator LOGOMATIC RC30 iRC20(temp.w
pomieszczeniu) z modutami funkcyjnymi MM10 i WM10.

Kociot eksploatowany jest za pomocg sterowanego pogodowo, cyfrowego systemu regulacji , z
mozliwoscig

podgrzewu wody w funkcji priorytetu poprzez zaw przetgczeniowy SU z napedem.

Regulator poprzez moduty wspétpracuje z obiegami grzewczymi , umozliwia to sterowanie ukltadem
pomp obiegowych , mieszaczy ,pompy kotlowej i zasobnika cieptej wody .

Podtagczenie automatyki nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni i instrukcjg
montazu firmy ,BUDERUS".

3.2.4.Proby hydrauliczne

Po zmontowaniu ,instalacje nalezy 3-krotnie przeptukac¢, nastepnie poddac probie szczelnosci i
wytrzymatosci zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Cisnienie probne na zimno do 4.5 bar i na gorgco przy parametrach roboczych t.j.2,5-3,0 bar.

3.2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Zmontowane rurociggi stalowe ( instalacja kottowa) nalezy oczyscic¢ do 1l-go stopnia czystosci i
odttuscic przy uzyciu rozpuszczalnikdw organicznych zgodnie z PN-70/H-97050.

Po 6 godz.od zakonczenia czyszczenia rury pomalowac farbg ftalowo-sylikonowg "Termokor" o
symbolu handlowym 1313-121-225-100 Cieszynskiej Fabryki Farb lub inng o podobnych parametrach.
Wszystkie przewody technologiczne wody grzewczej nalezy izolowac cieplnie z gotowych tupkow
izolacyjnych gr.40 mm w ptaszczu z materiatu niepalnego.

Po wykonaniu izolacji przewody nalezy oznakowac¢ kolorami rozpoznawczymi dla rodzaju instalacji ze
wskazaniem kierunkéw przeptywu.

3.2.6.Pomieszczenie kottowni

Zaprojektowany kottociot nie przekracza nocy 30kW i jest zlokalizowany w pomieszczeniu kuchennym.
Stropy i $ciany odpowiadajg 2 klasie odpornosci ogniowej.

Kubatura projektowanego pomieszczenia odpowiada wymaganiom normatywnym dla kottowni na gaz o
projektowanej mocy grzewczej.

Nalezy wykona¢ ukfad wentylacji nawiewnej i wywiewnej zgodnie z cz.rysunkowg

W pomieszczeniu kotta nalezy utrzymaé czystos¢, i odpowiednig wilgotnos¢ , dlatego projektuje sie
wyciggi powietrza podczas gotowania.

3.2.7. Wentylacja pom.kottowni.
Przewidziano wykonanie wentylacji grawitacyjnej wg rysunkow.
W pomieszczeniu kottowni :
- nawiewniki podokienne uzbrojone w kratke z regulowanymi zaluzjami.
- istn. kanat wywiewny murowany 24*24 cm wyprowadzony nad dach, z kratkg pod stropem o
wymiarach
160*250mm .
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3.2.8.08wietlenie
Oswietlenie sztuczne o natezeniu nie mniejszym niz 50 Lx

3.2.9.Instalacja elektryczna

Jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220V.

Wytgcznik gtéwny przeznaczony do odciecia energii elektrycznej nalezy umiesci¢ poza kuchnig w
miejscu tatwo dostepnym nie narazonym na skutki pozaru lub wybuchu (w pom.korytarza)

3.2.10.Instalacja gazowa
Instalacje gazu dla kottowni wykona¢ zgodnie z punktem 3.5 opisu technicznego.
W celu podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowych w instalacjach zasilanych
gazem ziemnym proponuje sie zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalaciji
Gazowej typu GX , sktadajgcego sie z :
- MAG - glowica samozamykajgca z kurkiem kulowym w szafce na kurek gtowny i
gazomierz, ktory znajduje sie w szafce na zewnagtrz budynku.
- DEX -1-detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej (w pomieszczeniu kuchni)
- MD-1.Z - modut alarmowy sterujgcy pracg systemu
-Sygnalizacje swietlng i dzwiekowg (w pomieszczeniu n.p. korytarz)

3.2.11.0dprowadzenie spalin

Komin stalowy z blachy kwasoodpornej o0 $r.80 mm wprowadzi¢ do murowanego przewodu
kominowego

w ktérym istnieje wktad z bl.stalowej D-130 mm.

Montaz rur przez wsuwanie metodg dociskowg ,potgczenia zabezpieczone uszczelky silikonowa.
W sktad komina powinny wchodzié¢ nastepujgce elementy: wg zat. zestawienia w cz. opracowania.
Potgczenie wylotu spalin z kotta do komina wykonac¢ ze spadkiem 3% w kierunku kotta.
Skuteczna wysokos¢ komina z czopuchem o $ciankach podwadjnych wynosi 4,80 m.

3.2.12.Zabezpieczenie ppo z.

Przy wejsciu do kottowni w tatwo dostepnym miejscu umiescic¢ gasnice proszkowg 5 kg.
Wytgcznik gtéwny prgdu umiescic¢ poza kuchnig w miejscu nie zagrozonym pozarem i oznaczy¢
zgodnie z PN.

3.2.13. Wytyczne bran zowe

BUDOWLANE

Pomieszczenie nie wymaga prac budowlanych.

ELEKTRYCZNE

Nalezy wykonac:

- wylgcznik gtéwny umieszczony w miejscu tatwo dostepnym poza kottownig przeznaczony do
odciecia doptywu energii elektrycznej do wszystkich pomieszczen i urzgdzen ogrzewania i wentylacji.

- oswietlenie w kuchni zabezpieczy¢ ostonami p. wybuchowymi.

- przy kotle zainstalowac¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220V

- doprowadzenie energii elektrycznej do kotta w postaci oddzielnego obwodu,
przewodem YDY 3 * 1.5 mmz2 i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem .

- podigczy¢ pompy i silniki mieszaczy oraz czujniki (dane wg schematu kottowni w niniejszym

opracowaniu)

- podigczy¢ wentylatory zgodnie z cz. rys. i zat. dokumentacjami technicznymi.

3.2.14. Uwagi ko Acowe (dot.kottowni)

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbion
robot ,,
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Montaz i obstuga kotta i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg techniczng producentéw.

3.3. Instalacja c.o..

-Dane ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ zasilana z lokalnej wbudowanej kottowni gazowe;j.
- Zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o. warsztatu - 25,30 kW

- Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla wentylacji mechanicznej sali - 4,50 kW

- Parametry wody 65/4500

- Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o0.- 2000 dPa

- zawory termostatyczne f-my "Danfoss"

- rurociggi z miedzi

3.3.1. Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. z rur miedzianych o $r. i spadkach zgodnie z cz. rysunkowa.
Przejscia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych.

Rozprowadzenie rurociggéw pod stropem lub bruzdach nad posadzka.

Rurociggi przechodzace przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowaé cieplnie izolacja typu
Climaflex (wsp. przewodnosci cieplnej A = 0,038 W/rnK) o grubosci 20 mm.

Zastosowano grzejniki stalowe typu VK- Cosmo Nowa VNH o wielkosciach zgodnie z cz. rysunkowg
(zestawienie grzejnikéw w cz. obliczeniowe))

Na gatgzkach zasilajgcych i powrotnych grzejniki nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce .Zawory
termostatyczne zintegrowane z grzejnikami uzupetnic¢ o gtowice f-my "Danfoss"

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki zamontowane przy grzejnikach.

W sali przewidziano centrale wentylacyjng nawiewng firmy VTS Clima z nagrzewnicg wodng .Montaz
centrali 0,40m od stropu na wys. ok. 4,0 m.

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke sterujgcg zawierajgcg montowany na

zasilaniu zawér wodny trzydrogowy ,termostat pomieszczeniowy i regulator predkosci.Pompa obiegowa
sterowana

za pomoca automatyki kotta (jak na schemacie) .

Po zmontowaniu instalacje poddac probie szczelnosci.

Cisnienie probne zgodnie z wytycznymi technicznymi montazu i odbioru (4.5 bara).

3.4. Wentylacja mechaniczna.

3.4.1. Wentylacja cz.ustugowej

W czesci sali zaprojektowano wentylacje mechaniczng poprzez centrale wentylacyjng nawiewng i
wywiewng firmy VNH Clima o wydajnosci od 640 m3/h -zima do 2460 m3/h- okres przejsciowy i lato.
centrala nawiewna posiada funkcje grzania i filtracji z zastosowaniem nagrzewnicy wodnej zasilanej
z kottowni lokalnej (parametry techniczne w/g zat. karty katalogowej)

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke sterujgcg zawierajgcg zawor wodny trzydrogowy
,termostat pomieszczeniowy i regulator predkosci obrotéw.

Przewidziano dodatkowy grawitacyjny nawiew powietrza przez nawiewniki podokienne (NG1) oraz
wywiew wentylatorem $ciennm firmy ,Danfoss” typ BASIC160 o wydajnosci 900 m3/h.

Wywiew przewidziano poprzez wentylatory dachowe firmy ,Danfoss” typFC-2C w magazynie
wykonanie standardowe natomiast w malarni wykonanie p.wybuchowe.

Projektowany uktad wentylacji zapewnia wymiane powietrza w ilosci :

Magazyn:

kubatura pom.V=3320m3
zima Ve =0110 m3/h (n=1,53 wym/h)

lato- V o = 11620 m3/h (n=3,50 wym/h)

Malarnia:

kubatura pom.V=3220m3
zima V o =2060 m3/h (n=1,57 wym/h)
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lato- V o 11570 m3/h (n=3,59 wym/h)

Montaz urzadzenh zgodnie z zat. kartg katalogowg i instrukcjg producenta.

3.4.2. Wentylacja w cz esci socjalnej

W czesci socjalnej projektuje sie rekuperatory nawiewno-wywiewne montowane na wys 2,10 m

od posadzki w miejscach jak na rys. nr 2 i 3 w pom. szatni i jadalni.

W umywalniach i szatni przewidziano wywiew grawitacyjny wywietrzakiem fi 200 mm.

W pom w.c. w rury wywiewne fi 160 wbudowaé¢ wentylatory wyciggowe uruchamiane automatycznie
z oswietleniem lub otwarciem drzwi.

Przewidziano normatywne krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach (ilosci w poszczegoélnych
pomieszczeniach opisane na rys.nr 2 i nr 3)

Zastosowane urzgdzenia posiadajg nagrzewnice elektryczne (parametry w/g zat. karty technicznej)
W sanitariatach nalezy zamontowac¢ na kanale grawitacyjnym wentylatory typu EDM bez zaluzji,

tak by w fazie postoju wentylatora zapewniona byta wentylacja grawitacyjna.

Wentylatory spig¢ ze swiattem. Zastosowac wentylatory z op6znieniem czasowym.

3.4.3. Wytyczne sterowania i regulacji

Aparaty wentylacyjne,wentylatory oraz rekuperatory nawiewno-wywiewne sg wyposazone w

standardowe uktady automatyki.

3.4.4. Uwagi ko ncowe (dot.wentylaciji)

1.Nalezy przestrzegac zasad obstugi wentylacji mechanicznej aby nie dopusci¢ do przekroczenia
dop.stezenia substancji szkodliwych.

2. Montaz poszczegoélnych urzgdzen wentylacyjnych wykonaé zgodnie z DTR. zastosowanych

urzgdzen.

3. Calosc¢ prac wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" - tom Il - "Insta,lacje sanitarne i przemystowe", oraz obowigzujgcymi przepisami BHP .i
ppoz.

3.5. Wewnetrzna instalacja gazowa.

- Dane ogolne

Opracowanie obejmuje wewn.instalacje gazowg dla kotta gazowego o mocy 150 kW przeznaczonego
na cele grzewcze c.o.,wentylacji i przygotowania cieptej wody.

- Zapotrzebowanie mocy cieplnej - 143,35 kW

- Parametry wody sieciowej 80/600C

- Cisnienie gazu 18 mbar.

- Zastosowanie - kociot gazowy Buderus typ G434X Q=150 kW z palnikiem atmosferycznym.

- Zuzycie gazu GZ-50 - hmax=18 m3/h

3.5.1. Rozwigzanie projektowe

Instalacje gazowag wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie o $r.Dn
50mm.

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych uzupetnionych szczeliwem (kit
elastyczny) wg BN-82/8976-S0 typ G.

Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych, np. z miedzi i jej stopoéw lub
stali nierdzewnej.

Trasa przewodoéw gazowych i srednice wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg (od gazomierza G16 do
kotta ).

Kociot posiada dwie $ciezki gazowe 3/4” .Przed podejsciem nalezy wstawi¢ zawor odcinajgcy kulowy i
filtr do gazu o $r.11/4" .

Z uwagi na zasilenie gazu z niskiego cisnienia na instalacji gazowej w kottowni nalezy wykonac bufor
gazu

Z rury ®150 mm o dt.1,80 m.
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Proponowany w projekcie kociot gazowy wyposazony jest w petng automatyke gwarantujgcg
bezpieczenstwo uzytkowania.

Kottownie wyposaza sie w aktywny system bezpieczenstwa (zgodnie z punktem 3,2,10 opisu)

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ dwuetapowg probe szczelnosci instalaciji
sprezonym powietrzem:

1- na cisnienie 50kPa bez przylgczenia urzgdzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek rur,
2- na ci$. 15kPa po przytaczeniu urzgdzen gazowych (lecz bez podigczenia gazomierza).

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Jezeli po 30 min. manometr nie wskaze spadku cisnienia, instalacje nalezy uwazac za szczelna.

Po pozytywnym wyniku préb rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ z brudu, odttusci¢ i zabezpieczy¢
przeciw korozji farbg podktadowg chlorokauczukowa, nie pézniej niz cztery godziny od oczyszczenia.
Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby olejne;.

3.5.2. Uwagi ko ncowe (do instal.gazu)

Roboty instalacyjne i montazowe aparatow gazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

(Dz. Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwica 2002 r poz.690) ,przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Przemystu i Handlu z dn 14 listopada 1995 r oraz Zarzgdzeniem Nr 47 Ministra Przemystu z
dn. 09 maja 1989 r (EO-2/JS/5482/89) (Dz. Urzedowy Min.Przemystu Nr 4/89, poz.6)

W czasie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgce warunki techniczne i przepisy BHP.

Po uruchomieniu kotta c.o. nalezy przeprowadzi¢ regulacje zuzycia gazu w zaleznosci od wydajnosci
kotta i rodzaju pobieranego paliwa.

Przed uruchomieniem dokona¢ odbioru technicznego w obecnosci przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego Szczecin, potwierdzonego protokétem odbioru i zawrze¢ umowe o dostawie gazu do
celéw grzewczych.

3.5. Instalacja wod-kan.

3.5.1. Dane ogolne

Zasilenie w wode przewiduje sie z istniejacego przytgcza dn32 .

Odptyw $ciekéw w kierunku projektowanej studzienki kanalizacyjnej S2 wg P.T.przytaczy.
Odprowadzenie $ciekOw z czesci technicznych przewodziano do studzienki DT3 ,poprzez separator
benzyn z osadnikiem do kanalizacji deszczowej.

3.5.2.Instatacja wody u zytkowe]

Instalacje wody wykonac¢ z rur miedzianych posiadajgcych atest i dopuszczenie do stosowania dla
wody pitnej.

Przygotowanie cieptej wody w kottowni w zasobnikowym podgrzewaczu wody o poj.160 | .
Srednice i trasy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscia przez sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Na odgatezieniach do grupy przyboréw zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe o srednicy rur
doprowadzajacych.

Instalacje po zmontowaniu poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu probnym 0,9 MPa .
5.2.2.Kanalizacja sanitarna

Odptyw $ciekéw w przewidziano w kierunku projektowanej studzienki kanalizacyjnej S2 rurg PCV 160.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Vawin Metalplast-Buk o potgczeniach
kielichowych na uszczelke

Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje (czyszczaki) fi. 2700 mm.

Rury wentylacyjne zakonczy¢ wywiewkag wyprowadzong min. 0,5 m nad dach.

Trasy ,$rednice i spadki kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Ochrona p.po z.budynku
Budynek 2-kondygnacyjny zaliczony do PH o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Wymagana odpornos¢ pozarowa kl.C.Elementy budowlane spetniajg wymagane warunki.
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Czes¢ socjalna zaliczona do kat. zagrozenia ludzi ZL Ill. wymagane zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru 10dm3/s.

Budynek stanowi 2 odrebne strefy pozarowe i miesci sie w granicach objetych przepisami.
ZALECENIA:

Przed oddaniem zaopatrze¢ obiekt

- w podreczny sprzet p.poz.

- wywiesi¢ instrukcje alarmowa.

OBLICZENIA KOTLOWNI OPALANEJ GAZEM GZ-50
dla budynku Ustug Samochodowych w Policach

1.Dane wyj $ciowe

1.1.Bilans mocy cieplnej
- miejscowos¢ - Police
- Zapotrzebowanie ciepta na c.o. - 73,30 kW
- Zapotrzebowanie ciepta na wentylacje - 76,60 kW
- Zapotrzebowanie ciepta na c.o.i wentylacje - 149,90kW
- parametry wody grzewczej-uzytkowej - tz/tp = 80/60-10/45 °c

- Zapotrzebowanie cieptej wody - 525 I/h
- Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. - Q=24,30 kW

Roczne zu zycie gaz na cele c.o. - dla gazu GZ-50 (Qj=32,9 MJ/m3)
Qc.0..= 150 kW
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b- liczba godz. pracy palnika- 1700
Hn—wartoéé opatowa paliwa =8,61 W/m3

ha - sprawnos¢ kotta =0,92

0,55*Q 0,55 * 150000

co

B.,= *h = *1700 =17 706 m3/rok
0. .
H,* ha 8,61 *0,92* 10

Roczne zu zycie paliwa na cele c.w.

Qc.w.d =24,30 kW
b- liczba godz. pracy palnika- 3h/d
Hn-wartoéé opatowa paliwa =8,61 W/m3

ha - sprawnos¢ kotta =0,92
D (d) =360

Qe "D
B c.0. = ------m-m-- = 3313 m3/a
H, *h

2.Dobér urz gdzen

2.1.Dob6éw wymiennika c.w.u.
- max.godz. rozbiér wody - Gmax = 525 kg/h
(0]
- parametry wody grzewczej-uzytkowej - tz/tp = 80/60-5/45 C

Dobrano wymiennik SU160 o wyd. 805 I/lh (Q=24,3 kW )

2.2.Dobor kottow
Zapotrzebowanie mocy

Qmax = Qc.o0.+Qc.w.
Qmax = 149,90+24,30=174,20 kW

Qmax
Q= - =151,5 kw
1,15
Dobrano kociot firmy BUDERUS o znamionowej mocy
cieplnej Qk=150 kW (dane techniczne w zal.-karta nr2) z palnikiem atmosferycznym
2-stopn. z reg.R4311,Lmax =20mbar ,

max zuzycie gazu GZ-50 - 10,9 m3/h ,droga gazowa 2*Rp3/4”
2.3.Dob6r pomp i zaworéw mieszaj gcych

Dt = 80/60 C |,
p=0,02 kG/crn2

-Magazyn i malarnia c.o. Q=73,30 kW , Dn=40mm

G =1,15*73,30 * 3,6/4,19 * (80-60) = 3,62 m3/h
Hobl.=1,2*52=6,24m

Dobrano pompe obiegowa: typ GRUNDFOS UPS 40-80F (2-bieg)
Gp = 3,62 m3/h
HP=6,24 mH
Un;l,P (1*230V; 50 Hz; 0,48 A; 224W)
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konieczny wytgcznik ochrony silnika
Dobrano zawdr mieszajgcy typ V5433A z sitownikiem M6063L
Dn32 o0 kVS:10,16 m3/h (p=0,030 kG/cm2)

-Magazyn i malarnia wentylacja Q=76,60 kW , Dn=40mm,

G =1,15*76,60 * 3,6/4,19 * (80-60) = 3,78 m3/h
Hobl.=1,2*4,8 =576 m

Dobrano pompe obiegowg: typ GRUNDFOS UPS 40-80F (3-bieg)
Gp = 3,78 m3/h
HP=5,76 mH
Un;l,P (1*230V; 50 Hz; 0,57 A; 245W)
konieczny wytgcznik ochrony silnika

-Budynek biurowy i socjalny - Q=14,87 kW, Dn=25mm, (2-bieg)

G =1,15*14,87 * 3,6/4,19 * (80-60) = 0,73 m3/h
Hobl.= 2,8m

Dobrano pompe obiegowg: typ GRUNDFOS UPS 25-40
Gp =0,84 m3;h
Hp=25m
Un;l ,P(1*230V , 50Hz, 0,20A , 45W )

Dobrano zawdr mieszajgcy typ V5433A z sitownikiem M6063L
Dn20 o kVS:G,S m3/h (p=0,030 kG/cm2)

2.3.2.Pompy c.w.
-pompa tadujgca zasobnik c. w.
G = 2,00m3/h
HObl = 190mbar
Dobranao pompe obiegowsa: typ GRUNDFOS UPS 25-60
Gp =2,0m3/h
HP=12-34m
n = 1850 obr/min (2-bieg)
Ns = 0,145 kW
Un;l (1*230V; 50 Hz; 0,57 A)
konieczny wytgcznik ochrony silnika

-pompa cyrkulacyjna cwu
G, =12m3/h

H = 30kPa
obl

Dobranao pompe obiegowa: typ GRUNDFOS UPS 20-45N
Gp=1,2m3/h

Hp=3,5m

n = 1850 obr/min

Ns = 0,130 kW

Un;l (1*230V ; 0,40A)

konieczny wytgcznik ochrony silnika

2.4.Urzadzenia zabezpiecze h kottowni w/g PN-91/B-02414 i wytycznych UDT

-zawOr bezpiecze Astw na kotle
p,- nadcisnienie poczatku otwarcia

(minus dop.cisn.w instal.) p,= 0,32 MPa
p,- nadcisnienie w przestrzeni
wylotowej p,= 0,0 MPa
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r - gestos¢ wody sieciowe;j
(o)
przy t=100 C r = 958,4 kg/m3

Q= moc nom. kotta Q= 150kwW

r - ciepto parowania wody r = f(pl), r=2133,0 kJ/kg
m -wymagana przepustowasc¢

zaworu m =3600 Q/r = 481 kg/h
X - udziat pary w mieszance

parowo-wodnej odprowadzanej

przez zawory bezp. x = (i1 -i2)/r = 0,09
i | - entalpia wody przy nadcisnieniu

p, (4.2) i, = 604,87
i2 - entalpia wody przy nadcisnieniu

p,(1.0) i=417,51
Ap- powierzchnia przekrojow

kanatéw doptywowych zaw.bezp.

X*m
niezbedna do odprowadzenia pary Ap: =136,47 mm2
10*K *K *a (p,+0,1)

K-wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy
wiasciwosci pary i jej parametry za zaworem
(wig PN-81/M-35630)
K,=0,53
K,=0,57
a = 0,25 (przyjeto zastosowanie zaworu bezpieczenstwa typu Si 2501 , b1= 25%)
a =0,25
C

A, - powierzchnia przekrojow kanatow

doptywowych zaworéw bezp.
niezbedna do odprowadzenia wody
(1-x)* m
A= = 19,96 mm2

" N . 1/2
5,03*a_ *{(p,-p,)* p.}

A- sumaryczna obliczeniowa powierzchnia

przekrojow kanatow doptywowych
zaworOow bezpieczenstwa A= Ap+AW=156,43 mm2

d-obliczeniowa powierzchnia kroéca
doptywowego 4A
d=----=14,10 mm
P

Dobrano zawor bezpieczenstwa ,gwintowany o srednicy Dnom.=25 mm , o poczatku
otwarcia 0,32 MPa.

Zabezpieczenie wymiennika cwu po stronie wody zimne  j (w/g PN- 76/B-02440)
-zawor bezpiecze Astwa
G-przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa dla poj.V=160 |

G=0,16*V = 25,6 kG/h

pl = 4,8 kG/cm2 (1,25*4,8 = 6,04 kG/cm2 )

24



Przebudowa wezta cieplnego i modernizacja pomieszczer w $wietlicy wiejskiej w Bielkowie

p2=0
a=0,25 dla Si 2501, b, = 25%
g. 0 = 988,07kG/m3
it=50 C
d-obliczeniowa $rednica gniazda
4G
d= =1,6 mm
3.14*1.59*a* (1,1*p,-p,)*g

Dobrano zawor bezpieczehstwa membranowy,gwintowany dnl5 o cisn.otwarcia 8 bar
-przeponowe naczynia wzbiorcze  ( obl.w/g programu REFLEX)

Pomieszczenie kottowni

QNK 150
V __-min. kubatura kottowni V S e T e =32,26 m3
min min
4,65 4,65
me— proj.kubatura kottowni Vpr0= 2,50*4,20*3,10 =32,55 m3

Vu—kubatura kottowni minus urzadzenia v, = 32,55 - 4,56=27,99 m3
F - wymagana powierzchnia okien F,= Fk/15 =10,5/15=0,70 m2

Projektowane drzwi 0,90*2,0 =1,80 m2 nalezy przeszkli¢ o tgcznej pow. 0,6*1,20 = 0,72 m2

Vg- catkowita ilos¢ powietrza potrzebnego
do spalania gazu Vg =(1,13 Qj/1000)*B*I =116,17 m3/h

1-1,2
B - 10,9 m3/h
Qi- 7860 kcal/m3 (32,9 Mj/m3)

V- ilos¢ powietrza niezbedna do wentylacji
kottowni V= 2,25*Vu =62,98 m3/h

Vv, - ilos¢ powietrza zewnetrznego niezbednego
do spalania gazu ,do odprowadzenia V= Vg—0,75 Vuy= 91,75 m3/h

F - czynna powierzchnia otworéw
nawiewnych F= (VN + VS)/(36OO *u)=0,043 m2

u=1,0m/s

przekrgj istn. kanatu nawiewnego 0,25 * 0,20 m F=0,05 m2> 0,043 m2

% ilos¢ powietrza odprowadzanego
przez otwpry wywiewne Vv, = 3Vu =83,97 m3/h

F -przekréj kanatu wywiewnego
u=1,4 m/s F = VW/(3600* u) =0,016 m2

F .- czynny przekréj przewodu
wywiewnego F.= 1,2 F.= 0,019 m2

przekréj czynny ist.kanatu wywiewnego 0,14 * 0,14 m F=0,0196 m2>0,019 m2

Komin
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Dobrany w/g programu MK, Dn = 225 mm przy h=8,74 m

OBLICZENIA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
dla budynku Ustug Samochodowych w Policach

1.1.Zapotrzebowanie gazu.

- kociot c.o.i c.w.,wentylacji - 10,90 m3/h

[.2.Straty ci $nienia w instalacji gazowej
Instalacja wewnetrzna (od gazomierza do kotta)
przeptyw max. G =12,50 m3/h

Sr. rur dn=40 mm
jedn.spadek cisn. dp= 0,192 mm. st. w/m
dl. odcinka [=22,50m

dt.zastepcze oporéw miejscowych: 3 kolana - 3*1.7 = 5,10 m
kurek - 1*0,25 =0,25 m

L=5,35m
przeptyw max. G =6,25 m3/h
Sr. rur dn= 32 mm
jedn.spadek cisn. dp= 0,109 mm. st. w/m
dl. odcinka [=0,80m

dt.zastepcze oporéw miejscowych: Trojnik - 1*1.50 = 1,50 m
kurek - 1*0,20 = 0,20 m
filtr - 1*1,85=1,85m

dH = (I+L)*dp = (22,50+5,35)*0,192+ (0,80+3,55)*0,109=5,82 mm st.w =58,2 Pa

1.3.0Obliczenie obcia zenia cieplnego pomieszczenia kottowni

Zainstalowane urzgdzenia gazowe w pomieszczeniu o kubaturze V=10,50*3,10 = 32,55m3
- kociot gazowy c.0.i c.w. o mocy 150 kW

Obcigzenie cieplne pochodzace od kotta gazowego na 1m3 kubatury pomieszczenia:
150 000 W / 32,55 m3 =4608 W

4608 W < 4650 W
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