ZAWARTOSC OPRACOWANIA

a. Czesc¢ opisowa.
b. Czesc¢ rysunkowa

- rys. nr 1 ---- mapka sytuacyjna ---------------------

- rys. nr 1 ---- inwentaryzacja istniejgcego lokalu
- rys. nr 2 ---- plan wyburzen




OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznego ukladu
funkcjonalnego w istniejgcym budynku o funkcji swietlicy, zlokalizowanego w Bietkowie 36 na
dziatce o nr ew. 161/3 obr. Bietkowo.

Dane ogodlne.

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest budynku, ktéry jest obiektem parterowym,
murowanym. Dach budynku ptaski, jednospadowy zelbetowy kryty papg zewnetrznego
krycia.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — murowane z pustakow
gazobetonowych gr. 24,0 cm., oraz zcegtly petnej gr. 25,0 cm.

Sciany dziatowe w lokalu — murowane z petnej cegly ceramicznej gr. 6,51 12,0 cm.
Przewody wentylacyjne — murowane z cegty pelnej ceramicznej.

Okna — z profili pcv.

Wykonczenie wewnetrzne :

a. Ssciany i sufity — tynk cementowo-wapienny.

b. posadzki — panele drewniane, terrakota.

c. stolarka drzwiowa — drewniana w oscieznicach stalowych.

Lokal wyposazony jest w wewnetrzne instalacje :

elektryczng gniazd wtykowych i oswietlenia,

zimnej wody uzytkowej,

kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania ( kociot dwubiegowy ),

cieptg wode uzytkowg ( kociot dwubiegowy ),

wentylacje grawitacyjna,

g. gazowa.
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. Zakres prac budowlanych.

Projektowane pomieszczenia sanitariatbw ( zg. z cz. rysunkowg ) nalezy wydzieli¢
$ciankami w systemie suchego tynku na ukladzie rusztu stalowego systemu. Scianki
nalezy wykonac¢ z ptyty g-k gr. 2x12,5 mm z kazdej strony. Powierzchnie Scian nalezy
wykonczyC pitytkami ceramicznymi do wysokosci 2,2 m. Pozostata powierzchnie
pomalowac farba emulsyjna.

Zgodnie z czescig rysunkowg jedna z Scian gr. 25,0 cm., podlega wyburzeniu. Uprzednio
nalezy wykona¢ otwér pod montaz belek stalowych dwuteowych 2x 200, skreconych
$rubami M16 co 80,0 cm. Od gory nalezy klinowac¢ klinami stalowymi co 50,0 cm. Stopki
owing¢ siatkg Rabitza a belki wyszpatdowa¢ cegtg, catos¢ otynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym.

Wykonanie sufitu podwieszanego nad czescig pomieszczenia ( zg. z cz. graficzng ),
nalezy wykonac¢ w jednym z dostepnych na rynku systemie rastrowym ( np. OWA ) lub w
systemie suchego tynku z piyty gipsowo-kartonowej przytwierdzonej do wykonanego
stalowego stelaza w uktadzie krzyzowym z ksztattownikéw tupu ,U” i ,C” na wieszakach
stalowych mocowanych do stropu wiasciwego. Wysokos¢ pomieszczenia po montazu
sufitu podwieszonego mierzona od posadzki wynosi 3,60 m.

W pomieszczeniach w-c na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych, nalezy zamontowac
elektryczne wiatraczki wymuszajgce cyrkulacje powietrza po wigczeniu oswietlenia
ogolnego.

[ll. Zatrudnienie.
Nie przewiduje sie stalego zatrudnienia.



- Calos¢ przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie niesie za sobg negatywnego
wplywu na istniejgce srodowisko i otoczenie w postaci zagrozen z tytutlu zanieczyszczenia
atmosfery, gruntu czy hatasu. Réwniez nie wystepuje zadne zagrozenie dla zdrowia i higieny
uzytkownikéw projektowanej inwestycji.

- Woszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe godnie z obowigzujacymi

przepisami muszg posiada¢ wymagane aprobaty i dopuszczenia do stosowania ich w
budownictwie.

Opracowat :



