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8PROFIL STALOWY 40x40x4
KSZTAŁTOWANY NA GORĄCO

ZAMEK CYLINDRYCZNY

FURTKA WEJŚCIOWA NA PŁYTĘ BOISKA
wym. 240x200 (w świetle przejścia)

PROFIL STALOWY 20x40x4
KSZTAŁTOWANY NA GORĄCO

ZAWIASY REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRECYZYJNEGO USTAWIENIA BRAMY

ZAWIASY REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRECYZYJNEGO USTAWIENIA BRAMY
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RYGIEL PIONOWY DOLNY

RYGIEL PIONOWY GÓRNY

FUNDAMENT BETONOWY

20

STRZEMIONA Ø6 W ROZSTAWIE
CO 10cm Z ZACHOWANIEM
OTULINY 3cm

STRZEMIONA Ø6 W ROZSTAWIE
CO 10cm Z ZACHOWANIEM
OTULINY 3cm

1:10

1:20

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
ROZMIESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO
RZECZYWISTYCH WYMIARÓW I PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK, KTÓRE MOGĄ
NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA MAPIE DO CELÓW
PROJEKTOWYCH.
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWDZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI.
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ
REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW
TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.


