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FUNDAMENT WYKONANY W GRUNCIE
(BEZ SZALOWANIA)

TULEJĘ SŁUPA ODCHYLIĆ OK. 1-2%
W PRZECIWNĄ STRONĘ DO WYSIĘGU

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 8,5cm

KOSTKA BRUKOWA  LIBET VIA TRIO LUB RÓWNOWAŻNE 8cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA    6cm
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PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

OBRZEŻE BETONOWE 8x30

ŁAWA BETONOWA B-15 Z OPOREM

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

10 10

15
15

3
3.5

GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

WARSTWA WYRÓWNAWCZA - MIAŁ KAMIENNY, FRAKCJA 0-4mm           3 cm

EPDM/POLIURETAN - NATRYSK 1.3cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

3.5cm

WARSTWA KONSTRUKCYNA - KLINIEC, FRAKCJA 4-31mm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY

15cm

15cm

WARTSTWA ET
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SILIKON
SŁUP DO KOSZYKÓWKI
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SŁUP DO KOSZYKÓWKI Ø 100mm

FUNDAMENT BETONOWY B20

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

WARSTWA WYRÓWNAWCZA - MIAŁ KAMIENNY,            3cm
FRAKCJA 0-4mm

EPDM/POLIURETAN - NATRYSK                                  1.3cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

WARSTWA KONSTRUKCYNA - KLINIEC,                         15cm
FRAKCJA 4-31mm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA                                        15cm

- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY

WARSTWA ET                                    3.5cm

GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA1 :20


