SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnie poliuretanowe
ST 01.03



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych poliuretanowych dla inwestycji Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jeczydole.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni elastycznej poliuretanowej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
»Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa wymaga podbudowy z mieszaniny kruszyw kwarcowych i granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody,
przeznaczona do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz biezni
lekkoatletycznych.

Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym
dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego, kruszywa betonowego lub panele
rozsgczajgce. Nawierzchnia mozne byé rowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni
asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wadd
opadowych.

Natrysk EPDM - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest poprzez dwukrotne nanoszenie
metoda natryskowga. Sktada sie z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
EPDM o wielkosci ziarna od 0,5 m do 1,5 mm. Granulat EPDM cechuje duza wytrzymatos¢ na
Scieranie i odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa
na catej ptaszczyznie placu i wynosi ok. 13 mm. Bezposredni podktad pod warstwe natryskowg
stanowi podkfad elastyczny gumowy.

Linie malowane po catkowitym zwigzaniu mieszaniny farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnie syntetyczne stosowane do budowy urzadzen sportowych muszg posiadac nizej
wymienione dokumenty:
1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008,
lub aktualna aprobata techniczna ITB,
lub aktualna rekomendacja techniczna ITB,
oraz wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni.
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2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, zawierajgca
parametry oferowanej nawierzchni.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
5. Certyfikat IAAF CLASS 1 (klasa pierwsza).

Wymagane parametry nawierzchni:

Wytrzymatos$é na rozcigganie 0,65 MPa

Odpornosé na Scieranie w aparacie Tobera <3,85¢g

Wspdtczynnik tarcia kinetycznego (w stanie suchym i mokrym — réznica wartosci badanych w
stanie suchym i mokrym nie moze by¢ wieksza niz 0,05) 20,28

Tarcie:

nawierzchnia sucha (min. - max.) 60-65

nawierzchnia mokra (min. — max.) 67-73

Odksztatcenie pionowe w temp. 232C <2mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkow

chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach <10

otow (Pb) <0,01

kadm (Cd) <0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 1,0

cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB (petna)

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877

Sprawozdanie z wynikéw badan potwierdzajgcych bezpieczeristwo ekologiczne na zgodnosé
DIN V 18035-6 oferowane] syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartos$¢ substancji
szkodliwych, wydane przez akredytowane laboratorium

Atest PZH

Certyfikat IAAF

Karte techniczng oferowanej nawierzchni sportowej potwierdzona przez jej producenta,
ktéra zawiera parametry oferowanej nawierzchni

Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

Probke oferowanej syntetycznej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem

producenta i typu oferowanego produktu

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.
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Wymagany sprzet:
e rozktadarka mas poliuretanowych do syntetycznych nawierzchni sportowych i podtozy
elastycznych
e maszyna do natryskiwania warstw wykonczeniowych syntetycznych nawierzchni sportowych
e natryskarka do doktadnego liniowania syntetycznego nawierzchni sportowych
e mieszarka surowcowa

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy $cisle stosowac zalecen producenta systemu przyjetego do
realizacji.

Grubosci poszczegdlnych warstw i kolorystyka wykonczenia zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Jako elementy krawedziowe nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe 20x6 cm na tawie betonowej.
Goérng krawedz obrzeza nalezy zabezpieczy¢ naktadka PU dedykowang do nawierzchni sportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,, Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan  Zamawiajgcemu do akceptacji.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowaq fatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ - 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z
kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

* Réwnosci nawierzchni.

¢ Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

® Grubosci nawierzchni.

¢ Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium

O N U A WwWN

badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

9. karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

10. badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni.

11. atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

12. autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

13. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i
tata

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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