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Il. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

lll. ZALACZNIKI
DECYZJA ZASWIADCZENIE

DECYZIJA 11/8Z/2001 UPRAWNIENIA NORBERT WSZYTKO
DECYZIJA 183/SZ/2002 UPRAWNIENIA SZYMON WOYKE
ZASWIADCZENIE ZOIIB ZAP/IE/3765/02 NORBERT WSZYTKO
ZASWIADCZENIE ZOIIB ZAP/IE/3875/02 SZYMON WOYKE

IV. CZESC RYSUNKOWA.

Nr Tytut rysunku Skala
IE-R1 BUDYNEK SZKOLY RZUT PARTERU 1:100
IE-R1 BUDYNEK SZKOLY- UZIOM | INSTALACJA ODGROMOWA 1:250

IE-S1  BUDYNEK SZKOLY SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG

IE-S2 BUDYNEK SZKOLY SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIC: R2-K, R3-T

IE-S3 BUDYNEK SZKOLY SCHEMATY INST. NISKOPRADOWYCH




Opis techniczny sieci/instalacji elektrycznych NN.

1 Podstawa opracowania.
Umowa ze Zleceniodawca.

Warunki techniczne przytaczenia
Aktualne ustawy i normy.

2 Przedmiot inwestycji.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku dla opracowania.

Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Kobylance, budowa parkingu dla samochodéw osobowych oraz
budowa drogi dojazdowe;j.

3 Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcych instalacji budynku szkoty podstawowej NN
oraz wykonanie nowych instalacji niskopradowych zgodnie z wymaganiami inwestora.

4 Zasilanie elektroenergetyczne

Na etapie PW wystgpiono do RE Stargard o wzrost mocy na przytaczu do 60kW co zapewni mozliwos$¢ zasilania
planowanej rozbudowy oraz zasilanie istniejgcego budynku szkoty i ewentualnie placu budowy z podlicznika energii
elektryczne;j.

W ramach umowy przytaczeniowej ENEA zabuduje ztacze kablowo pomiarowe ZKP przy granicy dziatki, z ktérego
nalezy utozy¢ wiz do ztgcza ZK dalej do RG. Istniejace stare zlgcze kablowe kolidujgce z projektowang rampg
zdemontowac a wlz unieczynnic.

Ztgcze ZK petni jednoczesnie funkcje wytgcznika pozarowego budynku.

Ze ztacza ZK wyprowadzi¢ roéwniez zasilanie do hydroforni pozarowej oraz sygnalizacji swietlnej przejscia dla
pieszych. W przypadku przekazywania urzadzen do Zarzgadu Drog Wojewddzkich pozyskano rowniez warunki dla
ewentualnego zasilania sygnalizacji z licznika ENEA Operator.

Na etapie robo6t fundamentowych nalezy przygotowac rurarz dn 110 w posadzce dla wiz..

5. Oprzewodowanie

Dla instalacji rozdzielczych stosowaé przewody miedziane jednodrutowe klasy 1 wg PN-EN 60228 o izolacja i
powtoce polwinitowej na napiecie 450/750V.

Instalacje wewnetrzne wtynkowe wykonywac¢ przewodami ptaskimi YDYpzo, taczenia wykonywa¢ w puszkach
osprzetu elektrycznego. Stosowaé puszki dn 60 gtebokosci 70mm wykonane z tworzywa bezhalogenowego
samogasnacego przystosowane do tgczenia w standardowe zestawy ramkowe o rozstawie 71mm.

W pomieszczeniach technicznych kottowni i hydroforni instalacje wykonaé¢ jako natynkowe przewodami YDYzo
okragtymi do taczenia stosowac puszki IP 54 nascienne z membranami przebiciowymi.

Wiazki przewodow prowadzi¢ w korytach kablowych PCV nasciennych montowanych pod stropem.

Stosowac osprzet elektroinstalacyjny IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

6. Oswietlenie

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z PN-EN 12464-1. Przewiduje sie instalowanie opraw  LED.
Wymagane natezenie o$wietlenia

- hole wejsciowe 200 lux

- klasy, sale lekcyjne 500lux

- pomieszczenia biurowe 300lux

- szatnie, toalety, tazienki 100lux

- obszary ruchu korytarze wewnetrzne 100lux



- biblioteka, potki z ksigzkami 200lux

- biblioteka, obszary do czytania  500lux

- przedszkola, bawialnia, pokéj dzienny 300lux

- tablice 500lux

- laboratoria, zajecia praktyczne 500 lux

- klasy, pomieszczenia szkoleniowe, warsztaty techniczne 300lux

Oswietlenie uruchamiane

- w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach tgcznikami

- w toaletach i szatniach poprzez czujniki obecnosci

Instalacje wykona¢ przewodami 3x1 ,5mm?

W wybranych salach oprawy ze sterowaniem DALI gwarantujagcy prace automatyczng i regulacje mocy $wietlnej w
funkcji faktycznego natezenia oswietlenia i obecnosci ucznidow. Przy wejsciu dodatkowo zabudowa¢ przyciskowe
urzadzenie sterujgce umozliwiajgce dodatkowo reczne wigczenie oswietlenia i regulacje wartosci natezenia.

Nad tablicami instalowac nastropowe asymetryczne oprawy wtgczane niezaleznie od o$wietlenia og6inego z innego
obwodu niz reszta sali.

Na elewacji przewiduje sie zainstalowanie oswietlenia Led doswietlajgcego gtéwnie chodniki zatgczanie oswietlenia

poprzez zegar astronomiczny umieszczony w RG budynku.

7. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach aby
zwrOci¢ uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie montaz atestowanego przez CNBOP systemu
zasilania dla oswietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej
- 1Ix wzdtuz linii $rodkowej i 0,5Ix na centralnym pasie drogi oraz w poblizu urzadzen przeciwpozarowych —
hydrantow, gasnic, wytagcznikow gtéwnych (WG p.poz) i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP), 5 Ix w miejscach
gdzie urzadzenia przeciwpozarowe sg poza drogami ewakuacyjnymi.

Oprawy z piktogramami, zgodnymi z Polskimi Normami, oznaczajgcymi wyjscia ewakuacyjne oraz kierunkami
ewakuacji beda zainstalowane nad drzwiami i na drogach ucieczki w taki sposéb, aby zapewni¢ ciggta widocznosc.
llos¢ i rozmieszczenie opraw dobrano w ten sposéb, aby zapewni¢é wymagane przepisami natezenie os$wietlenia
ewakuacyjnego. Przewiduje sie montaz indywidualnych uktadéw podtrzymania zasilania (inwerteréw) dla
poszczegoblnych opraw o czasie pracy 3h, w celu poprawy zywotnosci opraw.

Zapewnienie sprawnie dziatajacego oswietlenia awaryjnego w budynkach uzytecznosci publicznej zgodnie z
przepisami prawa jest obowigzkiem zarzadcy obiekiu dlatego przewiduje system monitoringu, ktéra umozliwia
kontrole opraw awaryjnych o unikatowych adresach.

Wymagania dla centrali:

« komunikacja z oprawami awaryjnymi w sposéb ciagty

« diody sygnalizujace stan systemu

» montaz — szyna TH35 (DIN-3)

» pamie¢ wewnetrzna przechowujgca raporty zgodnego z PN-EN 50172

» mozliwos¢ zmiany trybu pracy oprawy LED z poziomu centrali

» mozliwos¢ indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw

« wewnetrzny akumulator podtrzymujacy zasilanie centrali

» ztagcze RJ45 do bezposredniej komunikacji z przez Ethernet

* indywidualny programowany adres IP

* podglad stanu systemu poprzez dowolng przegladarke internetowg

» ciggta komunikacja z oprawami w systemie



8 Instalacja gniazd

Instalacje gniazd

W przestrzeniach ogélnych stosowac gniazda wtyczkowe 16 A - 250 V~ 2P+Z z blokadg ( przestonami toréw
pradowych ) tgczone w standardowe zestawy 71mm.

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami  3x2,5mm?. Gniazda montowaé, liczac od wykonczonej posadzki, na
wysokosci 30 cm i przy biurkach 1m oraz przy blatach roboczych na 1,1m.

Gniazda komputerowe montowaé w zestawach PEL ( punktach elektryczno logicznych ) wtynkowo a w pracowni
komputerowej w korytach kablowych nasciennych. W bibliotece ze wzgledu na brak parapetéw na etapie robo6t
budowlanych utozy¢ rury wposadzkowe a PEL zainstalowa¢ w zestawach natynkowych na biurkach.

W obwodach komputerowych obowigzkowo stosowaé wytgczniki réznicowo-pradowe typu A.

inne odbiorniki:

W obiekcie zostang zabudowane urzgdzenia wymagajgce zasilania elektrycznego:
- urzgdzenia teleinformatyczne i teletechniczne w szafie RACK

- urzadzenia wentylacyjne

- Swietliki otwierane elektryczne

- urzadzenia niskopradowe
9. Instalacje niskoprgdowe
Na obiekcie planuje sie wykonanie instalacji niskopradowych

instalacja sygnalizacji pozaru

Budynek obligatoryjnie nie wymaga wyposazenie w instalacje SAP jedna instalacja zostata zaprojektowana na
zyczenie inwestora.

Instalacja wykonana bedzie w postaci jednej linii dozorowej (petli), ktéra zaczyna i konczy sie w CSP oraz linii
sygnalizatoréw pozarowych z oddzielnym certyfikowanym zasilaczem pozarowym.

W budynku zlokalizowana jest hydrofornia pozarowa monitorowana i sterowana przez SAP oraz centrala stanu
opraw awaryjnych monitorowania przez SAP. System wytacza réwniez urzadzenia wentylacyjne pracujace na
obiekcie poprzez syk bezpotencjatowy (230V) poditgczony do szafy AKPIiA dla zespotu N1W1 i styczniki
umieszczone w rozdzielnicy R3-T.

Przekazywaniem sygnatu o ewentualnym pozarze do firmy ochrony odbywac¢ sie bedzie poprzez centrale SSWiN.
Wszystkie elementy instalacji muszg posiadac¢ certyfikaty wydawane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP).

sieci komputerowej

Projektuje sie zabudowe szafy PD RACK wolnostojgcej z 24U z panelem wentylacyjnym.

Wysokosc¢: 24U Gtebokosé: 600 mm Szerokosc: 600 mm. Zdejmowane $ciany boczne. Mozliwo$é montazu drzwi
jako lewych bgdz prawych. Numerowane odstepy (1U) na listwach montazowych , Ztagcze uziemiajace, Mozliwo$c¢
montazu czterech wentylatoréw, Szafa przeznaczona do montazu urzadzen z obudowg w standardzie 19". Drzwi:
przednie Przeszklone zamykane na klamke z zamkiem, w zestawie cztery kluczyki, tylne Stalowe boczne Stalowe
(zatrzaskowe). Szafa stuzy réwniez do montazu innych elementéw teletechniki.

W obiekcie zostanie wykonana instalacja kablowa sieci LAN z certyfikatem producenta na min 25 lat. Catos¢
okablowania strukturalnego do gniazd abonenckich wykonana w okablowaniu kategorii 6. Wyposazenie PEL w
pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem. W Sali komputerowej i sekretariacie gniazda wykona¢ jako rozwigzanie
systemowe w korytach instalacyjnych PCV wraz z gniazdami 230V.

NA potrzeby funkcjonowania sieci zabudowa¢ przetgcznik sieciowy 48x 10/100/1000 RJ-45 wyposazone w funkcje
zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami
DoS, Storm Control, DHCP Snooping, uwierzytelnianie 802.1X

llos¢ przestanych danych na sekunde min 150 Gbit/s

Przepustowos¢ min. 100 Mpps

Do podtrzymania zasilania elementéw aktywnych przewiduje sie UPS 3kVA z akumulatorami na czas podirzymania
t=15min.



Dodatkowo w pomieszczeniach biurowych wykonac¢ gniazda telefoniczne zgodnie z rysunkiem.

nagtosnienia

Zgodnie z zyczeniem inwestora sala zostanie wyposazona w nagtosnienie z gtodnikami  nasciennymi ,
wzmacniacza-miksera i mikrofonu System nagto$nieniowy umozliwia emisje dZzwieku z telewizora. Przewody
rozprowadzi¢ wtynkowo i rurkach w podfodze.

systemu antywtamaniowego

Przyjmuje sie na podstawie klasyfikacji zastosowanie systemu alarmu wilamania klasy 2 — ryzyko mate do
Sredniego, z urzgdzeniami Grade 2.

Zalozono przesytanie sygnatéw alarmowych i powiadamianie Agencji Ochrony oraz sygnalizacje akustyczno-
Swietlng lokalng.

Centrala C1 zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni wyposazona w magistrale komunikacyjne umozliwiajgca
podtgczenie manipulatoréw oraz ekspanderow.

Dla budynku zaprogramowac¢ odrebne strefy dozorowe:

- pomieszczenia ogdlnodostepne, administracyjne, korytarze

- sekretariat pokdj nauczycielski

- kottownia, hydrofornia

Jako elementy wykonawcze zastosowano czujki alarmowych :

- podczerwieni pasywnej PIR

- kontaktronowe

Rozmieszczenie poszczegdlnych typdw czujek pokazano na planie instalacji a podtgczenie na schemacie.
Manipulator montowa¢ zgodnie z planem instalacji, wysoko$¢ montazu okoto 1,2m od podtogi. Wszystkie czujki
montowa¢ na wysokosci ok. 3,0m od podiogi. Czujki podtacza¢ tak, aby uzyskaé linie dozorowe typu 2EOL
zapewniajace ochrone antysabotazowg. Poszczeg6ine ekspandery, centrale montowa¢ w serwerowni w obudowach
metalowych z zasilaczem wyposazonych w akumulatory 18Ah. Wszystkie obudowy zabezpieczy¢ antysabotazowo.
Lokalng sygnalizacje alarmu wtamania zrealizowano przy zastosowaniu sygnalizatorow optyczno akustycznych
umieszczonych na zewnatrz..

Sposob alarmowania zdalnego ustali¢ z firmg ochroniarska obiektu uwzgledniajgc lokalne mozliwosci (w projekcie
przewidziano powiadamianie GPRS/SMS).

Wszystkie magistrale systemowe wykona¢ kablami nieekranowanymi np.: XzTKMXpw 6x2x0,6. Obwody do
poszczegolnych czujek wykonaé przewodami typu YTDY 6x0,5

Kable prowadzi¢ wtynkowych oraz razem z okablowaniem strukturalnym na pozostatych odcinkach w korytkach
kablowych.

telewizji dozorowej

Projekiuje sie system monitoringu oparty na rozwigzaniach sieciowych z wykorzystaniem kamer megapixelowych
FullHD z obiektywami z automatyczng przestong AUTO-IRIS.

Sygnat z kamer zbedzie przesytany kablem skretakowym do serweréw znajdujgcych w pomieszczeniu serwerowni.
Ze wzgledu na brak oséb dedykowanych do oglgdania i obstugi systemu monitoringu nie dokonuje sie ogladu na
biezaco a jedynie jego rejestracji z mozliwoscig dostepu przez Ethernet.

Wymaga sie od wykonawcy systemu udzielania gwarancji na 36 m-c oraz bezptatne przeglady serwisowe w okresie
gwarancji. Wymaga sie gwarancji usuniecia usterek systemu a w przypadku braku mozliwosci usuniecia usterki
wymiane elementu na nowy.

Wymagania szczegotowe dla monitoringu. Kamery sieciowe statopozycyjne w wykonaniu wandaloodpornym

Kamera HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7” CMOS. 4 strefy prywatnosci, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+),
MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czuto$é¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix mono
0,05Ix. S/N >50dB.

Obiektyw 1/2",C-montaz ,3.8-13mm,3MP,przystona-SR

Obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzna, wentylatorem i ostong przeciwstoneczna, Napiecie zasilania 220V VAC,
napiecie wyjsciowe 12 VDG, IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkio, zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z
aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)



Woysiegnik nascienny z przepustem kablowym 30 cm.

Serwer wizyjny

Intel Xeon E5-2600 series with dual QuickPath Interconnect (QPI), Four channels per DIMM and 24 memory DIMM
slots, 2 x the memory capacity over G7 with 768 GB max memory, Integrated Memory Controller, Turbo
Boost,Intelligent Power Technologies, and Trusted xecution Technology DSA E2700.

Macierze do zapisu.

Wysoko wydajne macierze specjalizowane do systemoéw CCTV z interfejsem iSCSI. Jednostka bazowa wyposazona
w dyski 7x2TB.

kontroli dostepu

Kontrola dostepu do budynku odbywac sie bedzie poprzez system domofonowy. Unifony zostang zainstalowane w
sekretariacie, punkcie przedszkolnym i swietlicy.

Zabudowany zestaw domofonowy z mozliwoscig tatwej rozbudowy o dodatkowe elementy takie jak unifony czy
panele zewnetrzne. Odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych i akty wandalizmu. Panele zewnetrzne wykonane
z grubej blachy stalowej i aluminium, pokrytej warstwa farby proszkowej. Podswietlane przyciski wywotania wraz z
polem opisu. System zapewniajgcy tacznos¢ wewnetrzna miedzy unifonami gdzie Wywotanie nastepuje po
wcisnieciu dodatkowego przycisku w unifonie, sygnat wywotania wewnetrznego jest inny, niz sygnat wywotania z
bramy. Mozliwo$¢ obstuga kilku wejs¢. Uproszczona konstrukcija i fatwy montaz. Wszystkie podzespoty elektroniczne
umieszczone w unifonie, zredukowana do minimum liczba elementéw domofonu.

Okablowanie zgodne z DTR urzadzenia, minimalna ilos¢ zyt pomiedzy elementami systemy YTDY10x0,5mm?®.

system przywotawczy z toalety dla niepetnosprawnych

Instalacja systemu przyzywowego zostanie wykonana jako dwuprzewodowa (nie radiowa) odporna na zmiane
polaryzacji oraz zwarcie magistrali. System umozliwi sygnalizacje wezwan od pacjentéw z pokoi i z sanitariatéw,
wskazujgc numer sali oraz numer tézka z ktérego nadeszto wezwanie. Przewiduje sie instalacje facznika
pociggowego w kazdej tazience oraz gniazda i manipulatora przy kazdym t6zku w salach chorych. Manipulator
umozliwi sterowanie oswietleniem w panelach nadtézkowych, o ile panele beda instalowane. Nad drzwiami sal
chorych oraz nad drzwiami og6lno dostepnych sanitariatdbw zostanie umieszczona trojkolorowa ledowa lampka
sygnalizacyjna z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym. W kazdej dyzurce pielegniarek oraz na portierni
przewiduje sie panel sygnalizacyjny. Uwaga: Przed realizacjg nalezy uzyska¢ akceptacje uzytkownika pod wzgledem
funkcjonowania i rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw systemu.

10. Instalacja odgromowa

Obliczona klasa ochronnosci - IV + ochrona przeciwprzepieciowa zgodnie z PN-EN 62305.

Przewody odprowadzajgce - rozbudowa

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykona¢ drutem FeZn-8mm  uktadanymi w rurach
ostonowych pod ociepleniem elewacji. Przewody odprowadzajgce taczy¢ trwale z uziomem fundamentowym pod
elewacjg, w celu umozliwienia sporzadzenia metryki urzgdzenia piorunochronnego w wybranych miejscach
zastosowaé ztgcza kontrolne w puszkach ostonowych schowanych w elewacji. Pomiary rezystancji uziemienia
wykona¢ metoda pomiarowg nie wymagajaca roztgczania ztgczy kontrolnych.

Zwody poziome na dachu

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem FeZn-8mm na uchwytach mocowanych do obrébek
blacharskich oraz na stojakach stawianych bezposrednio na dachu na warstwie izolacyjnej. Drut uktada¢ w taki
sposob by zwody poziome tworzyty siatke o oczkach nie wiekszych niz 20mx20m. Urzgdzenia wentylacyjne
instalowane na dachu chroni¢ za pomocag zwoddw masztéw pionowych izolowanych od urzadzenia. Przed
rozpoczeciem prac a po wykonaniu gtéwnych robét instalacyjnych nalezy dostosowaé instalacje do stanu
faktycznego wykonanych instalacji wentylacyjnych.



11 Whytacznik gtéwny p-pozarowy zasilania.

Dla projektowanego uktadu zasilania projektuje sie zamontowanie gtéwnego wytgcznika przeciwpozarowego pradu
wytgczajgcego zasilanie budynku.

Przyciski wytacznika nalezy montowac przy wejsciach do budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m. Od
przyciskow do wytacznika utozy¢ kabel HdGs3x1 PH90 ukfadany wtynkowo w $cianach z mocowaniem co 30cm
za pomoca stalowych atestowanych uchwytow.

Wytacznik mocy zlokalizowany jest w ztgczu ZK na zewnatrz budynku. Projekiuje sie zastosowanie wyzwalacza
wzrostowego uruchamianego stykiem zwiernym.

Stosowac przyciski w zéttej obudowie wyposazone w jeden styk zwierny 230V/1A oraz lamke sygnalizacyjna.
Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytacznika musi byé koloru zielonego i zaswieca¢ sie w przypadku
zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytacznik pradu oznacza wytgczenie spod
napiecia budynku objetego akcjg gasniczg. Brak swiecenia sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku
spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarie uktadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza konicznos¢ recznego wytaczenia.

12. Instalacja uziemiajaca.

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego w projektowanej czesci budynku. Uziom fundamentowy wykonaé
z tasmy FeZn 25x4mm umieszczonej tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.
Bednarke umiesci¢ powyzej bentonitowych warstw izolacyjnych. Elementy uziomowe uktada¢ wzdtuz zewnetrznych
krawedzi ptyty fundamentowej, tak by tworzylty zamkniety kontur i siatke nie wiekszg niz 20x20m. Uziom nalezy
potaczy¢ z instalacja odgromowa, stosowac ztgcza kontrolne. Stosowaé oznakowanie bednarki farba antykorozyjna
- zbtto/zielone paski. W miejscu wyprowadzenia bednarki z betonu na odcinku min 5cm w gtgb wykonaé dodatkowe
zabezpieczenie.. Stosowacé farby przewidziane do ocynku np: tikkurila makor-tix.

Wielkos¢ rezystancji uziomu powinna by¢ mniejsza od 10Q.

13 Ochrona przeciwporazeniowa.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w ukiadzie TN-S
z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N.. Projektuje sie system pradu przemiennego 5-
przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd 230V zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopragdowe o0 znamionowym pradzie roznicowym 0,03A.

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjetych srednic przewodéw zachowane.

- Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

14, Uwagi koricowe.

- Nalezy zapozna¢ sie szczego6towo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na zatwierdzonych przez
Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podktadzie geodezyjnym,

- Nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, gazowymi itp.,

- Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo budowlane” oraz wymagania
przepis6w odrebnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,

- Wszystkie zastosowane materialy wymagajg akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,

- Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany,



- Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm, wymagan technicznych
oraz instrukcja producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajgcymi przedmiotami.

- Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994
r.

- Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — montazowych — cz. IlI” z uwzglednieniem aktualnych norm, przepisow BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

- Po wykonaniu instalacji dokonaé niezbednych pomiaréw zgodnie z PN-HD 60364-6-2008, ktérych wyniki zostang

zamieszczone w protokotach z badan zawartych w dokumentacji powykonawczej.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Szymon Woyke mgr inz. Norbert Wszytko
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizaciji.
Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkoéw przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczeg6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi
aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem
2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robot elektrycznych wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.
Zagrozenia mogg wystgpic¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopdw.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Zakres robot elektrycznych stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zagrozenia mogg wystapic przy :
- prace pod napieciem oraz z uzywanie elekironarzedzi i instalacji elekirycznej (porazenie pradem elektrycznym).
- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)
- ciecie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukcji metalowych
- prace przy montazu konstrukcji stalowej i— roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m
-montaz i demontaz rusztowan
-prace przy wykonywaniu wykopéw
-prace przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych na terenie dziafki
-roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ pod przeszkodami metodg przycisku.
5. Instruktaz pracownikow
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolno$ci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku
Pracownicy wykonujgcy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Kazdy pracownik obowigzany
jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczeg6tow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)
1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢é wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majgcych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.),
3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:
1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
2) obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi
3) sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg
tych maszyn.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robét,
nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw niezbednych do pracy, przy
urzagdzeniach elektrycznych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujgcej
ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik rob6t, ktéry zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w
tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkoéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
- wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczes$nie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

7. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczeg6towymi.

Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjag producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;j.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegélnych rob6t budowlanych
obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia
dokumentac;ji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz.
953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

Inwestycja moze byc¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentaciji
projektowej przedtozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Projektant

mgr inz. Norbert Wszytko



