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Sciany malowane farbg akrylowg
zmywalng na kolor jasno szary
NCS S 1002-G50Y

rozwinificie Sciany 0/12 A
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ozdobny pasek szerokosci 4cm

malowany farba akrylowa na kolor pomaranczowy

szafki modutowe z pétkami 90x39,50 h 96cm - 16szt.

+ szafka modtowa nadstawki z potkami 90x39,50 h 96 lub 67cm - 16szt |

Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze bialym
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty
Plecowka wewnatrz szafki biata,

$ciany malowane farba akrylowg
zmywalng na kolor jasno szary
NCS S 1002-G50Y

rozwinificie Sciany 0/12 D
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panel ozdobny wykonany ze sklejki gr 18mm
w ksztalcie domku impregnowany
malowany farbg akrylowa na kolor limonki NCS S 1060-G70Y

76

r Tl -
| |
\
\
\
\
\
\
\
| \
| \
| \ i S ———
| | I
| \
| | }
| | ==l
NN
\ \ }
\ ‘ |
| | |
\ | =
! | Si=EEEEEEEEEEEEE= [[=IT=IT=ITH
B ] \H:\H:\H—J \—l\—\l—\ H:H\:H\im—J \—!—\l—\\f\\ = =IT=l=
0/21
Biblioteka
h pom=320
DPOM=9L8 _
\
v
\

51

m

B

\

\

UL\HH\HH\HH\HHHHH - |

148

134

stolarka okienna wg rysunku zestawienia

195

ozdobny pasek szeroko$ci 4cm
malowany farba akrylowa na kolor pomaraficzowy
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Krzesta np.: Tip Ton firmy Vitra lub rozwigzania co najmniej réwnorzedne
Krzesto na ptozach w catos$ci wykonane polipropylenu
1 szt w kolorze grafitowym
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biurko 130x60 h 73,5cm z szufladami

BIALY — Konstrukcja biurka z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze biatym
wykoniczonej obrzezem PCV w kolorze piyty.

fronty drzwiczek, szuflad — wykonane z ptyty MDF lakierowane na kolor biaty
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g TZ/0 BURIOS

posadzka wykoriczona

wyktadzing PCV w kolorze szarym

z elementami w kolorze limonki

np. Sarlon Uni medium gray 19DB nr 430819
Sarlon Uni LIME 19DB nr 430808

Krzesta ECCO lub rozwigzania co najmniej réwnorzedne
siedzisko i oparcie z polipropylenu

osadzone na bukowych naturalnych nézkach.

3 szt - siedzisko biate, 1 szt- siedzisko pomaranczowe

Sciana0/21C
RZUT POMIESZCZENIA Z WYPOSAZENIEM

tawka szkolna 130x50 - 2 osobowa -w kolorze biatym

60

iog, 10

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlana,

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac
ciggtos¢ izolacji.

4. Przed zaméwieniem elementow o matej tolerancji wymiarowej
sprawdzi¢ ilo$¢ i wymiary otworéw na budowie.

5. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych,

teletechnicznych sg tematem odpowiednich opracowan
branzowych. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy
poszczegoélnymi opracowaniami lub braku informacii nalezy
uzgodni¢ rozwigzanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukcyjne sg okreslone szczegdtowo w projekcie
konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg
integralng czescia niniejszego opracowania.

8. Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego,
wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy
NRO.

9. Zmiany materiatow budowlanych, wykoniczeniowych, technologii
czy urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna,
zgoda Autora projektu.

10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i

urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i
bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

1. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm

zastosowanych wyrobéw nalezy traktowa¢ jako modelowe.
Mozna zastosowac inne rozwigzania pod warunkiem ze bedg
réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12. Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z

Autorem projektu.

13. Prowadzenie poszczegolnych instalacji oraz loklizacja urzadzen

zgodnie z projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
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$ciany malowane farbg akrylowg
zmywalng na kolor jasno szary
NCS S 1002-G50Y

Slusarka okienna
wg rysunku zestawienia
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COMPONO sp. zo.0.

ul. Bohater-w Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI
DOJAZDOWE..

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE

ADRES INWESTYCJI:

KOBYLANKA
ul.Szkolna 10

INWESTOR:

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK SZKOLY - PROJEKT WNETRZ
Biblioteka - wykonczenie i kolorystyka

PROJEKTOWAL:

mgr inZ. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL.:

magr inz. arch. Kamil Polonis

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Bozena Radacz
upr. bud. nr 18/ZPOIA/OKK/2012
w specjalnosci architektonicznej
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




