


OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE)]

W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

1.0.

2.0.

3.0.

ORAZ BUDOWA DROGI DOJAZDOWE].

DANE OGOLNE

Obiekt : Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej
Kobylance, budowa parkingu dla samochodéw osobowych
oraz budowa drogi dojazdowe;.

Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY

Adres : KOBYLANKA, ul. Szkolna 10
Inwestor: Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie jednostki projektowej - COMPONO Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Bohateréw Warszawy 21, 70-372 w Szczecinie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie, z pézniejszymi zmianami, nazywane dalej WT,

o Projekt architektoniczny.
o Literatura techniczna.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty przy
ulicy Szkolnej w Kobylance oraz wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej
wraz z parkingiem dla samochoddw osobowych.

Niniejsze opracowanie i projektowany budynek sg zgodne z wydang decyzjg
wydanymi o warunkach zabudowy.

Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji w zakresie rozbudowy i
przebudowy istniejgcego obiektu szkolnego.

Projekt wykonawczy stanowi podstawe do realizacji robot.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi dokumentacjami
projektowymi obiektu.



4.0.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA

Opinie geotechniczng dla projektowanej rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej wraz z drogg dojazdowsg i parkingiem, na dziatkach nr 374, 481
i 482, przy ulicy Szkolnej 10, w Kobylance (gm. Kobylanka, pow. Stargardzki,
woj. zachodniopomorski), opracowano na zlecenie firmy COMPONO Sp. z
0.0., Z siedzibg w Szczecinie, przy ul. Bohateréw Warszawy 21.

Badania wykonano w miejscowosci Kobylanka (gm. Kobylanka,
pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), przy ulicy Szkolnej 10, na terenie
dziatek nr 374, 481 i 482.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany rejon jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowej, wyniesionej w miejscu badan do rzednych ca 32,8
— 35,4 mn.p.m.

Omawiany teren jest uzbrojony i zagospodarowany.

W czasie prowadzenia prac polowych (listopad 2017’) w badanym podtozu do
gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 — 4,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:
Warstwa pierwsza /l/ - piaski drobne, mato wilgotne, srednio zageszczone, o usrednionej
wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,50 — grunty niewysadzinowe;

Warstwa druga /1l/ - piaski drobne, mato wilgotne, $rednio zageszczone, o
usrednionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,60 — grunty niewysadzinowe;

Warstwa trzecia /lIl/ - piaski drobne, mato wilgotne, zageszczone,
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,67 — grunty niewysadzinowe;

Warstwa czwarta /IV/ - piaski drobne, mato wilgotne, zageszczone,
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,77 — grunty niewysadzinowe;

Warstwa pigta /V/ - piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne,

o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,15 — grunty wysadzinowe.

Z powyzszego podzialu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych
w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uzna¢ za nosne.

Wedtug kryteribw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) obiekty zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Prace fundamentowe prowadzi¢ w suchej porze roku a budynki posadowi¢ na
gtebokosci min. 80 cm p p.p.t.

Uwaga: Scianki fundamentowe obsypaé do projektowanej rzednej terenu.

Przed przestapieniem do prac fundamentowych zapozna¢ sie z OPINIA
GEOTECHNICZNA OPRACOWANA DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU.
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DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Opis ogolny

Technologia budowy:

o sSciany zaprojektowano jak murowane z bloczkéw z silikatowych z
trzpieniami zelbetowymi;

o fundamenty zelbetowe, zagtebione min. 80 cm ponizej poziomu terenu,

o stropodach o konstrukcji mieszanej — czesciowo prefabrykowany,
czesciowo monolityczny.

Obiekty niepodpiwniczone, jednokondygnacyjny.

Lawy, stopy i Sciany fundamentowe

o Ze wzgledu na charakter inwestycji (rozbudowa istniejgcego,
funkcjonujgcego obiekiu szkolnego) na etapie projektowania nie byto
mozliwosci wykonania odkrywek fundamentow i istniejgcych stropow;

o Wszystkie zatozenia projektowe nalezy sprawdzi¢ w przed przystgpieniem
do realizacji inwestycji, w obecnosci projektanta;

o Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano fundamenty z betonu klasy
C25/C30 (B30) W8 niskoskurczowego (na bazie cementéw hutniczych),
zbrojonego stalg A-lll 34 GS oraz gtadkg A-0 StOS.

o Sciany fundamentowe murowane z typowych bloczkéw betonowych B 10
na zaprawie cementowej M-50.

o W trakcie prac fundamentowych, odstoniete rodzime podtoze nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

o Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonaé instalacje i sieci
podziemne;

o Wszystkie elementy fundamentéw nalezy wykona¢ z betonu
wodoszczelnego W8 — na poduszkach z chudego betonu gr. 10 cm;

o W fawach i stopach nalezy zamontowacé wytyki (startery) dla konstrukciji
zelbetowej pod trzpienie i stupy zelbetowe;

o lzolacja fundamentow wg branzy architektonicznej.

Sciany

o Jako uktady nosne przyjeto $ciany murowane wzmocnione trzpieniami
zelbetowymi;

o Sciany no$ne grubosci 24 cm z bloczkéw silikatowych;

o Dopuszcza sie wykonanie scian z bloczkow z betonu komoérkowego o
wytrzymatosci na $ciskanie min 5 MPa i gestosci objetosciowej 600 kg/m?;

Wience, nadproza i podciagi

o Wience scian zelbetowe wylewane z betonu B-30 zbrojone konstrukcyjnie
stalg zebrowang A-lll 34 GS 4012 oraz gtadkg A-0 StOS (strzemiona) w
rozstawie co 25 cm.

o Nadproza okienne i drzwiowe, podciggi wylewane z betonu B-30 zbrojone
konstrukcyjnie stalg zebrowang A-lll 34 GS oraz gtadkg A-0 StOS
(strzemiona).

o Elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych
dekowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.



7.5.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢é na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu
do form.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty.
Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikbw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacije
swiezego betonu;

Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia podpér montazowych
mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton min 75% projektowanej
wytrzymatosci.

STROPODACH
Stropodach prefabrykowany:

Q

a

wykonany ze strunobetonowych, prefabrykowanych ptyt kanatowych
(wykonac wg projektu wykonawczego — odrebne opracowanie);

W czasie montazu nalezy przestrzegaé wszystkich wytycznych
dotyczacych transportu bliskiego, wg instrukcji producenta. Dodatkowo,
podczas przenoszenia ptyt na miejsce wbudowania za pomocg uchwytéw
zaciskowych, stosowac¢ nalezy liny asekurujgce prefabrykat przed nagtym
wypadnieciem z uchwytu.

Podczas uktadania ptyt na podporach, szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na rbwnomierne oparcie prefabrykatow. Plyty muszg by¢ podparte wzdituz
catej dtugosci krawedzi podporowych (z pominieciem szerokosci wyciec
przypodporowych) na odpowiednich podktadkach elastycznych Ilub
warstwie zaprawy. Pomiedzy powierzchniami wspornymi ptyty i podpory
nie powinny pozosta¢ szczeliny. Jezeli w styku ma by¢ zastosowana
zaprawa, to powinna mie¢ ona konsystencje plastyczng, a w celu
uniknigcia rakéw nalezy jg roztozy¢ roéwnomiernie paca grzebieniowa.
Zaprawg nalezy pokry¢é pasmo podpory na catej gtebokosci oparcia ptyt,
jakg przewidziano w projekcie budynku. Pod naciskiem prefabrykatu,
nadmiar zaprawy powinien zosta¢ wycisniety ze spoiny.

Po utozeniu ptyt w miejscu przeznaczenia, lecz przed rozpoczeciem prac
koncowych, dolne powierzchnie sasiadujgcych ptyt nalezy wyréwna¢ w
srodku rozpietosci. Koniecznos¢é wyrownania powierzchni stropu wynika z
niejednakowego wstepnego wypietrzenia ptyt pod dziataniem sity
sprezajgcej, zauwazalnego takze w przypadku jednakowego sprezenia
sgsiadujgcych ptyt (ten sam wariant zbrojenia). Jest to spowodowane duzg
zmiennoscig cech odksztatcalnosciowych betonu, zwlaszcza cech
reologicznych, na ktére wptyw wywierajg czynniki pozostajgce poza
kontrolg producenta ptyt KS (temperatura i wilgotno$¢ powietrza, opady
atmosferyczne)



o Wyréwnanie powierzchni stropu mozna przeprowadzi¢é za pomoca
drewnianej belki (rygi), umieszczonej pod stropem, poprzecznie do
rozpietosci ptyt i podpartej na stalowych rozporach, wyposazonych w sruby
rzymskie. Odpowiednio dokrecajac sruby rozpdr nalezy uniesé ptyty, ktére
doznaty mniejszego wygiecia wstepnego.

o Po utozeniu ptyt na podporach i wyrownaniu powierzchni stropu mozna
wykonac¢ prace koncowe, w celu otrzymania petnowartosciowej konstrukciji
stropu. Do prac koncowych zalicza sie utozenie zbrojenia wiencow wraz z
pretami zespalajgcymi ptyty z podporami, zabetonowanie stykéw miedzy
ptytami i wiencow oraz wykonanie warstwy wyroéwnawczej na goérnej
powierzchni stropu.

Stropodach monolityczny:

o Monolityczny betonu B-30 zbrojony konstrukcyjnie stalg zebrowang A-1ll 34
GS oraz gtadkg A-0 StOS (strzemiona).

o Zelbetowe elementy zadaszenia kotwi¢ w stropie za pomocg tgcznikow
termoizolacyjnych wg wytycznych producenta.

Zadaszenie z elementow stalowych:

o Konstrukcje zadaszenia wykonac z profili zamknietych 10x20 cm w ilosci 5
szt.

o Wszystkie elementy ocynkowane i malowane wg wytycznych projektu
branzy architektonicznej.

UWAGA :

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odpowiedniej ilosci odkrywek istniejgcych fundamentow
na etapie projektu budowlanego przed przystgpieniem do realizacji robdt, niezbednym bedzie
wykonanie petnej inwentaryzacji taw i stép fundamentowych zlokalizowanych przy
nowoprojektowanych $cianach nosnych oraz oceny stanu technicznego istniejacej konstrukcji
przekrycia budynku.

Ze wzgledu na powyzsze Autorzy projektu zastrzegajg sobie konieczno$¢ petnienia nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robdt fundamentowych jakichkolwiek niezgodnosci
profilu geotechnicznego z wynikami przedstawionymi w dokumentacji geotechnicznej Iub
niezgodnoséci z stanu istniejgcego budynku z zatozeniami projektowymi nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z autorami opracowania.

Niedopuszczalne jest zmienianie technologii robét okreslonych w projekcie bez zgody autoréw
opracowania.

Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
Pytania odnos$nie projektowanych rozwigzan nalezy kierowac¢ na adres: kasiawilko@wp.pl

OPRACOWA¢L
mgr inz. Katarzyna Wilkorniska
upr.bud. ZAP/0040/POOK/07

magr inz. tukasz Mattawski
upr.bud. ZAP/0005/POOK/08



