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| LEGENDA: |

Przewéd odprowadzajacy dnw stupach 8
w ociepleniu elewadji

Zacisk problerczy w puszce oslonowej

Bednarka FeZn30x5 jako siatka uziomowa
Drut instalacji odgromowej dn 8mm

Zwody podigczone do obrébek blacharskich,
skorygowaé na budowie

Maszty Instalacjl odgromowej wysokie
na podstawie
betonowej samono$ny kompletny h=2,5m

Bednarke faczyé
na zakfad spawac
tylko krawedzie,

w ziemii zabezpieczy¢
przed korozjg tasma
DENSO

Puszka elewacyjna
na ztacze kontroine
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UZIOM FUNDAMENTOWY skala

UWAGIL:

1. Na etapie zbrojenia wykona¢ uziom
fundamentowy

2. Przyjeta Kdasa ochrony odgromowej 1IV.

3. 2wody poziome {aczy¢ do obrSbek
blacharskich.

4. Zwody poziome na dachu z preta FezZn dn8
(stal cynkowana ogniowo).

S. Osprzet instalacli odgromowej | wyréwnawczej

6. Wszystkie przewody odprowadzjace
wysokoéd 2,5m oraz 0,5m w ziemii
chronié w gryboéciennych rurach osionowych
( zastosowac rury identyczne jak do WLZ na
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sp.z0.0. OMPONO

ul. Bohateréw Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEY

ADRES INWESTYCJI:

KOBYLANKA
ul.Szkolna

INWESTOR:

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
75-108 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK SZKOLY
UZIOM | INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTOWAL:

magr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
w specjalnosci inst. elektr.

SPRAWDZIt:

mgr inz. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/Sz/2002
w specjalnosci inst. elektr.

BRANZA: FAZA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE |PW
SKALA: DATA: NR RYS.
= 01.2018 IE—-R2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




