WEZELY BOCZNE
NIEPODPOROWE

KOTWIENIE PLYT

PREFABRYKOWANYCH
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UWAGA STROPY PREFABRYKOWANE:

zalecane oparcie na murze min. 8 cm

nadproza, podciagi, stupy, wylewki i inne elementy zelbetowe wg odrebnego opracowania - projektu wykonawczego

w przypadku innych niz zatozone obcigzenia strop nalezy poddac weryfikagji

w przypadku obcigzenia stropu ciezkimi Scianami strop nalezy przeprojektowac

nalezy dostosowacC wszystkie elementy w celu oparcia ptyt wg wytycznych producenta

e wykonywane w stropie otwory nie mogg naruszac¢ nosnosci stropu

e naciecia ptyt wykonywac¢ wg wytycznych producenta

e Sciany w miejscach oparcia ptyt nalezy przemurowac cegtg petng lub zastosowac ksztattke wiencowag

e kanaty nalezy zaslepia¢ w miejsach wykonywanych weztéw bocznych, wymiandéw, dodatkowego zbrojenia ptyt oraz we wszystkich innych miejscach tak aby
uniemozliwic wypetnienie betonem kanatow ptyt

e projektowane oraz stosowane materiaty | systemy budowalne stosowac przstrzegajgc scisle instrukcji producenta oraz wymogow 1 technologii okreslonej w kartach
produktow

e O wszelkich niezgodnosciach projektu z instrukcjami producenta, kartami technicznymi materiatow, srodkow, systemow budowlanych | zastosowanych urzadzen oraz
roznicy zatozen konstrukcyjnych ze stanem faktycznym, nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta

e przed ziozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢c zgodnosc wymiarow pomieszczen w swietle scian
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Beton C25/30 (B30)
Stal 34GS
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ul. Bohateréw Warszawy 21, 70-372 Szczecin
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NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROG
DOJAZDOWE.J.

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE

ADRES INWESTYCJI:

KOBYLANKA
ul.Szkolna 10

INWESTOR:

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:

KOTWIENIE PLYT PREFABRYKOWANYCH W
WIENCACH

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Katarzyna Wilkonska
upr. bud. nr ZAP/0040/POOK/Q7
w specjalnosci konstrukcyjnej

SPRAWDZIL:

mgr inz. Ltukasz Mattawski
upr. bud. nr ZAP/0005/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjnej
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




