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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

SZKOtY PODSTAWOWEJ W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
ORAZ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ. Gmina Kobylanka, obreb Kobylanka, dz. nr: 374, 481, 482

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= Kkatalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej dla ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI
DOJAZDOWELJ.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

o projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

o projekt wykonawczy instalacji wody zimneyj, c.w.u i cyrkulacyjnej,
e projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej,

o projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowey,

e projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.0O.
Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

o Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B - 02403
e Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczen o kubaturze do 600 m® PN/B — 03406
o Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020

o Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.




PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Istniejgca instalacja zasilana z istniejgcego kotta gazowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni. W zawigzku z rozbudowg obiektu zaprojektowano wymiane kotta na kociot gazowy
kondensacyjny o mocy 166 kW. Kociot wyposazony w przewod powietrzny i przewdd spalinowy.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowsg, ciSnieniowg o parametrach
75/55°C, w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowey.

Przewody w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74200 tgczonych
przez spawanie. Instalacje od wigczenia do istniejgcej instalacji do pionu wykona¢ z rur miedzianych
faczonych lutem miekkim. Rozprowadzenie instalacje od pionu do grzejnikéw zaprojektowano z przewodéw
PEX-c. Przewody nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg ze
wzmocnionego polietylenu o grubosci 0,06mm koloru czerwonego. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z
PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane zasilane od dotfu oraz grzejniki
kanatowe. Grzejniki zintegrowane wyposazyc¢ w zawor kulowy podwajny i glowice termostatyczng. Grzejniki
kanafowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne, a ha gatgzce powrotnej w zawory grzejnikowe odcinajgce.
Gfowice termostatyczng potgczong z zaworem kapilarg montowa¢ na Scianie budynku zgodnie z
wytycznymi producenta.

Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdéw montazowych.

Wszystkie przejScia przewodbw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach

ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji c.o. nalezy izolowac termicznie wetng mineralng
na folii aluminiowej. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan

technicznych.

Przejscia instalacji c.o. przez Sciany oddzielajagce strefy pozarowe w budynku nalezy
wykonac¢ w tulejach zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia f-my Hilti.

2.1.2.REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji:

e Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng firmy Danfoss,

2.1.3. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz korek) oraz automatycznych

odpowietrznikbw montowanych w najwyzszym punkcie instalacji.



2.2. ZASILENIE NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ
Projektuje sie zasilenie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej. Instalacja zasilana bedzie z
istniejgcego wezta cieplnego. Wigczenie wykonac do istnigjgcych rozdzielaczy.
Zapotrzebowanie na moc cieplng nagrzewnicy wentylacyjnej: 24 kW.

Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Pofgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykonac na kotnierze lub gwint w zalezno$ci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztgczno$ci pofgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potfgczenie na przewodzie.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowac termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspofczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C
rownym 0,035 W/mK w pfaszczu ostonowym z foli PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie
i z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Grubo$¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury Gr izolacji(mm)
<22 30
25-35 30
35-100 ~ $rednicy
wewnetrznej rury

Grubo$¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti< -2:

Srednica rury Gr izolacji(mm)
<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami:
dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2.1.REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce sposoby regqulacji hydraulicznej instalacji:
- Zawor regulacyjny z nastawg wstepng na przewodzie powrotnym oraz zawor trojdrogowy z sifownikiem
przy nagrzewnicy..



2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Obiekt bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego. Projekt przytgcza
wodociggowego stanowi odrebne opracowanie.

Przewody instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w kottowni oraz przewody prowadzone pod stropem
pomieszczen projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200.

Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac¢ kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym. W
najnizszym punkcie instalacji wykonac¢ odwodnienie przewodow.

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z przewodow PEX-c. Przewody
nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o
grubosci 0,05mm koloru czerwonego. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Przewody uktadane bedg w przestrzeni $cian dziatowych i w posadzce. Dopuszcza sie stosowanie
innego (réownorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych
producenta systemu.

Zaprojektowano przygotowanie cieptej wody uzytkowej w projektowanej kottowni gazowey .

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

tgczna ilos$¢ przyboréow w rozbudowywanej czesci budynku:

umywalki 20 szt
miski ustepowe 8 szt
zawory do weza 2 szt

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Przed przystgpieniem
do proby cisnieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktoére przy ciSnieniu wyzszym
od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego
ciSnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1bar.
Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnoSci przeprowadza sie jako probe
wstepng oraz probe gtéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnienia probnego réwnego 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosic do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie
nie moze obnizyc sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajgce w
wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac stata temperature medium probnego.
Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 0,1 bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
ciSnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bar. W przypadku



wystagpienia jakichkolwiek przeciekOdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

2.3. INSTALACJA P.POZ.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane wg. PNH
74200/1998. Instalacje wodng za wejsciem do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy rozdzieli¢ na
instalacje do celow p.poz i instalacje do celow bytowych. Na instalacji hydrantowej zaprojektowano zawor
antyskazeniowy klasy EA zgodnie z normg PN-EN 1717.

Instalacja hydrantowa stanowi oddzielng instalacje w budynku.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w $cianach lub stropie, wykona¢ za pomocqg rur
stalowych o S$rednicach o dwie demencje wiekszych od rur instalacji hydrantowej lub za pomocg otulin
izolacyjnych. Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Instalacja ztoZzona z czterech hydrantéw Dn25 w szafkach zlokalizowanych w korytarzach

Na potrzeby ochrony p.poz. (dwa hydrant Hp 25, praca z petng wydajnosciag 60 min)
zapotrzebowanie wody wynosi:

Wydajnosc¢ jednego hydrantu dn25 min. 1,0 I/s, ci$nienie min. 0,2 MPa.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: q = 2,0 dm%/s = 7,20 m/h.

W celu zapewnienia ci$nienia zaprojektowano zawér pierwszeristwa za zastawem wodomierzowym i
zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy powinien posiadaé nastepujgce parametry techniczne :

- Wydajnos¢ catkowita zestawu do celdw p. poz.: Qc.= 2,0 dm3/s

- ci$nienie naptywu z sieci: 20 m H-O

- Wymagane wysokos$¢ podnoszenia zestawu Pmin. = 13 m H,O

- Wymagane ci$nienie na ttoczeniu: Pmin. = 33 m H-0

Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ cisnienie wody w instalacji. W przypadku stwierdzenia ci$nienia
nizszego od zatozonego w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu obliczenia wiasciwych
parametrow zestawu.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej
nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami:
- dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.



2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg, podejScia do przyboréw po
Scianach. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczonym rurg wywiewng wentylacyjng
@110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu. Przewody odptywowe z poszczegéinych
przyboréw sanitarnych fgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie
mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

o dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy SN8 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
o dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).

W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni projektuje sie wpust stalowy ze stali nierdzewnej.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
HILTI:

e dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe bedg odprowadzane do projektowanego przytacza kanalizacji deszczowey.

Projektuje sie grawitacyjny systemy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z
dachu budynku.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku przewiduje sie za pomocg 5 podgrzewanych wpustow
dachowych. Projektuje sie potaczenie wpustéw dachowych do osobnych pionéw deszczowych.
Poziomy kanalizacji deszczowej prowadzi¢ pod posadzkg i potgczy¢ w kolektor wyprowadzajgcy wody
deszczowe na zewnatrz budynku. Przejscia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciane zewnetrzng uszczelnic za pomoca
fancuchow uszczelniajgcych.
Lokalizacja wpustéw dachowych oraz rur spustowych zgodnie z czeScig graficzng opracowania.
Do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej zastosowac rury :
- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC klasy N (kolor
popielaty)
- dla instalacji podziemnych — rury i ksztaftki z PVC klasy SN8 (kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych
sieci kanalizacyjnych),
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami HILTI:

e dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,

e dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - masami o EI60.

s



Caftosc robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.6. WENTYLACJA MECHANICZNA

PN-83/B 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania wraz z zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2.6.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskoéw ciepta, iloSci wymian powietrza
wedtug danych z literatury lub warunkow jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi ( zatgcznik 5)
2.6.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Pomieszczenia zgrupowano pod kagtem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych) oraz

wydzielanych zanieczyszczen i funkcji. Projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:

Uktady nawiewno - wywiewny N1TW1 — centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewna

Uktady wywiewne W2 — wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy

Uktady wywiewne W3 — wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy

Uktady wywiewne W4 — wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy

Uktady wywiewne W5 — wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy

W czesci istniejgcej ,sale wyposazy¢ w nasady hybrydowe zgodnie z cze$cig rysunkowa.

N1W1

Instalacja wentylacji oparta na centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem obrotowym w
wykonaniu zewnetrznym zlokalizowana na dachu budynku o wydajnosci: nawiew 4330 m3/h, wywiew 4105
m3/h ,300Pa z nagrzewnicg wodng o mocy 12 kW. Zastosowano czerpnie $cienna i wyrzutnie usytuowang
na dachu budynku zgodnie z cze$cig graficzng. Przed i za centralg nalezy zamontowac tlumiki akustyczne.

w2
Uktad obstugujgcy pomieszczenie wc 0/07 Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze kanatowy o wydajno$ci 200 m3h i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé

tumik akustyczny.

w3
Ukfad obstugujgcy pomieszczenie wc 0/10 Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze kanatowy o wydajno$ci 225 m3h i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé

tumik akustyczny.

o |



w4

Ukfad obstugujgcy pomieszczenie wc 0/10 Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze kanatowy o wydajno$ci 250 m3h i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé
tumik akustyczny.

w5

Uktad obstugujgcy pomieszczenie wc 0/10 Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze kanatowy o wydajnosci 75 m3h i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé
tumik akustyczny.

2.6.3. STEROWANIE UKtADU N1W1 ,W2 , W3, W4, W5.
Centrale wentylacyjne wyposazone w automatyke zasilajgcg producenta wentylatorow.
Zaprojektowano prace ciggfa uktadow N1W1 | W2 (wigcz — wytgcz). Wentylatory kanatowe W3-W5

zatgczane wigcznikiem $wiatta w pomieszczeniu z opbzniaczem czasowym.

2.6.4. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne z przepustnicg reczng i kratki
kompaktowe z lamelami kierujgcymi powietrze oraz szczelinowg przepustnice regulacyjng . Usytuowanie
elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej
przegrod.

KANALY.
Zaprojektowano rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkoSci:
e piony— 5m/s,
e kanafty rozprowadzajgce ponizej 4,5 m/s,
Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnagtrz tgczone tasmami
termokurczliwymi.
Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokagtne uktadac na
podporach lub podwieszac na typowych elementach mocujgcych z amortyzacja.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku zaizolowac akustycznie
weing mineralng grubosci 3 cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w ktorych nie ma sufitu
podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k.

Kanaty instalacji nawiewnej oraz wywiewnej prowadzony na dachu zaizolowac¢ wetng mineralng grubos$ci 10

cm w ptaszczu z balchy ocynkwanej .



REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na zaworach wentylacyjnych i
przepustnicach szczelinowych.

2.6.5. OCHRONA POZAROWA

- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugo$ci < 0.25
m z materiatéw trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej $ciany/ stropu, przez ktoéry
przechodza,
- przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu

2.6.6. WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla centrali oraz wentylatorow kanaftowych. Projekt elektryczny
stanowi oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA
W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac¢ otwory dla kanatéw
wentylacyjnych. Szczegdfy rozwigzarni budowlano — Kkonstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego

opracowania.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Ze wzgledu na brak mozliwosci zamkniecia szkofy, roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby
szkofa mogfa sprawnie funkcjonowaé¢ w okresie szkolnym. Wszelkie roboty w istniejagcym budynku
nalezy wykonaé w okresie wakacyjnym.
W okresie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac¢ wszystkie mozliwe instalacje zwigzane z budynkiem
projektowanym w zalezno$ci od zaawansowania procesu budowlanego.
Nalezy dokonac¢ odkrywki istniejgcej instalacji wody od studni wodomierzowej do budynku. Istniejgca
instalacja musi funkcjonowa¢ do momentu wykonania instalacji zimnej wody w istniejgcej czesci. Po
wykonaniu instalacji w istniejgcym budynku, starg instalacje nalezy przepig¢ w taki sposob by nie objete
opracowaniem ftazienki nie byty pozbawione wody. Po dokonaniu przepinek studnie wodomierzowg
zdemontowacd, istniejgcg instalacje wytaczong z uzytku zaslepic i zasypac.

4. UWAGI KONCOWE
Cafo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.
Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z :



o "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czes$c¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemysfowe",

e Sztukg budowlang,

o Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE)

e Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur | ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzic wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

o Montaz instalacji, | urzadzenn powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegodinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calo$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepiséow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupeiniajagca sie cafos$é.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatléw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajag obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
zZnakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-512-XWX-3LY *

Pan Mariusz Wojciech CARtO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od
2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-
19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego
certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski .
urodzony dnia 10 wrze$nia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
- Z-caPrzewodniczacego O

| / /
_} N i/”\ “

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik

Cztonek OKK\|

\

““\3

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A42-R3P-XIT *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres zamieszkania ul.
Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze

zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-
07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



