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biurko 130x60 h 73,5cm z szufladami
BIAŁY – Konstrukcja biurka z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym
wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.
fronty drzwiczek, szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor biały

ławka szkolna 130x50  - 2 osobowa -w kolorze białym

Krzesła ECCO lub rozwiązania co najmniej równorzędne
siedzisko i oparcie z polipropylenu
osadzone na bukowych naturalnych nóżkach.
3 szt - siedzisko białe, 1 szt- siedzisko pomarańczowe

Krzesła np.: Tip Ton firmy Vitra  lub rozwiązania co najmniej równorzędne
Krzesło na płozach w całości wykonane polipropylenu
1 szt w kolorze grafitowym
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rozwiniňcie Ŝciany 0/12 B

rozwiniňcie Ŝciany 0/12 D

szafki modułowe  z półkami  90x39,50 h 96cm - 16szt.
+ szafka modłowa nadstawki z półkami  90x39,50 h 96 lub 67cm -  16szt.
Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym
wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty
Plecówka wewnątrz szafki biała,

rozwiniňcie Ŝciany 0/12 D

ozdobny pasek szerokości 4cm
malowany farba akrylową na kolor pomarańczowy

posadzka wykończona
wykładziną PCV w kolorze szarym
z elementami w kolorze limonki
np. Sarlon Uni medium gray 19DB nr 430819
Sarlon Uni LIME 19DB  nr 430808

ściany malowane farbą akrylową
zmywalną na kolor jasno szary
NCS S 1002-G50Y
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ściany malowane farbą akrylową
zmywalną na kolor jasno szary

NCS S 1002-G50Y
panel ozdobny wykonany ze sklejki gr 18mm

w kształcie domku impregnowany
malowany farbą akrylową  na kolor limonki NCS S 1060-G70Y

ozdobny pasek szerokości 4cm
malowany farba akrylową na kolor pomarańczowy

stolarka okienna wg rysunku zestawienia

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z

USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY

AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

1:50
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NAZWA PROJEKTU:
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ul. Bohater·w Warszawy 21, 70-372 Szczecin

telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43

mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE

                                                                 sp. z o.o.

ul. Bohater·w Warszawy 21, 70-372 Szczecin

telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43

mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ.

ściany malowane farbą akrylową
zmywalną na kolor jasno szary
NCS S 1002-G50Y

ślusarka okienna
wg rysunku zestawienia

RZUT POMIESZCZENIA Z WYPOSAŻENIEM

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami
branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze
sztuką budowlaną.

3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką  budowlaną zapewniając
ciągłość izolacji.

4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej
sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie.

5. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań
branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy
uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie
konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są
integralną częścią niniejszego opracowania.

8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego,
wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy
NRO.

9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii
czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną
zgodą Autora projektu.

10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i
urządzenia muszą  odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i
bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm
zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe.
Można zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem że będą
równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.

12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z
Autorem projektu.

13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń
zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym.


