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1 PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

- Decyzja nr nr 35/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe z dnia
16.01.2018

- Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500,

- Umowa z inwestorem,

- Wytyczne programowe dostarczone przez inwestora,

- Zatozenia techniczne uzgodnione z inwestorem,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogélnym,

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

2 LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENOW

21 Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej, zlokalizowanej przy ulicy
Szkolnej w Kobylance oraz budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem dla samochoddw osobowych.

2.2 Inwestor

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

3 OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

31 Przeznaczenie obiektu

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Szkolnej 10 w miejscowo$ci Kobylanka. Szkota podstawowa znajduje sie
w bezposrednim sasiedztwie Urzedu Gminy.

Od strony zachodniej dziatka szkoty graniczy z ul. Szkolng (droga wojewodzka nr 120), od potudnia graniczy z
dziatkg drogowa nr 481. W pdtnocnej cze$ci dziatki znajdujq sie pozostate budynki szkoty; budynek
przedszkolny oraz budynek gospodarczy. We wschodniej czesci dziatki znajduje sie boisko wielofunkcyjne
,Orlik” oraz plac zabaw dla dzieci. Gtowny wjazd na dziatke oraz gtéwne wejscie do wejscie do budynku szkoty
znajduije sie od ul. Szkolne;j.

Rozbudowywany i przebudowywany budynek szkoty to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty
stropodachem. W roku 2004 od strony wschodniej dobudowano sale gimnastyczng wraz z facznikiem.

Laczna powierzchnia zabudowy dziatki wynosi okoto 1415 m2.

Powierzchnia uzytkowa szkoty obecnie wynosi okoto 1180 m2.

Na terenie inwestycji znajduje sie uporzadkowana zielen niska, Srednia i wysoka.

Teren jest stosunkowo ptaski. Rdznica wysokosci waha sie miedzy rzednymi 35,7 m n.p.m. i 33,80 m n.p.m.
Projekt zagospodarowania terenu znajduje sie w Tomie 1 opracowania.

Projektowana rozbudowa budynku stuzy zwiekszeniu iloci klas lekcyjnych, stworzeniu nowej, wiekszej $wielticy,
punktu przedszkolnego oraz innych funkcji towarzyszacych.
Projektowana rozbudowa zapewnia dostep dla 0sdb niepetnosprawnych.



Inwestycja sktgda sie z trzech etapéw, ktdre moga by¢ realizowane jednoczesnie.

Etap 1 — rozbudowa budynku szkoly polegajacy na zwigkszeniu powierzchni uzytkowej istniejacego budynku.
Przedmiotowa inwestycja wymaga przeniesienia istniejacego placu zabaw we wschodnig czes¢ dziatki [poza
opracowaniem].

Etap 2 — budowa drogi dojzadowej i parkingu dla samochodow.

Etap 3 — budowa sygnalizacji Swietinej na przej$ciu dal pieszych.

3.2 Program uzytkowy

Zestawienie powierzchni wedtug czesci rysunkowe;.

3.3 Parametry techniczne

. Kubatura czesci rozbudowywanej ok. 2970 m3

. Powierzchnia zabudowy czesci istniejacej i przebudowywanej (320m2) ok. 1415 m2

. Powierzchnia zabudowy cze$ci rozbudowywane; ok. 591 m2

. Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowy i rozbudowy 0k.781 m2

. llos¢ kondygnacji 1 nadziemna

. Wysokos$¢ czesci projektowanej 5,0m

. Wymiary budynku — dtugos¢ elewacji rozbudowywanych 23,60x22,63 m

4 KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

41 Uktad konstrukcyjny — wg PW branzy konstrukcyjnej

. fundamenty — tawy i stopy fundamentowe - z betonu klasy C25/C30 [ B30] W8 niskoskurczowego [ na
bazie cementdw hutniczych] zbojeonego stalg A-lll 34 GS oraz gtadkq A-0 StOS, $ciany fundamentowe
murowane z typowych bloczkéw betonowych B10 na zaprawie cementowej M-50, wszytkie elementy
fundamentdw z betonu wodoszczelnego W8 na poduszkach z chudego betonu - szczegéty rozwigzan wg PW
Konstrukcji

. Sciany konstrukcyjne — $ciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm wzmocnione trzpieniami
zelbetowymi

. Sciany dziatowe — bloczki silikatowe gr. 12-24 cm

. stropodach prefabrykowany wykonany ze strunobetonowych, prefabrykowanych ptyt kanatowych —
szczegoly wg PW Konstrukgji

. wience, nadproza, podciagi — zelbetowe, z betonu B-30 zbrojone stalg zebrowang A-lll 34 GS 4012 oraz

gtadkg A-0 StOS — szczegdty wg PW Konstrukcji

4.2 Izolacje termiczne

e posadzka na gruncie— styropian twardy EPS 100 gr.10 cm

» stropodach odwrécony — polistyren ekstrudowany uktadany mijankowo gr.25 cm

» $ciana fundamentowa — polistyren ekstraduwany XPS (styrodur) gr.10 cm

» Sciany zewnetrzne — styropian gr.15cm cm i pogrubione 2 x styropian gr.15¢cm ¢cm
» attyka od wewnatrz - styropian na kleju



4.3

4.4

4.5

Izolacje przeciwwilgociowe

$ciany fundamentowe — izolacja bitumiczna od spodu, z bokéw i z wierzchu,
posadzki na gruncie — 2 x folia PE uktadana na zaktad

posadzki na gruncie - folia w ptynie w pom. mokrych

stropodach - hydroizolacja

Wykoriczenie zewnetrzne budynku

$lusarka aluminiowa — fasada strukturalna w kolorze RAL7024

stropodach - odwrdcony, zwir ptukany o frakcji 16/32 mm gr, min 5 cm

obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.8mm malowana proszkowo na kolor RAL 7024
elewacja - tynk w kolorze biatym i jasnoszarym wg rysunkow elewacii

daszki nad gtéwnymi wejsciami do budynku oraz od strony placu zabaw - projektuje sie w konstrukc;i
mieszanej zelbetowej i stalowej z Zzaluzjami drewnianymi z modrzewia syberyjskiego — szczegdty wg
cze$ci graficznej i PW konstrukgji

rampa wjazdowej, murki oporowe - wykonane z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym,
pochwyty ze stali nierdzewne;

$lusarka okienna na konstrukcji z profili aluminiowych wg rozwigzan systemowych, w kolorze RAL 7024,
— szklenie szktem niskoemisyjnym zespolonym

Projektuje sie okna w systemie okiennym z przegroda termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej. Ze wzgledu na projektowang wentylacje mechaniczng w budynku okna otwierane moga by¢
jedynie przez osoby upowaznione.

dojscia techniczne - nalezy wykona¢ dojscia techniczne do wszystkich komindw, wentylatoréw
dachowych oraz innych urzadzen zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzeh oraz projektow
branzowych oraz drabinke wejéciowg na dach — wg rozwigzan systemowych [ stalowa malowana na
kolor RAL 7024]

wyrzutnie i czerpnie wentylacji mechanicznej z blachy tytanowo-cynkowej lub nierdzewnej wg rozwigzan
systemowych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych

ogrodzenie —istniejace — ogrodzenie od strony ulicy Szkolnej nalezy wyposazy¢ w dodatkowq furtke
wejsciowg [ loklaizacja wg czesci rysunkowej] , furtka stalowa — identyczna z istniejacym ogrodzeniem,
szeroko$¢ 110cm, zamykana na zamek.

ogrodzenie projektowane — typ A — od strony projektowanego parkingu nalezy wtykona¢ ogrodzenie
identyczne z ogrodzeniem zlokalizowanym od strony ulicy Szkolnej [ elementy murowane z cegly
klinkierowej , posadowione na fundamencie ] oraz pionowe elementy ze stali malowane na kolor
identycnzy z ogrodzeniem istniejacym. W ogrodzeniu przewidzie¢ furtki zamykane na zamek — zgodnie
Z rysunkiem.

ogrodzenie projektowane — typ B - od strony projektowane;j ulicy — panelowe, z siatki stalowe;j,

przelewy awaryjne w attyce - wymiary 30x10cm np. firmy Essmann GmbH lub rozwigzanie co najmnie;
rownowazne — szczegoty wg czesci rysunkowe;

wpusty dachowe podgrzewane — wg projektéw branzowych

Swietliki dachowe —wg rozwigzan systemowych, sterowane elekirycznie, wymiary zgodnie z czescig
graficzna,

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Pokéj nauczycielski — nalezy przenie$¢ meble z isniejacego pokoju nauczycielskiego, $ciany
tynkowane, malowane na kolor biaty, po6j nauczycielski nalezy dodatkowo wyposazy¢ w dwie tablice
korkowe.

W pokoju nauczycielskim przewidziano lokalizacje zaplecza socjalnego — nalezy wyposazy¢ je w szafki
systemowe z ptyt mdf, z frontami — laminat kolr biaty oraz blat kuchenny z drewna egzotycznego o



grubosci minimum 4cm. w pomieszczeniu zapewni¢ czajnik elektryczny, kuchenke mikrofalowg oraz
zlewozmywak ceramiczny w kolorze biatym z baterig zlewozmywakowa.

Gabinet dyrektora - nalezy przenies¢ meble z isniejacego gabinetu, Sciany tynkowane, malowane na
kolor biaty.

posadzki w pomieszczeniach sanitarnych - gres na kleju gr.2 cm, , kolorystyka oraz finalny wyglad
wg czesci graficznej, wszystkie uzyte materiaty — zgodnie z obowigzujacymi normami

posadzki w pomieszczeniach dydaktycznych i komunikacji

epoksydowe gr.3mm, kolorystyka — zgodnie z czescig graficzng

sufity w budynku — w pomieszczeniach sanitarnych — podwieszane, wg rozwigzan systemowych, w
pozostatych pomieszczeniach tynkowane malowane farbg akrylowg na kolor biaty

§ciany w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych — terakota wg czesci graficznej opracowania
$ciany w salach lekcyjnych - tynkowane malowane farbg akrylowg zmywalng — kolor wg czesci
graficznej

Scianki wewnetrzne aluminiowo — szklane - bez wymagan odporosci ogniowej szklony szklem
bezpiecznym VSG. Gleboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna: 45 mm (oScieznica), 54 mm
(skrzydto), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Oczekiwany efekt - jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej po zamknieciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydet i ocieznicy —
w przypadku drzwi.

drzwi do pomieszczen sanitarnych - z kratkg nawiewng o pow. min. 220cm2

okna w dachu wg rozwigzan systemowych, otwierane z poziomu posadzki — sterowanie el. wg proj.
branzy elekirycznej,

obudowy szachéw i piondw elektrycznych i teletechnicznych , szachéw i pionéw wentylacyjnych
i sanitarnych Obudowy szachow i pionow elektrycznych i teletechnicznych z piyty gk, drzwi rewizyjne
wg rozwigzan systemowych. Lokalizacja szachdw/wytazdw/ drzwiczek rewizyjnych wg wg projektow
branzowych.

wyposazenie - sanitariaty

szczegdtowe wyposazenie wg kart katalogowych i rysunkéw szczegdtowych

sanitariaty wyposazone w suszarki elektryczne do rak, podajnik do mydta (ilos¢ sztuk zgodna z ilo$cig
umywalek), podajnik na papier taoletowy ( ilos¢ sztuk zgodna z iloScig kabin toaletowych), kosze na
$mieci — w kazdej kabinie toaletowej oraz w kazdym przedsionku z umywalkami

zlewy do mycia rak w klasach

Projektuje sie wykonanie ,fartucha” z ptytek ceramicznych o wym. 60*30cm, w kolorze biatym na
wysokosci od poziomu wykoriczonej posadzki do 2m — w kazdym pomieszczeniu, gdzie przewidziany
zostat zlew do mycia rak. Fuga w kolorze ptytek. Dodatkowo nalezy przy kazdym zlewie przewidzie¢
maty kosz na smieci oraz dozownik do mydta w ptynie i podajnik na reczniki papierowe.

Meble i wyposazenie — wg kart katalogowych, ilo$¢ wg cze$ci graficzne;

ODDZIAt PRZEDSZKOLNY:

- szafki modutowe 90x39,50 h 96¢m - 8szt. [ rodzaj wg czesci graficznej]

- pufy - siedziska poduszki w ksztatcie kamieni w kolorach zielonych i turkusowych — 4 szt.

- krzesetka -rozmiar 2 wysokos¢ siedziska 31cm - 26 szt.

- St6t 120x75cm rozmiar ,2” — 6 szt.

- domek wykonany z ptyty meblowej na indywidualne zaméwienie, kolor zielony z materacem
sportowym gr. 10cm w kolorze zielonym — 1 szt.

- tablica korkowa — 4 szt. — szczegoty wg czesci rysunkowe;

- tablica wykonana farbg tablicowg do rysowania kreda na $cianach — 1 szt. — szczegoty wg czesci
rysunkowej

SWIETLICA

- szafki modutowe 90x39,50 h 96¢cm — 11 szt. [ rodzaj wg czesci graficznej]

- pufy - siedziska poduszki w ksztatcie kamieni w kolorach zielonych i turkusowych — 7 szt.
- krzesetka -rozmiar 2 wysokos¢ siedziska 31cm - 26 szt.



- Stot 120x75¢cm  rozmiar ,2" — 6 szt.

- materace sportowe gimnastyczne 4szt.

- drabinka gimnastyczna z akcesoriami — 2 szt.

- chwyty wspinaczkowe dla dzieci kotwione do Sciany

- tablica korkowa — duza - szczegéty wg czesci rysunkowej

- tablica wykonana farbg tablicowa do rysowania kredg na $cianach - 1 szt. — szczegéty wg czesci
rysunkowej

- tablica biata sucho — $cieralna na indywidualne zaméwienie do pisania markeram — 1 szt.

BIBLIOTEKA

- Krzesto na ptozach w cato$ci wykonane polipropylenu w kolorze grafitowym - 1 szt
- biurko 130x60 h 73,5¢m z szufladami - 1 szt.

- Krzesta 3 szt - siedzisko biate, 1 szt- siedzisko pomarariczowe

- tawka szkolna 130x50 - 2 osobowa -w kolorze biatym — 2 szt.

- szafki modutowe z pdtkami 90x39,50 h 96¢m - 16szt.

SALE LEKCYJNE

llos¢ krzeset, tawek, biurek — wg czesci graficzne;

Kazda Sale lekcyjng wyposazy¢ w minimum 2 tablice korkowe i 1 tablica magmetyczna [ wymiary ok.
100* 200cm] , oraz w tablice multimedialng [ rodzaj i specyfikacja — do uzgodnienia z uzytkownikiem],
dodatkowo pracownia fifizyczno — chemiaczna musi by¢ wypsazona w zaplecze, ktore musi by¢
wyposazone w meble i sprzet do pracowni — meble na indywidualne zaméwienie — szczegoty wg czesci
rysunkowe.

wycieraczki

Na poziomie 0 przewiduje sig wycieraczki na zewnatrz i wewnatrz budynku. Wycieraczki z petnych
profili aluminiowych wypetnionych odpowiednimi wktadami czyszczacymi. (system taczenia profili
aluminiowych tzw. ,profil w profil”). Wycieraczki montowane we wnece, wyposazone w wymiene wktady
czyszczace, system drenazu do odprowadzenia wody i brudu, wykoriczone gumowym profilem o funkcji
amortyzujace;.

Kahirerilk, 12012 mim
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4.6 Zatozenia projektowe i obliczenia
Wedtug projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
4.7 Charakterystyka konstrukcji

Wedtug projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
4.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Wedtug projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej oraz projektu budowlanego.

4.9 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy
410 Ocena stanu technicznego

Do dokumentacji technicznej zataczona jest opinia stanu technicznego budynku - w cze$ci Projektu
budowlanego branzy konstrukcyjnej, ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe.

5 DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych (w tym dla os6b na wozkach).

Zaprojektowano sanitariat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, drzwi do pomieszczen
szerokosci minimum 90cm oraz bezprogowe.

6 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

6.1 Instalacje sanitarne w budynku :

. wentylacja mechaniczna

. instalacji centralnego ogrzewania zasilajacego grzejniki ptytowe i kanatowe

. instalacji ciepta wentylacyjnego zasilajgca centrale wentylacyjne oraz kurtyny powietrzne;
. wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii;

. wewnetrzng instalacje wody uzdatnionej;

. wewnetrzng instalacje hydrantowa;

. wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

. wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej;

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego zrédta ciepta w budynku zasilajgcego w ciepto dla potrzeb:
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;.

6.2 Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne
. Instalacja oswietlenia wewnetrznego — o$wietlenie podstawowe i awaryjne
. Instalacje odbiorcze gniazd
. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym
. Instalacje okablowania strukturalnego

Szczegdtowe opracowanie wg projektdw branzowych.
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6.3 Instalacje piorunochronne

Projektowane instalacje elektryczne:
- ochrona odgromowa, instalacje uziemniajgce,
Szczegdtowe opracowanie wg projektdw branzowych.

6.4 Powiazanie obiektu z sieciami zewnetrznymi oraz lokalizacja punktéw pomiarowych

. Przytacze wodociggowe.

Przebieg przytacza wodociggowego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegotowe opracowanie wg projektu branzowego.

. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogélnosptawna.

Usytuowanie kanalizacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegotowe opracowanie wg projektu branzowego.

. Przytacze elektroenergetyczne.

Usytuowanie sieci elektrycznych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegotowe opracowanie wg projektu branzowego.

7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

W budynku przewiduje sie 10 oddziatéw szkolnych po 25 uczniéw i 1 odziat przedszkolny [w zalezno$ci od
finalnego przeznaczenia pomieszczen uzytkowych].

- wozny/obstuga budynku — w czesci istniejacej budynku

- personel sprzatajacy — firma zewnetrzna, pomieszczenia gospodarcze/porzadkowe w istniejacej czesci
budynku.

- kadra pedagogiczna - 25 nauczycieli

- pomieszczenie stotowki - bez zmian

- kottownia — zlokalizowana w budynku istniejgcym,

W budynku zaprojektowano wezty sanitarne dla ucznidw, w tym dla osob niepetnosprawnych oraz wezet
sanitarny z szatniami dla oddziatu przedszkolnego.

8 WYMOGI HIGIENICZNO-SANITARNE

W projektowanym budynku nie przewiduje sie lokali gastronomicznych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia biologicznego zgodnie z wykazem zamieszczonym w
Zatgczniku 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te
czynniki.

Pomieszczenia przewidziane na staty lub czasowy pobyt ludzi majg zapewniony dostep Swiatta dziennego.

9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 Charakterystyka obiektu i klasyfikacja do grupy wysokosci budynkéw

Liczba kondygnaciji: 0 podziemnych i 1 nadziemne
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Wysokos¢ budynku: 5m - budynek niski
W budynku nie ma kondygnaciji, ktére maja posadzki na wysoko$ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy
najnizej potozonym wejséciu do budynku.

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granic dziatki

Potozenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkéw sasiadujacych. Ze wzgledu na
parametry przyjete w decyzji o warunkach zabudowy odlegto$¢ od granicy dziatki to minimum 2,5m Pozostate
odlegtosci do budynkoéw i granic bez zmian.

9.3 Przewidywana liczba os6b w budynku

W budynku przewiduje si¢ zatrudnienie maksymalnie 25 nauczycieli [w zalezno$ci od finalnego przeznaczenia
pomieszczen uzytkowych].

- portier/obstuga budynku — w budynku istniejgcym

- personel sprzatajacy - firma zewnetrzna — w budynku istniejacym

9.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Nie oblicza sie dla budynkéw ZL. Niemniej jednak dla magazynkow, pomieszczen technicznych (powigzanych

funkcjonalnie z czescig budynku zaliczang do ZL) oraz w garazu gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m2.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi ZL ||
9.6 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Typowe dla budynkdw uzytecznosci publicznej. Nie przewiduje sie w budynku przechowywania substancii
palnych w wigkszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

9.7 Zagrozenie wybuchem

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

9.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Nie przewiduje sie podziatu na strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa dla catego obiektu.

9.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej: ,B”
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Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymagane;j klasy odpornosci ogniowej dla
Sciany zewnetrznej.

9.10 Warunki ewakuacji, o§wietlenie ewakuacyjne

Ewakuacja z obiektu realizowana jest przez wyjécia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przewidziane sg cztery wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku. /w nowoprojektowanej cze$ci obiektu — z sal
przeznaczonych dla dzieci (Swietlica, oddziat przedszkolny) réwniez przewidziano wyjscie bezposrednio na
zewnatrz [ poprzez taras].

Wszystkie pomieszczenia posiadajg co najmniej dwa kierunki ewakuacji. Maksymalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie przekracza 40 m.

Wszystkie ciggi komunikacyjne wyposazone sg w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyjscia z budynku beda posiadaty szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,2 m. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekrocza 40 m.

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowaé w sposdb
gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL |l stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdinej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych jest
zabronione.

Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikow pradu nalezy wykona¢ zgodnie
z Polskimi Normami.

9.1 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Oswietlenie awaryjne

Ciagi komunikacyjne wyposazone zostang w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN-EN
1838.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozary wytacznik pradu zostanie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

9.12 Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w ilosci 2 kg
lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m2 . Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym
moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

9.13 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy jest zapewniony. Droga pozarowa bedzie przebiegata wzdtuz dtuzszego boku budynku — od
strony ulicy Szkolne;.
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9.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm3/s. Powyzszq ilo$C nalezy zapewniC poprzez sie¢ wodociggowq przeciwpozarowg z co najmniej dwoch
hydrantéw zewnetrznych o $rednicy DN 80 na sieci obwodowej lub rozgatezieniowej. Srednice przewodéw
wodociggowych co najmniej DN 100 dla sieci obwodowej lub DN 125 dla sieci rozgatezieniowe.

Na terenie inwestycji i na dziatkach sasiednich znajduje sie kilka hydrantéw zewnetrznych spetniajacych
powyzsze wymagania.

9.15 Zalecenia

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja grzewcza i wentylacyjna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzieler przeciwpozarowych i inne przegrody o klasie odpornosci
pozarowej El 60/REI 60 lub wyzszej (Sciany, stropy), oraz przez $ciany pomieszczen technicznych nalezy
uszczelni¢ technologig zapewniajaca klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowaC z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie przy gtdwnym wejsciu do budynku.

Instalacja elektroenergetyczna

Gtowne pionowe ciagi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi i drogami ewakuacyjnymi
w wydzielonych kanatach, szyby kablowe powinny by¢ obudowane przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej REI 120 - rewizje EI 60.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie musza
posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w $wietle.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy opracowaé instrukcje bezpieczefstwa pozarowego,
wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowaC drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic.

10 UWAGI KONCOWE

. Projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji — projektu wykonawczego

. Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé odpowiednich —pomiaréw
geodezyjnych

. Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym
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. Projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektow branzowych.

. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz
sztuki budowlanej pod nadzorem osob uprawnionych.

. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w
opracowaniu pod warunkiem, ze beda one spetiaty parametry techniczne, jakosciowe i
estetyczne przyjete w projekcie i zostang zaaprobowane przez jednostke projektowa.

. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autoréw projektu.

. Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i
fotograficznie.

. W przypadku zaistnienia rozbieznoci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa.

. wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych wyrobéw nalezy
traktowaé, jako modelowe mozna zastosowaé inne rozwigzania pod warunkiem, Ze bedg
rownowazne i uzgodnione z autorem projektu

. zgodnie z umowa,_kosztorys realizacji catej inwestycji zostanie opracowany na etapie projektu
wykonawczego w zwigzku z powyzszym mogq ulec zmianie lub uszczegdtowieniu parametry
techniczne poszczegoinych elementow.

. wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

. wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu

. Scenariusz pozarowy stanowi integralng cze$¢ Projektu Budowlanego — zatgcznik nr 2

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pozniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr
109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobédw budowlanych (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgodg autordw projektu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektonicznej
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