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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

1.1.1. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

1.1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500;

1.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181z pdzn. zm.)

1.1.6. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu na Osiedlu Pétnocnym w Morzyczynie.

Zakres obejmuje drogi wewnetrzne potozone na dziatkach 367, 3795, 385 i droge gminng potozong na dz.
ewid. nr 85.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

» oznakowanie drég na Osiedlu Pétnocnym znakami D-4a ,droga bez przejazdu”, D-46 ,droga

wewnetrzna” i D-47 koniec drogi wewnetrznej”,
» wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30 km/h - B-33,
» oznaczenie kierunku poruszania sie na pasach do zawracania znakami C-9 ,nakaz jazdy z prawej

strony znaku”.

1.3. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym znajdujg sie jedynie dwa znaki informacyjne i jeden znak zakazu na dz.
ewid. nr 385. Sg to znaki D-4a ,droga bez przejazdu” i D-46 ,droga wewnetrzna” ora znak B-33
,Lograniczenie predkosci do 20 km/h.

W zwigzku z przebudowg niezbedne jest przeniesienie istniejacych znakéw informacyjnych oraz

dostawienie znakow w pozostatej cze$ci opracowania.
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1.4.  Stan projektowany

Planowane przedsigwziecie jest inwestycjg ztozong z dwdch etapdw. Etap | (odcinek A-B)
potozony jest na dz. ewid. nr 367 i etap Il (odcinek B-C i odcinek E-F) potozony na dz. ewid. nr 3751 385.
Odcinek A-B mierzy 54,09 m, odcinek C-D mierzy 223,20 m, a odcinek E-F ma dtugo$¢ 22,98 m. Na
koncach odcinkéw A-B i C-D zaprojektowano jezdnie w formie jednokierunkowych paséw o ruchu
okreznym, ktére umozliwiajg zawracanie. Jednokierunkowe pasy majg szerokos¢ 4,5 m. Po obu stronach
drogi zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 1,0 m. Na dz. ewid. nr 385 zaprojektowano zjazd
do przepompowni bezposrednio z jezdni przy ul. Bolestawa Chrobrego wraz z utwardzeniem terenu

kostkg brukowa.

1.4. Opis organizacji ruchu

Za skrzyzowaniem z ul. Chrobrego na obu drogach Osiedla Pétnocnego zaprojektowano
ustawienie znakdw: B-33 — ,ograniczenie predkosci do 20 km/h”, D-4a ,droga bez przejazdu” i D-46
,droga wewnetrzna’. Jednakze na dz. ewid. nr 385 nalezy wykorzystac istniejace znaki D-4a i D-46. Po
przeciwnej stronie drogi zaprojektowano znak informacyjny D-47 ,koniec drogi wewnetrznej”. W obrebie

zielonej wyspy paséw do zawracania zaprojektowano znaki C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku”

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe na przedmiotowych drogach projektuje sie wielkosci matej (M). Na licach
wszystkich znakéw pionowych stosowaé folie odblaskowg typu ,2”. Znaki pionowe umieszcza¢ na
stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe na drogach z poboczem nalezy
umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m, natomiast na
ulicach umieszcza sie w odlegto$ci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni (ryc. 1). Odlegtos¢ znaku od jezdni
mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakow umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem

miejsca wypadku drogowego, znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.
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Ryc. 1. Sposob umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla
ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysokosci te nie dotyczg znakéw

umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku.
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Ryc. 2. Wysokosci umieszczania znakow na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sq na tukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego

kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na ryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakéw drogowych.
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Znaki pionowe powinny byC ustawione w sposob taki aby zachowana zostata ich stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i SzczegGtowymi
Warunkami Technicznymi dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu

Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.6. Zestawienie pionowych znakéw drogowych projektowanych

Tab. 1. Zestawienie ilosciowe znakdw pionowych projektowanych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
! folia odblask
B-33 , 0graniczenie predkosci do 20 olla odblaskowa
1 typu 2,
km/h”
mate
2 .
. : folia odblaskowa
C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony
i 2 typu 2,
znaku
mate
3 .
folia odblaskowa
D-4a ,droga bez przejazdu” 1 typu 2,
mate
4 .
D roga folia odblaskowa
D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 typu 2,
wewnetrzna male
5 .
Dro folia odblaskowa
D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” 2 typu 2,
etrzna ﬁaie

Do projektowanych znakéw pionowych w ilosci 7 szt. zaktada sie uzycie: 5 stupkdw stalowych,
prostych, ocynkowanych, @60.

Szczegoty lokalizacji odpowiednich znakdw pokazano na zatgczonej planszy organizacji ruchu rys. nr 2.

Tab. 2. Zestawienie ilosciowe znakdw pionowych do przestawienia

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi

1

D-4a ,droga bez przejazdu” 1
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2
B-33 ,,ograniczenie predkosci do 20 1
km/h”
3
Droga
D-46 ,droga wewnetrzna” 1
wewnetrzna
Znaki nalezy przestawi¢ wraz z istniejgcym stupkiem.
Tab. 3. Zestawienie ilosciowe urzadzen bezpieczenstwa
Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1
C
O U-12 c ,,stupek blokujacy” 12

1.7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do marca 2021 r.
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