Zal. nrl/4

Opis techniczny
do projektu technicznego bwevy drogi gminnej nr 450001Z przebiegajcej przez dz. nr
1/13, 1/14 w obgbie Zieleniewo i dz. nr 792/2, 792/1, 791 w aoffsie Cisewo na terenie
gminy Kobylanka

|. Podstawa opracowania

. Umowa nr S.271.2.39.2017 z dnia 05.07.201Aneks nr 1 z dnia 29.11.2017 r. zawarta z
Gmim Kobylanka i Nadlgnictwem Kliniska.

. Podktady geodezyjne — wtornik.

. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysdkimwe w terenie.

. Katalogi, normatywy bramowe.

. Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach

. Opinia geotechniczna wykonana przez N-GEO Mithatiziotka ze Szczecina
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Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje budoyv drogi gminnej nr 450001Z przebiegeych przez dziatki
wymienione w tytule. Pogtek budowanej drogi gminnej nr 450001Z stanowgozénie do
istniefacej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szg/0-3,5 m w m. Miedwiecko.
Koniec stanowi granica pasa drogowego drogi gmirmzgji dziatka nr 792/2. Catkowita
diugcé¢ budowanej drogi wynosi 568,18 m. Na pgitkpwym odcinku droga przebiega przez
teren zalesiony i dalejzado kaca dziatki drogowej wzdii ciagu pazarowego na terenie
Nadlenictwa Kliniska w gminie Kobylanka.

Droga pokczy dwa odcinki drég gminnych i udnoei sposob poruszaniaggdo terenie gminy.
Na catej dtugéci powyzszej drogi zostanie zmieniona nawierzchnia gruntdvegi lesnej na
rzecz nowej nawierzchni bitumicznej na podbudowie kmiszywa stabilizowanego
mechanicznie. Nawierzchnia na skiawaniach i zjazdach na drogisfee zostanie rownie
zmieniona z nawierzchni gruntowej na rzecz noweyiaechni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Powyzsza budowa ma popraivkomfort jazdy oraz poruszaniaggpo drodze lénej a take
otrzyma konstrukcg nawierzchni o wigciwej nasnosci i standardzie i odpowiedniqy |
odwodni. Budowa skrzyowan i zjazdow z drogami kaymi umazliwi ptynne wiaczenie s
do publicznego uktadu komunikacyjnego.

Inwestycja budowy drogi gminnej nie zostata uzngako przedsiwzigcie negatywnie
oddziatywupce nasrodowisko.

Lokalizacg przebiegu drogi gminnej w skali gminy pokazanaysa nr 1 ,Plan orientacyjny”.

[ll. Stan istniej acy

W chwili obecnej budowana droga gminna posiadanezd nawierzchni gruntowej o szer.
od 2,8 do 3,8 m. Droga nie posiadadetavego odwodnienia. Stan nawierzchni gruntowej
jest zly, wystpuja liczne zapadnrcia i nieréwndci. Droga przy obecnej szerakd nie
posiadaj miejsc na wiéciwe mijanie st pojazdow.

Z drogi gminnej odbywajsi¢ zjazdy na drogi ke posiadace nawierzchri gruntows.

Na catej dtugéci wzdtwz budowanej drogi gminnej przebiega wodgciObecna droga dea
przebiega praktycznie w terenie ptaskim.



IV. Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Elementy geometryczne drogi zaprojektowano ngdipgc¢ projektowa 40 km/h i nadano
klase drogi lokalnej L.

Biorac pod uwag istniepca dziatke drogowa nr 792/2 , wodoealg przebiegajcy po prawej
stronie drogi ktory nie me znalé¢ sie w jezdni ale jednoczaeie musi st znale¢ w pasie
drogowym, przyto pas drogowy drogi gminnej o szer. 12,0 — 13,%ktéry jednoczénie
bedzie podlegat wyiczeniu z obszaru lasow fwowych.

Budowie podlega odcinek drogi gminnejagnej dlugéci 568,18 m. Rozpoczyna swdj bieg
w m. Miedwiecko 4czac sk z drog gminm nr 450001Z o nawierzchni bitumiczne;j.

Koniec stanowi granica dziatki istnigiej drogowej nr 792/2.

Zaprojektowano drago jezdni bitumicznej o statej szer. 5,00 m, z ¢tmrs1ymi poboczami
gruntowymi obsianymi trawo szer. 1,00 m.

Zjazdy na drogi léne wyokgnglono tukami o promieniach od 5 m (wifowo 3 m),
standardowo od 11m do 40 m. Szergkgjazdow wynosi 3,50 m.

W km 0+075,35 projektowana droga kimje sk z inm droga gminm (projektowan) ktora
rowniez zostanie wydzielona z obszaru Lasowigdaowych.

Droga przebiega w tukach poziomych o promieniaclé@do 500 m.

Z racji prdkaosci projektowej R=40 km/h nie zastosowano poszerze

Szczegoty pokazano narys. nr 2.1 2.2 ,Projegbapodarowania terenu”.

2. Przekroj podizny i poprzeczne

Pomiary wysokéciowe dowiazano do reperdow roboczych zadmych przez geodetw
punktach charakterystycznych na diégjdoudowanej drogi (poza frontem robot).
Zaprojektowano niwelet drogi ze wzgldu na lepsze odwodnienie korpusu drogowego
wystapca ponad teren na wyso®20-50 cm .

Z powodu na przeswtie drogi w lewo (istniecy wodocag) i wcigcia w istniejca skarg ze
wzgledow powy:szych zaprojektowano symboliczne trfifke rowy odwadniage.

Niweletg drogi nie wyoksaglono tukami pionowymi.

Spadki podtane niwelety ksztattaj sic od minimalnej wartéci 0,33% do maksymalnej 1,55
%.

Spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej ksztattujgako daszkowy 2%.

Pochylenie poboczy gruntowych wynosi 6%, pochyleskigp nasypow i rowéw 1:1,5.

Na skrzyowaniach i zjazdach pochylenie poprzeczne i podtudostosowane jest do
aktualnej sytuacji sytuacyjno — wysackmwe).

SzczegOly pokazano narys. nr 4 ,Przekréj paaiti i na rys. nr 5 ,Przekroje poprzeczne”.

3. Przekroje konstrukcyjne
a. Podstawa opracowania
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie,
zakhczniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych KonstrukcNawierzchni Podatnych i
Potsztywnych" z 1997 r., ustalenia z inwestorenz al@wiadczenia wiasne.
b. Obcizenie ruchem kategorii KR1
c. Warunki gruntowe
W poditau pod warstw humusu grub. 02-0,3 m wygllja piaski drobne w stanigednio
zagszczonym i zagszczonym.
Woda gruntowa — stwierdzono wygbwania wody gruntowej naggokasci 1,6-1,9 m p. p. t.




Grunty rodzime kwalifikuje gido grupy nénosci podiaza G1, w dobrych warunkach
wodnych.
Na powyszym terenie wygpuja ,proste warunki gruntowe” a projektowany obiekt
naleyy do,pierwszej kategorii geotechnicznej”
d. Ustalenia materialowe z inwestorem
Jezdnia
- warstwyscieralna, wazaca bitumiczne, na podbudowie z kruszywa kamiennego
Zjazdy
- naszer. 1,0 m konstrukcja jak jezdni
- dalej nawierzchnia z kruszywa kamiennego
e. Ustalenie konstrukcji nawierzchni
Jezdnia drogi na wiczeniu do drogi gminnej w m. Miedwiecko
- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm WegER 13108-1 i WT-2
- lokalnie warstwa wgzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-BMNOB-1 i
WT-2
- warstwa wyrownawczo-profilgga z betonu asfaltowego AC16W wedhie AC11S o
zmiennej grubiei wg PN-EN 13108-1 i WT-2
- istniepca nawierzchnia bitumiczna
Jezdnia drogi gminnej i zjazd na szer. 1,0 m
- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm WeER 13108-1 1 WT-2
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-BMNOB-1 i WT-2
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamgangtabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm wg PN-S-06102:1997
- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k>=8 m/d
grub. 20 cm
Jezdnia zjazdow na dalszej diugi
- nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanegbjlzowanego mechanicznie
grub. 25 cm wg PN-S-06102:1997
- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k>=8 m/d
grub. 20 cm
Uwaga :
Nie dopuszcza si kruszywa z odzysku z rozbidrki toréw, drog i.t.p.oraz materiatéw np.
z recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.
W przypadku drogi gminnej i zjazdéw pobocza winny¢ bgruntowe plantowane,
humusowane grub. 5 cm i obsiane tgaw
Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3 Jagje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdnidzlzie realizowane powierzchniowo .

Powierzchniowe odwodnienie zapewni

- spadek podiny drogi gminnej i zjazdéw zgodnie z p. 2,

- spadki poprzeczne zjazdow jednostronne lub daszka9% dostosowane do lokalnej
sytuacii,

- pochylenie daszkowe 2% na jezdni drognkg,

- spadki poprzeczne poboczy gruntowych jednostr@doe

- w wykopach rowy przydrme trojkatne o géb. 0,50 m,

- w nieckach bezodptywowych woda opadowedzie odprowadzana do zbiornikow
odparowujcych o szer. 2,0 midluga 3,0 m oraz gibokasci 0,50 m wzgtdnie w miag
mazliwosci do istniejcych rowdw i nowych rowéw odchogizych od korpusu drogowego




w przylegty teren.
Pochylenie skarp rowow, zbiornikéw odparowayjch i nasypdéw wynosi 1:1,5.
Wody opadowe pozostam w obrebie pasoéw drogi l8nej i zjazdow bez maliwosci
zalewania dziatek gsiadujacych.
Odwodnienie naley wykon& w oparciu o norma PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.
Szczegoly odwodnienia pokazano na rys. nr 3 ,Pgjekkonstrukcyjne” i na rys. nr 5
.Przekroje poprzeczne”.

5. Roboty ziemne

Grunt z koryta pod konstrukgjzostanie w ogci wykorzystany na nasypy drogi, wsei
nadmiar wywieziony na odkiad wzglnie roziaony wzdiw nieczynnej istniecej drogi
gruntowej na pocatkowym odcinku drogi.

Na pobocza gruntowe (gérna warstwa grub. 5 cm)aniestwykorzystany grunt z wykopow
humusowych a nadmiar gruntu organicznego wywiezianypdkiad.

Grunt organiczny na pobocza zostanie rozplantowabgiany traw.

Wielkos¢ roboét ziemnych zostata pokazana w tab. 1/9, I¥1Q,.

Podtaze pod konstrukej nawierzchni jezdni i mijanek po zgggzczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,B=90

Parametry nasypOw winny spelaimastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,B=90

Z racji wyshpienia uzbrojenia podziemnego tj. wodmti na catej diugai drogi oraz
kanalizacji sanitarnej na skraywaniu z drog boczm, w obrbie Miedwiecka, roboty ziemne
w jego gsiedztwie nalgy wykon& z zachowaniem szczegolnej ogtiosci, nie wykluczajc
sposobugcznego, podcista kontroh wiascicieli medidw.

Uwaga :

Przebieg sieci podziemnych naiy zawsze traktowa& z pewnym przyblizeniem.

Roboty ziemne na#y wykona zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

Roboty ziemne zostaly policzone na podstawie pggéwr poprzecznych zgodnie z rys. nr 5
.Przekroje poprzeczne”.

6. Wycinka drzew

Wycinka drzew wysipi jedynie na obszarze lasu na szer. 12,0-13,5zaknesie nieziinym
do budowy drogi i zjazdoéw na powierzchni zgodnieat. nr 1/8 . Powysza szer. wynika z
docelowego wydzielenia pasa drogowego pod przydzg; gminm.

7. Roboty rozbiérkowe
Nie przewiduje si robot rozbiérkowych.

8. Oznakowanie poziome i pionowe
Nie przewiduje si nowej organizacji ruchu na nowo budowanej drodrnéngej oraz na styku
z istniepcym drogami publicznymi.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



