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INFORMACJA DO PLANU B i OZ

OBIEKT Budowa drogi gminnej nr 450001Z przebiegaj przez tereny fme w
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dz. nr 1/13, 1/14 w obbie Zieleniewo i dz. nr 792/2, 792/1, 791 w ¢ibe

Cisewo
INWESTOR Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka
PROJEKTANT/ mgr inz. Roman Kaczmarek upr. nr 101/Sz/93

AUTOR INFORMACJI ul. Witkiewicza 13c, 73-110 Stargard




CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejni realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robét
- petna konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczmeszer. 5,00 m,
- petna konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdoéw asywa o szer.
3,50 mi drogi bocznej 5,00 m
- pobocza gruntowe plantowane i obsiane fravgzer. 1,0 m —
droga gtéwna
- pobocza gruntowe plantowane i obsiane #ravgzer. 0,75 m —
Zjazdy
- roboty pomiarowe
- oznakowanie i zabezpieczenie frontu rob6t
Rodzaje robot
Petna konstrukcja nawierzchni jezdni :
- wykonanie koryta pod nawierzchnie z gszrzeniem podi@a
- wykonanie warstwy odszapcej grub. 20 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa grub. 20 cm
- wykonanie warstwy vdizacej grub. 4 cm
- wykonanie warstwycieralnej bitumicznej grub. 4 cm
Konstrukcja na istniejacej jezdni bitumicznej :
- wyrOéwnanie warstw bitumiczry o zmiennej grubii
- wykonanie warstwy vaizacej bitumicznej grub. 4 cm
- wykonanie warstwycieralnej bitumicznej grub. 4 cm
Petna konstrukcja zjazdéw:
- wykonanie koryta pod nawierzchnie z gszrzeniem podi@a
- wykonanie warstwy odszapcej grub. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kruszywa grub. 25 cm

Wykaz istniejcych obiektow
budowlanych

Zabudowa pasa drogowego — brak budynkow mieszkhlny
gospodarczych

Elementy zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére magstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

Przewidywane zagenia wysg¢pujace
podczas realizacji robot budowlanych

- przy wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchnyréwnania
bitumicznego zachowaostraznos¢ przy rozcietaniu gogce;j
masy bitumicznej i pracy spitz przy jej rozktadaniu

- podczas wykonania koryta pod nawierzchnie jendgiebokaici
do 30-50 cm oraz inne roboty ziemne ngleachowa
szczegOlyp ostraznosé na styku ze spezem mechanicznym typu
koparka, spycharka, samochoezarowy

- przy zagszczaniu podiza pod nawierzchainalezy zwrocic
uwag; na sprzt zag:szczagcey typu zagszczarka, walec

- przy wykonaniu warstwy odszapcej i podbudowy nalsy

zachowad ostraznos¢ przy wytadunku materiatow na te warstwyf i

uktadaniu ich w korycie

Sposo6b prowadzenia instrukta
pracownikéw przed przyspieniem do
realizacji rob6t szczegOlnie
niebezpiecznych

- nalezy okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wysgbienia
zagraenia

- nalezy podkréli¢ konieczné¢ stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczaj przed
skutkami zagrzen

- nalezy okresli¢ zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi

- w przypadku konieczrai pozostawienia na placu budowy
materiatow naley okresli¢ sposéb zabezpieczenia ich

- materialy winny by sktadowane poza istnigh jezdni
wzgkdnie przy jej krawdzi

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania robot w
strefach szczegoélnego zagenia zdrowia

lub ich gisiedztwie

- nalezy wiasciwie zaopatrz§ i zorganizowa punkt pierwszej
pomocy, przeszkdlipracownika w zakresie udzielania pierwsz
pomocy

- miejsce robo6t naley wydzielic i oznakowé zgodnie z Instrukegj

prowadzenia rob6ét w pasie drogowym staswjd strony




istniepcej jezdni state wygrodzenia typu tablice prowgnzi
zapory drogowe, od strony ziéta — elastyczne gy
rozdzielagce

- nalezy wskaz# miejsce przechowywania dokumentacji budowy
oraz dokumentdéw nieztinych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych uegdzen technicznych

- materiaty dokumentacyjne naleprzechowywé w baraku na
placu budowy lub w pomieszczeniach statych wshgela przez
Inwestora

- miejsce rozmieszczenia spiz przeciwpagarowego,
ratunkowego nafy uzgodnt z Inwestorem i wigciwie
oznakowa

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne malelokalizowa w
budynkach podlegaych Inwestorowi, odpowiednio oznakoéva
i korzyst@& w sposéb nieutrudniggy funkcjonowanie samej
firmy albo w obiekcie postawionym na placu budqwyez
Wykonawe

- wszelkie zmiany w technologii wykonania robéteisl
uzgadnié bezpgrednio z projektantem

- zmiany zwjzane z organizagjplacu budowy naley
bezpdrednio sygnalizowainspektorowi nadzoru i inwestorowi
jako wigcicielowi terenu

Opracowat : mgr in Roman Kaczmarek



