Zat. nr /14

Zestawienie zjazdow lesnych i skrzyzowan o nawierzchni z bitumu i kruszywa podczas budowy drogi gminnej w
Nadlesnictwie Kliniska

Kilometr Szerokosc¢ Diugos¢ krawedzi Powierzchnia Powierzchnia Uwagi
przekroju [m] bocznej bitum kruszywo strona drogi
[m] [m2] [m2]
0+075,35 5,00 39,9 120,5 0,0 skrzyzowanie lewe
0+076,07 3,50 20,5 15,7 39,2 zjazd prawy
0+260,39 3,50 30,5 19,5 75,4 zjazd lewy
0+357,23 3,50 29,0 23,6 64,4 zjazd lewy
0+373,13 3,50 33,9 25,7 88,7 zjazd prawy
0+545,12 3,50 24,8 16,4 52,8 zjazd lewy
0+564,78 3,50 41,6 29,1 130,6 zjazd prawy
0+567,52 3,50 41,2 26,6 117,2 zjazd lewy
RAZEM 261,4 277,1 568,3

Zjazdy z kruszywa

Powierzchnia koryta pod konstrukcje : 568,3+(261,4-39,9-7*2,5)*0,25=619,3 m2
Powierzchnia warstwy odsgczajacej grub. 20 cm : 568,3+(261,4-39,9-7*2,5)*0,25=619,3 m2
Powierzchnia warstwy kruszywa grub. 25 cm : 568,3+(261,4-39,9-7*2,5)*0,13=594,8 m2

Zjazdy bitumiczne

Powierzchnia koryta pod konstrukcje : 277,1+7*2*2,50*0,28+39,9*0,28=298,1 m2
Powierzchnia warstwy odsgczajacej grub. 20 cm : 277,1+7*2*2,50*0,28+39,9*0,28=298,1 m2
Powierzchnia warstwy kruszywa grub. 20 cm : 277,1+7*2*2,50*0,18+39,9*0,18=290,6 m2
Powierzchnia warstwy wigzacej grub. 4 cm : 277,1+7*2*2,50*0,06+39,9*0,06=281,6 m2
Powierzchnia warstwy Scieralnej grub. 4 cm : 277,1+7*2*2,50*0,02+39,9*0,02=278,6 m2

opracowat : mgr inz. Roman Kaczmarek




