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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opini @ geotechniczn g okreslajgca warunki gruntowo - wodne w
rejonie planowanej budowy drogi lesnej oraz odcinka drogi gminnej nr 450001Z
relacji Zieleniewo - Cisewo, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, wykonano na
zlecenie firmy Ustugi Projektowo — Budowlane Roman Kaczmarek , 73 — 110
Stargard, ul. Witkiewicza 17c. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kliniska ,
72 — 123 Kiliniska Wielkie, Pucko 1 oraz Gmina Kobylanka , 73 — 108 Kobylanka,
ul. Szkolna 12.

Podstawg prawng opracowania jest: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie szesciu otworow
badawczych o srednicy @110 mm, wierconych samochodowg wiertnicg
geotechniczng H-16 S do gtebokosci maks. 3,0 m p.p.t. Dla okreslenia stopnia
zageszczenia piaskdw wykonano dodatkowo trzy sondowania dynamiczne sondg
lekkg DPL. Punkty badawcze wytyczono metodg domiarOw prostokgtnych w
nawigzaniu do statych obiektéw terenowych, a jego lokalizacje przedstawiono na
Mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2000 (zat. nr 1la). Orientacyjnie rejon badan
zaznaczono na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zat. nr 1). Rzedng otworow
okreslono na podstawie niwelacji technicznej, dowigzanej do punktow
wysokosciowych odczytywanych z mapy sytuacyjno — wysokosciowej. W czasie
wykonywania wiercen, prowadzono badania makroskopowe gruntow okreslajgc:
rodzaj, wilgotnos¢, stan, barwe i opOr, oraz rejestrowano nawiercone i
ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej. Powyzsze prace polowe wykonywano
w dniu 08 listopada 2017 r., pod nadzorem uprawnionego geologa mgr
Ryszarda Niedzioki.

W ramach prac kameralnych opracowano niniejszg Opinie w pieciu
egzemplarzach, z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat
w archiwum wykonawcy. Sklada sie ona z czesci tekstowej i rysunkéw
przedstawionych w spisie tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty

uzyskane z wiasnych prac i badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1



Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Czes$c¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

oraz archiwalne opinie geotechniczne.

Il Polozenie i geomorfologia

Rejon badan potozony jest pomiedzy miejscowoscig Miedwiecko, a Cisewo
i obejmuje droge lesng oraz fragment drogi gminnej 450001Z. Wzdtuz drogi
przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowe;.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy rejon lezy w obrebie
holocenskiej rowniny aluwialnej, ktérej zostata nadbudowana serig eolicznych

piaskéw. Powierzchnia terenu wznosi sie na rzednych ca 22,5 — 22,0 m n.p.m.,

Il Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych badan wynika, ze teren posiada stosunkowo prostg
budowe geologiczng, ktorg tworzg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego.
Najmiodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg przez grunty antropogeniczne
(nasypy niekontrolowane) i humus o migzszosci 0,3 m. Giebiej rozprzestrzeniajg sie
starsze osady eoliczne i aluwialne, wyksztatcone w formie piaskéw drobnych,
miejscowo z cienkimi wkladkami torfow. Powyzszych osaddw holocenskich nie

przewierconych otworami o gtebokosci maks. 3,0 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (listopad 2017 r.) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej gtéwnie w formie zwierciadla swobodnego,
stabilizujgcego sie na gtebokosci 1,60 — 1,90 m p.p.t., co odpowiada rzednym 19,30
— 17,50 m n.p.m. Tylko w otworze nr 4 wody gruntowej nie stwierdzono. W porze
mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca 0,2 m.

Wystepujgce w podiozu piaski drobne charakteryzujg sie malg
wodoprzepuszczalnoscig dla ktorych orientacyjny wspétczynnik filtracji k wynosi ca
5 m/dobe (wg Z. Pazdry ,Hydrogeologia ogdlna”).



V Ocena technicznych wiasno $ci podio za gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych podioza przedstawia
Przekroj geotechniczny w skali 1: 100/2000 oraz Karty otworow geotechnicznych.
Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i
Eurokod 7 PN-EN 1997-1 . Projektowanie geotechniczne. Czes$c¢ 1: Zasady ogolne i
czes$¢ 2: Rozpoznanie i badania podioza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego
wytgczono humus i grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszosci
do 0,3 m. Wsérdd gruntéw naturalnych wydzielono dwie warstwy geotechniczne,
réznigce sie wkasnosciami:

Warstwa pierwsza /I/ - piaski drobne (FSa), lokalnie piaski drobne z
wkladkami torfow (FSaor(t)), wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone
0 usrednionym stopniu zageszczenia lp = 45 [%)].

Warstwa druga /ll/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone o

stopniu zageszczenia Ip = 70 [%].

Szczegbétowe rozprzestrzenienie warstw gruntdow przedstawia Przekroj
geotechniczny (zal. nr 2) i Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 5 — 5b).

Parametry geotechniczne gruntéw podane w Legendzie do przekrojow
(zat. nr 3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania
podioza gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach
geotechnicznych. Oznaczanie gruntow oparto na klasyfikacji ,trojkgta”
przedstawionego w normie PN-EN ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.

Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes$c¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze ponizej warstwy nasypow i humusu o
migzszosci 0,3 m wystepujg grunty nosne. Sg to holocenskie piaski drobne w
stanie srednio zageszczonym i zageszczonym 0 stopniu zageszczenia Ip = 45 i

70 [%], wydzielone w warstwach nr | i Il.

2. W okresie prowadzenia prac terenowych (listopad 2017 r.) wode gruntowg
nawiercono gtownie w formie zwierciadta swobodnego, stabilizujgcego sie na

gtebokosci 1,60 — 1,90 m p.p.t., co odpowiada rzednym 19,30 — 17,50 m n.p.m.



Tylko w otworze nr 4 wody gruntowej nie stwierdzono. W porze mokrej poziom

moze by¢ wyzszy o ca 0,2 m.

. Wg Rozporz gdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) — rodzime grunty
gruboziarniste kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1 w przeci etnych i dobrych

warunkach wodnych.

. W stwierdzonych korzystnych warunkach geotechnicznych sugeruje sie
wzmocnienie podioza, poprzez wbudowanie niewysadzinowej warstwy kruszywa,
ktora spetni funkcje wzmacniajgca i filtracyjng. Glebokos¢ przemarzania gruntow
wynosi 0,8 m.

. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia i realizacji prac ziemnych
podejmie projektant — konstruktor, uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz

aspekt ekonomiczny inwestycji.

. Prace ziemne (odbior wykopu oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

. Wg ,Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r., poz. 463) — na opiniowanym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe 7, a

projektowany obiekt nalezy do ,pierwszej kategorii geotechnicznej ”.

Opracowat

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geolog. CUG nr 070744
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Zat.nr4

mn — geo Objasnienia symboli i znakéw

stosowanych
w zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw Znaki graficzne
wedtug PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
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N-GEO Michat Niedzidtka
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otwérnr 1

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zak.Nr: 5

Wiertnica: H-16 S

Rejon: Zieleniewo-Cisewo
Gmina: Kobylanka
Powiat: stargardzki

Obiekt: Budowa drogi le$nej oraz odcinka drogi gminnej

Inwestor: Nadlesnictwo Kliniska i Gmina Kobylanka
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 19.50 m

n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geologiczny: mgr Ryszard Niedzidtka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11-08
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
otwornr 3

Zal.Nr: 5a

Wiertnica: H-16 S

Rejon: Zieleniewo-Cisewo
Gmina: Kobylanka
Powiat: stargardzki

Obiekt: Budowa drogi le$nej oraz odcinka drogi gminnej
Inwestor: Nadlesnictwo Kliniska i Gmina Kobylanka
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 20.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geologiczny: mgr Ryszard Niedzidtka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11-08
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zal.Nr: 5b

Wiertnica: H-16 S

Rejon: Zieleniewo-Cisewo
Gmina: Kobylanka
Powiat: stargardzki

Obiekt: Budowa drogi lesnej oraz odcinka drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Nadlesnictwo Kliniska i Gmina Kobylanka
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka

Rzedna: 19.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geologiczny: mgr Ryszard Niedzidtka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11-08
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