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Zał. nr I/11

Tabela powierzchni plantowanych i obsianych trawą podczas budowy drogi gminnej w 
Nadleśnictwie Kliniska

Średnia szerokość Odległość   Powierzchnia
wykopu nasypu wykopu nasypu wykopu nasypu
    m    m    m    m     m    m 2   m  2

0+ 0,00 0,0 2,1
11,20 0,0 2,7 0,00 2,40 11,20 0,0 26,9
21,30 0,0 3,7 0,00 3,20 10,10 0,0 32,3
30,30 0,0 4,3 0,00 4,00 9,00 0,0 36,0
45,30 2,7 1,5 1,35 2,90 15,00 20,3 43,5
57,60 6,5 0,0 4,60 0,75 12,30 56,6 9,2
68,60 6,1 0,0 6,30 0,00 11,00 69,3 0,0
84,30 1,2 1,3 3,65 0,65 15,70 57,3 10,2
99,90 3,5 2,1 2,35 1,70 15,60 36,7 26,5
133,20 7,2 0,0 5,35 1,05 33,30 178,2 35,0
165,20 4,4 1,1 5,80 0,55 32,00 185,6 17,6
199,60 3,3 2,3 3,85 1,70 34,40 132,4 58,5
230,30 0,0 7,4 1,65 4,85 30,70 50,7 148,9
255,70 0,0 1,7 0,00 4,55 25,40 0,0 115,6
278,10 0,0 4,0 0,00 2,85 22,40 0,0 63,8
293,90 0,0 3,3 0,00 3,65 15,80   0,0 57,7
312,30 0,0 4,1 0,00 3,70 18,40 0,0 68,1
334,30 0,0 4,0 0,00 4,05 22,00 0,0 89,1
356,20 0,0 4,0 0,00 4,00 21,90 0,0 87,6
376,20 0,0 3,5 0,00 3,75 20,00 0,0 75,0
390,40 0,0 4,2 0,00 3,85 14,20 0,0 54,7
420,00 2,8 2,1 1,40 3,15 29,60 41,4 93,2
449,30 4,8 1,2 3,80 1,65 29,30 111,3 48,3
471,90 4,2 1,6 4,50 1,40 22,60 101,7 31,6
501,60 4,7 1,4 4,45 1,50 29,70 132,2 44,6
526,50 2,6 2,7 3,65 2,05 24,90 90,9 51,0
554,50 4,8 1,0 3,70 1,85 28,00 103,6 51,8
568,18 0,0 0,0 2,40 0,50 13,68 32,8 6,8

Razem 568,18 1 400,91 1 383,58

Powierzchnia nasypu dodatkowa na zjazdach  :
0,75*221,5+1,00*39,9 =206,0 m2
Powierzchnia wykopu dodatkowa na zjazdach  :
0,3*221,5 =66,5 m2
Powierzchnia ogółem :

nasypu : 1383,6+206,0= 1589,6 m2
wykopu : 1400,9+66,5 = 1467,4 m2
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