
Zał. nr I/13

Wyrównanie bitumiczne na istn. nawierzchni bitumicznej podczas budowy drogi gminnej 
przebiegającej przez Nadleśnictwo Kliniska od km 0+000,0 do km 0+030,3

Kilometr Powierzchnia Średnia Odległość Objętość Masa
przekroju powierzchnia

m2 m2 m m3 m3x2,6 Mg/m3=Mg
0+000,0 0,00
0+011,2 0,14 0,07 11,20 0,78 2,03
0+021,3 0,00 0,07 10,10 0,71 1,85
0+030,3 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00

RAZEM 30,30 1,49 3,88

Wyrównanie kruszywem na istn. nawierzchni bitumicznej podczas budowy drogi gminnej 
przebiegającej przez Nadleśnictwo Kliniska od km 0+000,0 do km 0+030,3

Kilometr Powierzchnia Średnia Odległość Objętość Masa
przekroju powierzchnia

m2 m2 m m3 m3x1,8 Mg/m3=Mg
0+000,0 0,00
0+011,2 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00
0+021,3 0,60 0,30 10,10 3,03 5,45
0+030,3 0,00 0,30 9,00 2,70 4,86

RAZEM 30,30 5,73 10,31
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