tACZY ARKUSZ 2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1

A

00°058¥6¥S

km 0+292.3

«
A

9.5

1

[y

_/

-~

-

> 194

- L 194 T

2

T

> D
o)

>

>
5

~

o)

A

O x= 5';15950.00

|
\30 A A é
A ol & g
\ O 3
\ A S
A Moo
‘ A
QL‘ O 205
> : e
/O A
A o
9
o
9 A N
A )
) o)
O A _21.3
A 9 9
9
o)
@) A
A
A o)

o o Ke3

MEl' AAn mn

. L o ol L

(PL3

A

X =5915800.00

00°0598¥6¥S

o)
S ———— =

X =5915800.00
o A 0\7 <
1
R O 198 %
A /\\ §
o A @) =]
O ‘
19.7
O A e}
A
/\ 1
O e
0 /\\
A A @)
o - 0 0
O A
OA
A A O
@)
O N A //\
SIS
pho0 > /S
199 A A A TR
@) '(\b/Q
0 A S
<
A A @)
/
@)
O 0O A

OBIEKT: Cisewo - Zieleniewo - wedtug zakresu

ZAKLAD USLUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
gmina: 321406_2, Kobylanka ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321406_2.0002, Cisewo e
obreb: 321406_2.0012, Zieleniewo (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ZG.4300.1502.2017.AU
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.199.20.22.2.2, 5.199.20.22.2.4

innych obiektéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

PODGIK w Stargardzie, z dnia: 05.07.2017 r.

Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe

1., eo— e— e 73Kkres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celoéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
 Bodrodal . )

2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 12.08.2017 r.
Stargard, dnia 01.09.2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan
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przeglad tgczenia arkuszy ((v iA_

2 Nazwa Budowa drogi gminnej gtéwnej
inwestycji: obreb Zieleniewo i Cisewo; gmina Kobylanka
1 Temat: PLANSZA OZNAKOWANIA 1SI;aOIg
Branza: drogowa Data opracowania: wrzesien 2018 r. Podpis
. X mgr inz. upr.
Projektowat: tukasz Szawaryfiski | ZAP/0054/POOD/13
o k inz.
pracowa Mateusz Zdun
Rysunek nr 2 Arkusz 1/2
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Legenda:

nawierzchnia jezdni z dwéch warstw bitumicznych
po 4 cm na podbudowie z kruszywa grub. 20 cm

naktadka bitumiczna grub. 4 cm z wyréwnaniem
bitumicznym

nawierzchnia zjazdow z kruszywa grub. 25 cm

pobocza umocnione kruszywem grub. 8 cm

pobocza gruntowe plantowane i obsiane trawg,

pas wydzielony pod droge gminng oraz obszar

przeznaczony do wycinki drzew

projektowane oznakowanie pionowe

oznakowanie pionowe do usunigcia

oznakowanie pionowe istniejace
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projektowane oznakowanie poziome
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