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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

1.1.1. Zlecenie Gminy Kobylanka

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

1.1.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500;

1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z pozn. zm)

1.1.7.  Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w obrebie drogi gminnej nr 450001Z
przebiegajaca przez dziatki wymienione w tytule.

Lokalizacje przebiegu drogi gminnej w skali 1:10 000 pokazano na rys. nr 1 ,Plan orientacyjny”.

1.3. Stan istniejacy

Poczatek budowanej drogi gminnej nr 450001Z stanowi wigczenie do istniejacej drogi gminnej
0 nawierzchni bitumicznej o szer. 3,0-3,5 m w m. Miedwiecko. Koniec stanowi granica pasa drogowego
drogi gminnej czyli dziatka nr 792/2. Catkowita dtugo$¢ wykonanej drogi wynosi 568,18 m. Na
poczatkowym odcinku droga przebiega przez teren zalesiony i dalej az do korica dziatki drogowej wzdtuz
ciggu pozarowego na terenie Nadle$nictwa Kliniska w gminie Kobylanka.

Droga potaczy dwa odcinki drég gminnych i udrozni sposdb poruszania si € po terenie gminy.
Na catej dtugosci powyzszej drogi zostanie zmieniona nawierzchnia gruntowa drogi lesnej na rzecz
nowej nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnia
na skrzyzowaniach i zjazdach na drogi leSne zostanie rownie z zmieniona z nawierzchni gruntowej na
rzecz nowej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Powyzsza budowa ma poprawi¢ komfort jazdy oraz poruszania sie po drodze leSnej a takze

otrzymac konstrukcje nawierzchni o wiasciwej nosnosci i standardzie i odpowiednio jg odwodni¢. Budowa
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skrzyzowan i zjazdow z drogami leSnymi umozliwi ptynne wigczenie si¢ do publicznego ukfadu
komunikacyjnego. W chwili obecnej budowana droga gminna posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej o
szer. od 2,8 do 3,8 m. Droga nie posiada wiasciwego odwodnienia. Stan nawierzchni gruntowej jest zty,
wystepujg liczne zapadnigcia i nierdwnosci. Droga przy obecnej szerokosci nie posiadajg miejsc na
wiasciwe mijanie sie pojazdow.

W chwili obecnej budowana droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej o szer. od
2,8 do 3,8 m. Droga nie posiada wtasciwego odwodnienia. Stan nawierzchni gruntowej jest zty, wystepuja
liczne zapadnigcia i nierdwnosci. Droga przy obecnej szerokosci nie posiadajg miejsc na wkasciwe mijanie
sie pojazdéw. Z drogi gminnej odbywaja sie zjazdy na drogi leSne posiadajgce nawierzchnie gruntowa.

Na catej dtugosci wzdtuz budowanej drogi gminnej przebiega wodocigg. Obecna droga le$na
przebiega praktycznie w terenie ptaskim.

W stanie istniejgcym, w przedmiotowym zakresie zlokalizowane sg znaki B-18 informujace o
ograniczeniu tonazowym do 3,5 t. Pod kazdym znakiem B-18 znajdujq sie dwie tabliczki T-22 o
nastepujacych tresciach: ,Droga udostepniona do ruchu pojazdami mechanicznymi®, ,Na drogach

lesSnych nieoznakowanych obowigzuje zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi”.

Fot. 1. Stan istniejacy
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Fot. 2. Istniejace oznakowanie

1.4. Opis organizacji ruchu
W niniejszym opracowaniu zastosowano oznakowanie zgodne z ,Rys. 2 Plansza oznakowania”.

W ramach dostosowania oznakowania do zaprojektowanej drogi usunigto dwa znaki B-18 wraz z

tabliczkami informujacymi o mozliwo$ci poruszania si¢ pojazdéw mechanicznych.
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Przed koficem opracowania zastosowano znaki A-30 ,uwaga” wraz z tabliczkg T-0 ,zmiana
nawierzchni”. Znak A-30 wraz z tabliczkg T-0 zastosowano z uwagi na etapowe wykonywanie inwestycji.
W chwili wprowadzania niniejszej organizacji ruchu dalsza czes¢ drogi w dalszym ciggu bedzie posiadata

nawierzchnie gruntowa.

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowych drog gminnych projektuje sie wielkosci matej (M).
Na licach wszystkich znakdw pionowych stosowac folie odblaskowa typu ,2”. Znaki pionowe umieszczac
na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci
0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od brzegu znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem
chodnika. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w

kierunku $rodka drogi.
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Ryc. 1. Sposob umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych, dla
ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysokosci te nie dotyczg znakow

umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku.
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Ryc. 2. Wysoko$ci umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.
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Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki umieszczone sg na tukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego

kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano naryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakow drogowych.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki aby zachowana zostata ich stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow drogi.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i SzczegGtowymi
Warunkami Technicznymi dla Znakdéw i Sygnatéw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu

Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.6. Zestawienie pionowych znakéw drogowych projektowanych
Tab. 1. Zestawienie iloSciowe pionowych znakdw projektowanych.

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
WielkoSc¢:
1 A , 1 Mate (M)
-inne niebezpieczenstwo .
Folia typu Il
T-0 WielkoS¢:
2 Zmiana nawierzchni z napisem: 1 Mate (M)
,Zmiana nawierzchni” Folia typu Il
Suma: 2

Do projektowanych znakéw pionowych zaktada sie uzycie 1 stupka stalowego, prostego,
ocynkowanego, @60.

Szczegdty lokalizacji odpowiednich znakow pokazano na zatgczonej planszy organizacji ruchu, rys.
nr2.
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1.7. Zestawienie pionowych znakéw drogowych istniejacych

Tab. 2. Zestawienie iloSciowe pionowych znakow istniejgcych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi

B-18 Zabezpieczy¢, do

1 Zakaz wjazdu pojazdom 1 ponownego

przekraczajacym 3,5 t wbudowania
Droga udostgpniona Zabezpieczyé, do

. _ T-22
2 do ruchu pojazdami . . 2 ponownego
mechanicznymi Tabliczka wyjasniajaca whudowania
Suma: 3

Tarcze znakow wraz z stupkami (1 szt.) nalezy zdemontowa¢ i ponownie wbudowa¢ w miejscu

wskazanym na rys. nr 2.

1.8. Zestawienie pionowych znakéw drogowych do usunigcia

Tab. 3. Zestawienie ilosciowe pionowych znakow do usuniecia

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi

B-18 ZabezpieczyCi

1 Zakaz wjazdu pojazdom 2 przekazac
przekraczajacym 3,5 t Zamawiajacemu
1.2 Zabezpleczyl/c i

2 . o 4 przekazaé

Tabliczka wyjasniajaca .
Zamawiajacemu
Suma: 6

Tarcze znakdw wraz z stupkami (2 szt.) nalezy zdemontowacé i przekaza¢ Zamawiajacemu.

1.9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakonczeniu prac przy przebudowie drogi gminnej nr
20001Z. Przewidywany termin to 01.07.2019 .

2. CZESC RYSUNKOWAL........coverveestessssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssassssanns

2.1 Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:25 000 / Arkuszy 1
2.2 Plan sytuacyjny rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 2
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