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kosze na odpady

wiata 1

ławki

renowacja muru

domniemana lokalizacja ruin kościoła

Cotoneaster 'Ursynów' (irga Ursynów) - h=70 cm

Rhododendron (różanecznik) 'Lee's Dark Purple' h=160 cm

Rhododendron (azalia japońska) 'BABUSCHKA' h=50 cm

Rhododendron (azalia japońska) 'Eisprinzessin' h=30 cm

osłona i krata żeliwna pod drzewa; 4 szt.

wiata 2

wiata 3

tablica informacyjna

LEGENDA

2.83

4.75

7.
59

12.23

siec kanalizacji deszczowej

projektowane wg odrębnego opracowania ENEA Operator
Sp. z o.o. złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP

projektowana szafa z zestawem gniazd wtykowych 1-f i 3-f

projektowana szafa oświetleniowa typu SO

projektowane stalowe słupy oświetleniowe stokżkowe w kolorze
oprawy o wysokości 4m, posadowienia G głębokość zakopania
t=1,2m i oprawy LED, 39W, 4800lm, barwa światła 2900-3200K

projektowana linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm²
0,6/1kV + bednarka Fe/Zn 25x4mm

4.085.34

2.78
3.47

4.04

4.55
4.55

3.47

4.04

2.78
5.34

4.08 projektowane place  z kostki kamiennej 8/10 cm,
kolor grafitowy
projektowane place  z kostki kamiennej 8/10 cm,
kolor szary

R
 1

0

projektowana oś jezdni

projektowany krawężnik betonowy
15x30x100cm typu ulicznego h=10 cm

projektowany krawężnik betonowy
15x22x100cm typu najazdowego h=2 cm

projektowany krawężnik kamienny
15x30x100cm typu ulicznego h=10 cm

projektowany krawężnikkamienny
15x22x100cm typu najazdowego h=2 cm

projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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