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Legenda:

projektowana os jezdni
projektowany kraweznik betonowy
15x30x100cm typu ulicznego h=10 cm
projektowany kraweznik betonowy
15x22x100cm typu najazdowego h=2 cm

projektowany kraweznik kamienny
15x30x100cm typu ulicznego h=10 cm
projektowany kraweznikkamienny
15x22x100cm typu najazdowego h=2 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm
projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowej

8/10 cm

hktm 5+30.90

Rura

L=6,0 m V

projektowany przekréj poprzeczny odc. B - H

projektowany przekréj poprzeczny odc. H- C

ostonowa

projektowana jezdnia z kostki kamiennej 8/10cm

projektowany chodnik z kostki kamiennej 8/10 cm

projektowane zjazdy z kostki z kostki kamiennej

projektowana zielen

projektowany profil podiuzny

2og2% projektowane pochylenie poprzeczne
—=0.41% projektowane pochylenie podfuzne
20,15 . L .
v projektowana rzedna wysokosciowa

projektowany przekréj poprzeczny odc. A - G

rura ostonowa dwudzielna

& drzewo do wycinki

W. proj.
rz. 19,92

projektowany wpust deszczowy

1“='%828 indyw. miziatke nr 114/1
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OBIEKT: Rekowo, dz. 96, 95/9 - wg zakresu

ZAKLAD UStUG

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEOD ..__mm_‘NN ﬁm_—m/_3< CH
powiat: 3214, stargardzki ul. m,mmw\_om o1 A-B
ing- 73-130 St d
mBSm.. 321406_2, Kobylanka hl m;.om%@mw
OU\@U. MMAAQ®|M 0009, Rekowo (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kie

Je

rownik roboty

rzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ZG.4300.2667.2016.AU

zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

innych obiektow wskazanych przez projektanta

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.198.19.23.4.3,

5.197.19.03.2.2, 5.197.19.03.2.1

W zakresie opracowania
geodezyjnejnr: brak

podlegajgce ochronie na
ustawy Prawo geodezyjn

znajdujg sie punkty osnowy

podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
e i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

PODGIK w Stargardzie,

z dnia: 01.02.2017 r.

1. eN, wo, kI-ZU/689/2008

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.

Informacje dodatkowe

rozporzgdzenia MS

jest zabronione: art.
(Dz. U.z 2010r. nr

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporzgdzenia

MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4

WIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw

18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

-elektromaghetyezng—zliterg A—

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$c potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzieri: 10.02.2017 r.
Stargard, dnia 10.03.2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

drogowe
Kim 7004
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mgr inz. Janusz Raczynski

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem: Po$wiadczam za zgodno$é /

zjazd indyw. na d

hktm 1+40,20

ziatke nr 114/2
hktm 1+00,00

upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

z oryginatem kopig mapy do celéw projektowych
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Inwestor Gmina Kobylanka, 73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12 SKALA
Obiekt Rewitalizacja $redniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo ‘_ mOO
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