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STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Cz¢s¢ ogodlna.

Przedmiot zamdwienia: ,,Rewitalizacja §redniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z
odtworzeniem zabytkowych elementéw infrastruktury drogowej - budowa wiat, dz. nr geod.
87:;95/9;96;97;113;116;119/1;119/2 ;obr. Rekowo gm. Kobylanka

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne, odnosi si¢ do wymagan
wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych. dotyczacych robot budowlanych obejmujacych
przedmiotowe zadanie.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, ktore muszg by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powiazaniu z dokumentacja projektowa i przepisami Prawa
Budowlanego. ST okresla wymagania wspolne dla wszystkich elementow robot. Specyfikacja swoim zakresem
obejmuje nizej wymienione prace:

- Roboty budowlane

- Roboty wykonczeniowe

1.2 Teren inwestycji.

Teren dz. nr geod. 87;95/9;96;97,113;116;119/1;119/2 ;0br. Rekowo gm. Kobylanka

1.3 Organizacja robot.

- przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami prowadzenia robot
budowlanych.

1.4 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wilasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wtasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w
trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na
placu budowy 1 przyleglego terenem.

Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujacych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych.
nadmiernego hatasu itd..

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wiasciwe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe.
ochronne oraz inne urzadzenia zapewniajace bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowiazan} do sporzadzenia planu BiOZ (plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia) na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Plan ten nalezy dotaczy¢ do projektu
obejmujacego przedmiot zamowienia. Plan BiOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz. U. Nr 120 pdz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 péz. 401 26.09.1997

Dz. U. Nr 169 pdz. 1650 (Minister Pracy i Polityki Socjalnej)

1.7. Materialy. Wlasciwos$ci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materialy wykazane w projekcie, dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty materiatow. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materialy urzadzenia zainstalowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art.
10 Prawa Budowlanego.



Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy,
zapewni ich wlasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktore
nie uzyskat) akceptacji inspektora nadzoru nalezy usung¢ z placu budowy.

1.8. Sprzet budowlany ( maszyny przyrzady i urzadzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw dopuszczajacych
sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.9. Srodki transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna na jakosé
transportowanych materiatow.

1.10. Wiasciwos$ci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, z dokumentacja projektowsg i
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z
zapewnieniem odpowiednich warunkoéw ochrony p. pozarowej, okresleniem sposobu sktadowania
materiatow. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstale w wyniku
prowadzenia robot.

1.11. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robot, stosowanych materiatow i
elementow.

Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwo$ci sprawdzenia materiatdw. Wykonawca przedstawi
w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru ,Program zapewnienia jakoSci" z uwzglednieniem
danych dotyczacych materiatow i sprzgtu, kwalifikacji pracownikow.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Informacje o wynikach badan i pomiaréw beda przekazywane inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynno$ci kontrolnych wykonania robot
oraz uzycia materialow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgloszeniu robot wraz z zatagczonym projektem budowlano wykonawczym

- Dziennik budowy

- Ksigga obmiaru

- Protokoty odbiorow

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

1.12. Obmiar robot.

Obmiar robot okresla taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na
pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robot. Wyniki
wpisywane beda w ksiedze obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna dla udokumentowania wszelkich
wykonanych robot. Odbiér wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Zastosowane urzgdzenie i sprzet pomiarowy winne by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.13. Odbiory robot budowlanych.

Odbior, robot budowlanych odbywaja si¢ w nastgpujacych etapach:

- Odbiér robot zamka]qcych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr czgsciowy

- Odbior koncowy

- Odbidr pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Zamawiajacy po ich zgloszeniu przez Wykonawceg za pomocg wpisu do Dziennika
Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawartg umowg JakosSc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej
i ST

Odbior czesciowy robot

Odbidr ten potega na ocenie ilosci 1 jakosci cze$ci wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje Zamawiajacy .

Odbioér koncowy robot

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza Zamawiajgcemu
zakonczenie robot 1 gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w terminie ustalonym w umowie.
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Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy.

Komisja ta dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych iulegajacych zakryciu.

W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjac decyzje
przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w czasie trwania gwarancji. Odbior
pogwarancyjny dokonuje si¢ przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy
odbiorze koncowym robot

1.13. Dokumenty odbioru koncowego.

Zamawiajacy ustala wzor protokotu odbioru koncowego, ktory stanowi podstawowy dokument dla
dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami

- Technologi¢ prowadzenia robot

- Dziennik budowy i ksiggi obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnos$ci zastosowanych materialow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty pod wzglc—;dern przygotowania dokumentacji nic beda gotowe do odbioru
koncowego, kOH’]lSJa W porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny termin odbioru koncowego.
Komisja ustala rowniez terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetiajgcych zestawionych wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.14. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robot. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Wartos¢
ryczattowa uwzglgdnia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST.SST .w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujgcych przepisach.

- Ceny ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowe;j zaptaty .

1.15. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. péz. 414 z pdzn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U
nr 80 z 10majapoz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. pdz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spehianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107. poz. 679, i
7 2002r. Dz.U. nr8. poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, pdz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., pdz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).



SST II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot Szczegdolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z —budowg wiat drewnianych.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czgsSci opracowania Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
bedzie oznaczana skrotem SST.
2.2. Zakres robot objetych Szczegdélowa Specyfikacjq Technicznag
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe.
Roboty ziemne
Fundamenty
Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac tgcznie z
opisem technologii wykonania robot zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robétnie ujete w SST zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej, ktore obowiazuja przy
wykonywaniu poszczegolnych robot ujetych w SST .
2.3. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany , bedacy podstawa uzyskania pozwolenia na budowg.
- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentdw i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano -
montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej)
2.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:
- Spos6b prowadzenia robot
- Harmonogram wykonywania robot.
2.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu
do geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysoko$ciowych.
Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robot dokumentacja powykonawcza
geodezyjna 1 przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku - obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta
powinna stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.
2.6 Ogodlne warunki wykonania robét demontazowych
1. Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw bhp .
2. ewentualne materialy np. z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko, materiaty nalezy podda¢ utylizacji.
2.7 Roboty ziemne
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1,10 m ponizej
poziomu terenu.. Ostatnig warstwe gruntu wybraé bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Fundamenty
posadowi¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.
Uksztaltowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poza budynek - obiekt tak aby nie
tworzy¢ zaglebien bezodpltywowych. Wykopy umocni¢ lub wykonac ze skarpami.
w przypadku stwierdzenia gruntu o 1nnych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwtocznie
przerwa¢ prace i powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania proj jektu do rzeczywistych
warunkéw. Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku
budowy.

2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.8.1 Fundamenty- stopy fundamentowe

Monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-III . Wysoko$¢ stop fundamentowych 100 cm, posadowione
za posrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu B10 gruntach rodzimych $rednio zaggszczonych
lub twardoplastycznych. W przypadku wystapienia gruntow nienosnych nalezy je wybrac, a ubytki
uzupetni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiadac¢ deklaracje
zgodnosci dotyczacg jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor
Nadzoru musi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy. Stal
zbrojeniowa powinna posiada¢ dokument) okreSlone w obowigzujgcych przepisach okreslajace ich
przydatno$¢ do wykonania zbrojenia. Odbiér wykonanych fundamentoéw polega na sprawdzeniu
prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w
protokotach robot zanikajacych. Fundamenty - stopy smarowaé dyspersja asfaltowa 2x.

6



2.8.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie

W zakres tych robot wchodza:

montaz wigzby dachowej w tym:

- montaz stupow drewnianych

- montaz platwi

- montaz krokwi

- montaz st¢zen - mieczy

- poszycie dachu ptytami OSB 3 gr. 25 mm

- pokrycie gontem bitumicznym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , swierk

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —lmm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:



— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawegdziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3 mm i —2 mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z bem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wyltgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzct

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie
elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow
nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm. Dhugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 cm.



Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dhugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujacym .

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

Dla elementéw konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstruke;ji.

Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

2.8.4. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - KOD CPV 45261210 — 9

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru gontem
bitumicznym wraz z obrobkami blacharskimi .

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podloza pod porycie z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomi¢dzy powierzchnia podtoza a tatg kontrolng o dt. 2,0,
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zatagodzi¢ za pomoca
odskosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Pokrycie powierzchni dachu gontem bitumicznym.

Podktadem pod krycie gontem bitumicznym powinna by¢ warstwa papy.

Mocowanie gontéw bitumicznych mozna wykonaé¢ za pomocg gwozdzi papowych lub za pomocg zszywek.
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Przed przybiciem gontu nalezy usuna¢ foli¢ ochronng z masy przylepne;.
Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 st.C.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania pokryc¢.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
A —w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonania prac pokrywczych,
B — w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Odbidr robdt pokrywezych i dekarskich.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego dla tych robdt do ktorych dostep jest pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podktadu

-jakosci zastosowanych materiatow

-doktadnosci wykonania pokrycia

-doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Do protokotu koncowego robot nalezy dotaczy¢ swiadectwa dopuszczajace dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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