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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam Zze projekt budowlany ,Rewitalizacja Sredniowiecznego uktadu
urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw, infrastruktury
drogowej, dz. geod. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina
Kobylanka R"

czesc: Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
dla Inwestora: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marek Madejski
upr. nr ZAP/0104/PWOE/15
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I1I. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I Strona tytutowa
. Spis zawartosci

. Dane wyjsciowe:
Zatgcznik 1 — Uprawnienia budowlane — Pan Marek Madejski
Zatacznik 2 — Zaswiadczenie o przynaleznosci — Pan Marek Madejski
do ZOIIB
Zatacznik 3 — Warunki techniczne przytaczenia nr 38782/2017/0D3/ZR1

V. Opis techniczny
V Obliczenia techniczne
VI Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
VIL Rysunki techniczne:
E-1 — Plan instalacji oSwietleniowej
E-2 — Schemat strukturalny o$wietlenia
E-3 — Stalowy stup oSwietleniowy

VIIL Zataczniki rysunkowe:
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IV. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zleceniodawca - Inwestor

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

4.2. Podstawa prawna
Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora

4.3. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowig:

- zalecenia inwestorskie,

- inwentaryzacja wiasna w terenie,

- norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- obowigzujgce aktualnie normy i przepisy PBUE oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robot elektroenergetycznych,

- obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy i przepisy PBUE oraz
warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

4.4. Zakres projektu

Projekt obejmuje:

. Rewitalizacja $redniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz
z odtworzeniem zabytkowych elementow, infrastruktury drogowej- czes¢:
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

. Inwestycja prowadzona na dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2
obreb Rekowo, Gmina Kobylanka.

4.5. Zestawienie mocy opraw oraz wymaganych zabezpieczen

Wskazniki energetyczne
« moc obliczeniowa 8 opraw projektowanych typu LED: Ps = 8x39W = 312W

« moc obliczeniowa szafy gniazdowej: Ps = 8950W
« napiecie zasilajace: 230/400V

« cosp = 0,85
. zabezpieczenie 8 opraw oswietleniowych i szafy gniazdowej: 3xS301 C20A
230/400V

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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4.6. Opis robot elektrycznych nn 0,4kV

Oswietlenie zewnetrzne terenu na dz. geod. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116,
119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka nalezy zasili¢ z projektowanego
wedtug odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0. zigcza kablowo-
pomiarowego typu ZKP posadowionego w pkt. geod. el. Oprawy osSwietleniowe
zasili¢ z projektowanej szafy SO posadowionej przy w/w projektowanym ztgczu ZKP
w pkt. geod. e2 zgodnie z rysunkami nr E-1 i E-2. Projektowang szafe SO zasili¢
z ZKP kablem typu YAKY 4x25mm?. Projektowane stupy oswietleniowe zasilic w
uktadzie przelotowym kablem typu YAKY 4x25 mm? 0,6/1kV utozonym w rowie
kablowym wspdlnie z ptaskownikiem uziemiajgcym Fe/Zn 30x4mm utozonym na dnie
wykopu ponizej kabla. Zacisk uziemiajgcy stupdw wykonac od zewnatrz na wysokosci
30 cm od gruntu poprzez rozigczne potgczenie Srubowe M12. Warto$¢ rezystancji
uziomu R<109Q. Specyfikacje materiatdw na uziom zamieszczono na schemacie
strukturalnym rys. nr E-2.

Z projektowanej szafy SO nalezy rowniez zasili¢ szafe gniazdowg posadowiong
w punkcie geod. nr e4 kablem typu YKY 4x10mm? wg wys. E-1 i E-2.

Projektowang oprawe osSwietleniowg zabezpieczy¢ wkiadkg topikowg typu
Bi Wts 6A gG w projektowanym zigczu IZK umieszczonym w stupie oSwietleniowym.

Wykopy po utozeniu kabla nalezy zasypywac warstwami zageszczajac je zgodnie
z PN.

4.7. Stlupy oswietleniowe

Do o$wietlenia zewnetrznego terenu na dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116,
119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka zastosowac stupy oswietleniowe
stalowe, rurowe stozkowe o wysokosci 4m o grubosci Scianki 4mm, ocynkowane na
gorgco, w kolorze oprawy, wyposazone w izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK-4-01, 1ZK-4-
02 i IZK-4-03 z zabezpieczeniem Bi Wts 6A.

Stupy posadowi¢ w gruncie — posadowienie G. Gteboko$¢ zakopania fundamentu
1,2m.

Posadowienie wytoczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym na rys. nr E-1.

Przed posadowieniem do stupdw wprowadzi¢ jeden przewdd zasilajgcy typu
YDY 3x2,5 mm2 750V.

4.8. Oprawy oswietleniowe

Do os$wietlenia zewnetrznego terenu na dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1,
119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka zastosowa¢ oprawy dekoracyjne
w technologii LED, 230V, IP66, IKO7. Oprawy os$wietleniowe nalezy potaczyc
przewodem typu YDY 3x2,5mm? 750V do izolacyjnych ztgcz kablowych.

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED:
e Materiat korpusu - podstawy — Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo
Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O8
Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66
Montaz na stupie o Srednicy @60mm lub @76mm (opcja)
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu)
- 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien Swietlny zrodet — 4800Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 2900-3300K

Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomocag wielosoczewkowej, ptaskiej
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci,
a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze ULOR=0%

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym po-
zwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe
pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie po-
winna by¢ wieksza niz £ 5% w stosunku do podanych:

647

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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4.9. Izolowane zitacze kablowe do stupow oswietleniowych

We wnekach stupdéw zasilanych linig kablowg nalezy zainstalowac izolacyjne

ztacza kablowe typu IZK-4.

Komplet na jeden stup oswietleniowy:

« izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe IZK-4-01 — 1szt.
« izolacyjne zlgcze fazowe 1ZK-4-02 — 2szt.

« izolacyjne ztgcze zerowe IZK-4-03 — 1szt.

Napiecie znamionowe 500V, znamionowy prad przytgczeniowy 100A,
dopuszczalny prad wkiadki bezpiecznikowej 16A, przekrdj zyly kabla sektorowego
16-50mm?, ilos¢ zyt kabla 1-4szt., klasa izolacji II; stopien ochrony IP54;
zabezpieczenie oprawy wkiadka topikowa jedna Bi Wts 400V 6A gG, E14; obudowa
z tworzywa sztucznego.

4.10. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac¢ sie bedzie za pomoca
projektowanego uktadu sterujgcego PUm 20 Ilub podobnego producenta
umieszczonego w projektowanej szafie o$wietleniowej SO.

4.11. Szafa gniazdowa

Szafa gniazdowa w obudowie izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego,
wyposazona wg rys E-1. Projektowang szafe gniazdowg zabezpieczy¢ wkiadka
topikowg typu 16A/gG w projektowanej szafie SO umieszczconym w stupie
oSwietleniowym.

4.12. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:
- zastosowanie obuddw o IP powyzej 2X,

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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- izolowanie czesci czynnych.

Jako Srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
w instalacji odbiorczej TN-C-S zastosowano samoczynne wyigczenie zasilania przy
pomocy wytgcznikdw instalacyjno nadpradowych i wktadek topikowych. Obudowy
stupdw mogace znalezé sie pod napieciem, nalezy potgczy¢ tasmg stalowq
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm z projektowanym uziomem poziomym wykonanym
tasSmg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm. Nalezy potaczyé przewodem ochronnym
LgY 10mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa.
Przewody ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementow
taczeniowych, jak bezpieczniki czy taczniki.

Stupy koncowe i rozgatezne w instalacji oSwietleniowej uziemi¢ tgczac
konstrukcje stupa poprzez zacisk roztgczalny, z uziomem wykonanym tasmg stalowa
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm w wykopie kablowym. Wymagana warto$¢ rezystancji
uziomu R<104Q.

4.13. Przepusty kablowe

Rura ostonowa DVK — 50

Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury
dostarczane ze ztgczka typu M

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe
typu DVK dzieki duzej sztywnosci obwodowej mogg by¢ uktadane w strefie obcigzen
transportowych, stosowane jako przepusty pod drogami, torami kolejowymi,
tramwajowymi (metoda odkrywkowa recznie)

Deklaracje, badania:

- Deklaracja Zgodnosci WE Nr 2/2006

- ITB Raport z Badan Nr LE-001-1/05

Akcesoria: ztgczki M, ztgczki redukcyjne R, pokrywy E, kapturki do wciggania kabla
ET, kolanka DKF 45° i DKN 90°, odgatezniki Y, odgatezniki dzielone YPS
Kompatybilno$¢: mozliwos¢ faczenia z innymi typami rur: DVK-T, DVR, KR, SRS, A
Uktadanie w_gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu DVK
W gruncie nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wskazéwek:

- rure pograzyc¢ na gtebokosci minimum 1,1m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskow $rednio
lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej
proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokot rury — obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu
takiego jak podsypka, zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub
lekkim sprzetem. W zwigzku z tym Ze strefa wokot rury ma najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci rury (wspdtpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie
powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a lub zgodnie
z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg - zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego
samego gruntu jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad
rurg zageszczanie nalezy wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Uwaga:

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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Nie zastosowanie sie do parametrow urzadzen elektroenergetycznych
podanych wyzej przez Wykonawce robdt skutkuje wstrzymaniem robédt rozebraniem
ich na koszt wykonawcy i powtdrnym ich wykonaniem zgodnie z projektem.

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Dobor zabezpieczen i przekrojow

Dobor zabezpieczen i przekrojow przewoddw i kabli. Szczegdtowy opis obwoddéw
i specyfikacje zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci
i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem
obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg PN-HD 60364-5-523. Dane przedstawiono na
schemacie strukturalnym.

Kable i przewody elektryczne:

1. YAKY 4x25mm? I.=66A sposob utozenia D
2. YKY 4x10mm? I=52A sposob ulozenia D
3. YDY 3x2,5mm? I=20A sposob utozenia B2

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy przewo-
dami i urzadzenia zabezpieczajgcymi.

SO — I1ZK- przewdd typu YAKY 4x25 mm?
Is= 4A I,=16A S301 C I.= 66A
Ise<I.<I
I, < 1,451,
4A< 16A < 66A
23A < 95A

IZK — Oprawa oswietleniowa— przewdd typu YDY 3x2,5 mm?

Is= 0,351A I,=6A gG I.= 20A
Is<I.<I
I, <1451,
0,351A< 6A < 20A
9,6A < 29A

SO - szafa gniazdowa- przewdd typu YKY 4x10 mm?
Is= 9,8A I,=16A/gG R303 C I.,= 52A
Is<I.<I
I, < 1,45l
9,8A< 16A < 52A
25,6A < 75,4A

Sprawdzenie  skuteczno$ci  samoczynnego  wytgczenia  przeprowadzic
po wykonaniu sieci rozdzielczej nn 0,4kV zgodnie z normg N SEP-E-001 i norma
PN-HD 60364-4-41.

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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VI. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot objetych zadaniem

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest rewitalizacja
$redniowiecznego ukfadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem
zabytkowych elementéw, infrastruktury drogowej w celu utworzenia miejsca rekreacji
i odpoczynku. Czes¢: Instalacje oSwietlenia zewnetrznego. Inwestycja prowadzona na
dz. nr geod. 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina
Kobylanka.

W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie
nastepujgce prace:

a) wykopanie rowdéw kablowych na gtebokos$¢ 0,8m

b) montaz stupdw oswietleniowych posadowienie G

c) montaz opraw o$wietleniowych na stupach

d) montaz szafy gniazdowej

e) utozenie kabli elektroenergetycznych w rowie kablowym
f) wykonanie uzioméw pionowych i poziomych w ziemi

g) zasypanie rowdéw kablowych

h) prace wykonczeniowe

i) techniczne pomiary sprawdzajgce

2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce zagospodarowanie terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki stwarzajqcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

a) z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane
z ukfadaniem kabli, przewodow, podtaczeniem, sprawdzaniem i naprawg insta-
lacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby po-
siadajgce odpowiednie uprawnienia.

b) prace zwigzane z montazem elementéw instalacji odgromowej wykonywane
beda na wysokosci powyzej 5m — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace
powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

c) wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elek-
troenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone kresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

d) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

e) prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

f) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrud-
nionych przy tych robotach, wykopy nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi po-
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dwdjnymi U-20c oraz od zmierzchu do $witu oznaczy¢ Swiattem ostrzegawczym
koloru pomaranczowego.

g) zapory powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,2m i w odlegtosci nie mniejszej niz
0,7m od krawedzi wykopu.

h) niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

i) w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczo-
nych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
robot elektrycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz, pod bezposred-
nim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane
— wykonawcze w branzy elektrycznej.

Kierownik winien sporzadzi¢ w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac¢ z nim wszystkich pracownikéw
i osoby przebywajace na budowie. Szczegétowe wymogi BHP dla robot budowlanych
zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. Nr
47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzgce na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowacé do
kontroli. Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen
i elementdwinstalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami
techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementdw przychodzacych na budowe oraz
instrukcjami producenta.

7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegdblnosci z wymienionymi ponizej:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego



Rewitalizacja Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem
zabytkowych elementéw, infrastruktury drogowej. Cze$¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r.
nr 129, poz. 84).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

« Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94),

« Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow pracy (Dz. U. Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang
(Dz. U. Nr 178/2003 poz. 1745),

« Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

o Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860).

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen
elektroenergetycznych muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
8 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89/2003
poz. 828).

Cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami
dotyczgcymi instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-HD
60364, N SEP-E-002.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Po wykonaniu prac ziemnych przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac
nastepujgce pomiary i préby odbiorcze:

- rezystancji uziemienia,

- rezystanciji izolacji kabli i przewoddw zasilajacych,

- skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- ciggtosci przewoddw ochronno-neutralnych i ochronnych,

- inne niezbedne préby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

Wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uprawomochnieniu pozwolenia
na budowe.

PROJEKTOWAL.:
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