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SPIS ZAWARTOSCI

do projektu wykonawczego ,,Rewitalizacja Sredniowiecznego ukladu
ruralistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw

infrastruktury drogowej”’

nr 1 Ark. 2/2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
nr 2 Profil podtuzny odc. A- G skala 1:50:500
nr 3 Profil podtuzny odc. B- H skala 1:50:500
nr 4 Profil podtuzny odc. H- C skala 1:50:500
nr 5 Przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne skala 1:25
nr 6 Przekroje poprzeczne odc. A - G skala 1:100:100___
nr 7 Przekroje poprzeczne odc. B — H i odc. H - C skala 1:100:100

Opis techniczny

Zestawienie powierzchni utwardzonych
Tabele robot ziemnych
Bilans rob6t ziemnych



Opis techniczny
do projektu wykonawczego ,,Rewitalizacja sredniowiecznego ukladu
ruralistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw
infrastruktury drogowej na dz. nr geod. 87, 95/9 , 96, 97, 99, 113, 116, 119/1,
119/2, obreb Rekowo, Gmina Kobylanka

1.0. Podstawa opracowania

a. Umowa na wykonanie dokumentacji

b. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez firm¢ Zaktad Ustug
Geodezyjnych Jerzy Kielan w marcu 2017 r.

c. Pomiary uzupetniajace, niwelacja, wykonane dla potrzeb projektowania

d. Wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego

e. Uzgodnienia dokumentacji z inwestorem

f. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z p6zn, zmianami
i zmianami wynikajacymi z innych ustaw

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430)

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 1.)

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2017 z dn. 04.08,2017 r.
znak : PP.6733.13.2017.MW

J- Decyzja nr 14/2017 w sprawie zmiany Decyzji nr 10/2017 z dn. 04.08.2017r. o

lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.0. Opis stanu istniejacego

Miejscowos¢ Rekowo lezy w gminie Kobylanka, do miejscowo$ci prowadzi
droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Zabudowa miejscowosci jest niska,
siedliskowa, gospodarstwa rolne, budynki jednorodzinne, a istniejagcy uktad
komunikacyjny w obszarze zabudowanym stanowig drogi o nawierzchni z bruku
kamiennego i tlucznia kamiennego. Cz¢$¢ nawierzchni brukowej jest pokryta warstwag
gruntu. Jezdnie nie sg obramowane krawe¢znikami sa bez chodnikéw i posiadajg
szeroko$¢ od ok. 3,0 m do ok. 4,0 m. Szeroko$¢ paséw drogowych w liniach
rozgraniczajacych jest zmienna, obecne drogi sg ciggami pieszo — jezdnymi i petnig
taka funkcj¢. Stan techniczny drég jest obecnie zly, nawierzchnie posiadaja znaczne
nieréwnosci, na przewazajacym odcinku brak okreslonych krawedzi, brak wtasciwych
spadkéw w przekroju poprzecznym i przeznacza si¢ je w projekcie do rozbiorki.

Zjazdy w wigkszosci sg nieutwardzone. Istniejgce utwardzenia sg obecnie odwadniane

powierzchniowo na tereny zielone. Konfiguracja terenu w obszarze objetym

projektowaniem jest ptaska o spadkach od ok. 0,3% do max. ok. 3,5% i r6znicach
rzednych od ok. 18,70 do ok. 22,60 m n.p.m. W pasach drogowych wystepuje
istniejgce uzbrojenie: wodocigg, napowietrzne linie energetyczne, kable energetyczne

i telekomunikacyjne. W pasie drogowym wystepuja drzewa kolidujace z

projektowang przebudowg, ktére przewiduje si¢ do wycinki. Na podstawie

przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w projektowanym rejonie stwierdzono,
ze pod warstwg gruntow nasypowych i gleby wystepuja:

- piaski gliniaste 1 pyly

- gliny piaszczyste i gliny



Sa to grunty wysadzinowe o grupie nosnosci G4

— piaski gliniaste i gliny

Sa to grunty wysadzinowe o grupie nosnosci G3

- piaski drobnoziarniste i piaski pylaste

- piaski $rednioziarniste i1 piaski gruboziarniste

Sa to grunty niewysadzinowe o grupie nosnosci G1

Wystepowanie sgczen wody na wigkszosci obszaru objetej badaniami stwierdzono na
glebokosci ponizej 1,90 m p.p.t. Szczegdly dotyczace badan podloza gruntowego
zawarte s3 w Opinii Geotechnicznej wykonanej w ramach tego samego zlecenia.
Obszar podlega przepisom ochrony konserwatorskiej. Okolnicowy uktad
ruralistyczny wraz z zabudowg objety jest strefg B ochrony konserwatorskiej, od
strony dojazdu z Bielkowa sylweta wsi ma by¢ chroniona strefg E ochrony
ekspozycji. Projektowany obiekt zaliczony zostal do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

3.0. Stan projektowany
3.1. Projekt zagospodarowania terenu

Dokumentacja obejmuje projekt rewitalizacji ruralistycznego uktadu
urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementow
infrastruktury drogowej. Gléwnym zatozeniem projektu jest zabezpieczenie
historycznych obiektow i1 rewitalizacja zabytkowego uktadu osady poprzez m.in.
odnowienie nawierzchni czy uporzadkowanie terenu nawsia. Przyjete rozwigzania
posiadaja charakter zabiegdw majacych na celu uczytelnienie najistotniejszych
historycznie elementéw funkcjonalno-przestrzennych. Projektowane zamierzenie
inwestycyjne swoim zakresem obejmuje przebudowe¢ drég gminnych wraz z
chodnikami, zjazdami na dziatki, skrzyzowaniami oraz =z infrastrukturg:
odwodnieniem, o$wietleniem; nadanie obszarowi bylego cmentarza ewangelickiego
funkcji placu integracyjnego - uporzadkowanie zieleni wraz z montazem tawek, wiat,
tablicy informacyjnej 1 oswietlenia, wyeksponowanie fundamentéw kosciota. Projekt
zagospodarowania terenu opracowano na podstawie danych zawartych w punkcie I w
skali 1:500. Celem opracowania jest przebudowa i uporzadkowanie istniejacego
uktadu drég w miejscowosci Rekowo gmina Kobylanka w ramach powyzszego
zadania inwestycyjnego. Zaprojektowana przebudowa drég i zjazdéw bedzie miata
istotny wptyw na wuporzagdkowanie obszaru zabudowanego pod wzgledem
komunikacyjnym, ktéry jest obecnie zaniedbany, wptynie na poprawe
funkcjonowania istniejgcego uktadu drég wewnetrznych w zakresie bezpieczenstwa
1 komfortu ruchu poprzez nowe nawierzchnie, nadanie jezdniom statych
normatywnych szerokosci i budowie chodnikéw na obszarze centrum miejscowosci.
Projekt z uwagi na charakter zabudowy 1 projektowane zagospodarowanie terenu
obszaru centrum zaktada przebudowe drég na ciagi pieszo — jezdne, ktére to drogi
obecnie istniejace spetniaja wilasnie takg funkcje. Dodatkowo w w/w obszarze
projektuje si¢ i jednostronny chodnik o szerokosci od 1,5m do 2,0 m przy krawedzi
jezdni oraz dojscia do posesji o szerokosci od 1,50m do 3,0 m. Odcinki
projektowanych ciggéw pieszo - jezdnych oznaczono na planszy literami od A do I
(profile podtuzne), dlugos¢ taczna wszystkich odcinkéw drég L=724,15 m. Odcinek
drogi A — G oraz odcinki B—H i H - C s3 dowigzane komunikacyjnie i sytuacyjnie z
istniejagca droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej i istniejacg drogg gminng o
nawierzchni gruntowe;j.
Przyjeto nastgpujace parametry do projektowania:
- szerokos¢ jezdni dwupasowej 2x2,50 = 5,0 m
- szeroko$¢ chodnika 1,5mi 2,0 m



- szerokos$¢ obustronnych poboczy 0,85 m

Geometria drég w planie jest wpasowana w istniejgce obecnie zagospodarowanie
terenu miejscowosci, na ktore sktada si¢ istniejacy uktad komunikacyjny drog wraz z
liniami rozgraniczajagcymi paséw drogowych, zabudowa budynkami mieszkalnymi,
zabudowa budynkami gospodarczymi i budynkami ustugowymi. Zaprojektowano
przebieg projektowanych drég po istniejacych ,,sladach” z minimalnymi korektami
wraz z przebudowg istniejacych zjazdéw w celu doprowadzenie do jednorodnosci
materiatlowej. Zjazdy na posesje zaprojektowano w oparciu o wykonang
inwentaryzacje w terenie na czas opracowywania dokumentacji, dotyczy to szerokosci
i lokalizacji. W projekcie uwzgledniono takze dojscia piesze do posesji, zgodnie z
aktualnym stanem faktycznym w terenie. Zatlamania tras drég w planie tagodzi si¢
tukami poziomymi o promieniach R=10,0 m, R=20,0 m, R=21,0 m, R=30,0 m,
R=50,0 m, R=60,0 m, R=85,0 m, R=90,0 m, R=100,0 m. Przyj¢te warto$ci promieni
tukéw wynikaja z istniejacej geometrii przebiegu drég i dopasowania do stanu
istniejagcego tj. linii rozgraniczajagcych pasa drogowego, ogrodzen i zabudowy.
Zatamania ponizej 3° nie wymagajg stosowania tukéw poziomych. Promienie skretu
na skrzyzowaniach projektuje si¢ R=8,0 m i R=10,0 m. Przyjete w projekcie
rozwigzania komunikacyjne zapewniajg funkcjonalng obstuge przylegltych terenéw w
zakresie ruchu samochodowego i pieszego i majg na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu w projektowanym rejonie ze szczegélnym uwzglednieniem ruchu pieszych.

Na planszy zagospodarowania terenu oznaczono osie drog, przekroje poprzeczne,
przekroje konstrukcyjne charakterystyczne, spadki podluzne i poprzeczne, rzedne
wysokosciowe w miejscach charakterystycznych oraz rozstaw projektowanych
wpustow deszczowych. Pozostate elementy rozwigzania sytuacyjnego pokazane sg na
planszy nr 1 Arkusz 112 w skali 1:500.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwiazanie wysokosciowe opracowano na podstawie wykonanych profili
podtuznych, przekroi charakterystycznych - konstrukcyjnych i przekroi poprzecznych.
Dla celéw projektowych wykonano dodatkowo, jako material pomocniczy pomiary
niwelacyjne w terenie, poprzeczniki. Wysokosciowo niwelety projektowanych
nawierzchni drég 1 jej spadki podtuzne sg scisle dostosowane do statych punktéw tj. —
rzedne istniejacej nawierzchni asfaltowej. W projektowanym przebiegu niwelet
projektowanych nawierzchni uwzgledniono istniejace obecnie wysokosciowe
przebiegi drog, poziomy wjazdéw oraz konfiguracje istniejgcego terenu. Zatamania
niwelety, réznice spadkéw, tagodzi si¢ tukami pionowymi wypuktymi i wklgstymi o
wartosciach promieni R=400 m, R=500 m, R=600 m R=800 m, R=1000 m i R=3000
m. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni projektuje si¢ daszkowy 2% oraz
jednostronny 2%. Zaprojektowanie spadkéw jednostronnych na odcinkach o dwéch
pasach ruchu podyktowane jest ograniczonymi mozliwosciami lokalizacji
obustronnych wpustéw deszczowych ze wzgledu na kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
w pasach drogowych. Rozwigzanie wysokosciowe pokazane sa na profilach
podtuznych, przekrojach poprzecznych i przekrojach konstrukcyjnych -
charakterystycznych oraz na planszy zagospodarowania terenu.

3.3. Wykonanie nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw w
oparciu Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.), ,Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”, zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r. -
indywidualnie stosujac analogig.



Dane projektowe :

- drogi wewnetrzne, ciagi pieszo — jezdne, klasa D

- kategoria ruchu KR1 — KR2

- odwodnienie do kanalizacji deszczowe;]

- grupa nos$nosci podtoza G1 i G4

- glebokos$¢ przemarzania 0,8 m

- warunki wodne dobre

- proste warunki gruntowe

Przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi dla nawierzchni bitumicznej:

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

7 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

25 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 10 cm oraz 31,5-63 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

20 cm — warstwa odsaczajaca z pospotki

15 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowoz
z betoniarni, Rm=2,5 — 5,0 MPa

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni : 72 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi dla nawierzchni z kostki kamiennej:

8/10 cm - warstwa Scieralna z kostki kamiennej regularne;j

5 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

25 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 10 cm oraz 31,5-63 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

20 cm — warstwa odsaczajaca z pospotki

15 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowoz
z betoniarni, Rm=2,5 — 5,0 MPa

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni : 73/75 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow na posesje :

8/10 cm - warstwa Scieralna z kostki kamiennej regularne;j

5 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie

20 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

15 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowoz
z betoniarni, Rm=2,5 -5,0 MPa

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni : 68/70 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikéw i doj$¢ na posesje :

8/10 cm - warstwa $cieralna z kostki kamiennej regularne;j

5 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

15 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie

15 cm - warstwa odsgczajgca z pospotki

15 cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowoz
z betoniarni, Rm=2,5 -5,0 MPa

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni : 58/60 cm

Podloze gruntowe nalezy dogegsci¢ i po wzmocnieniu powinno mie¢ wskaznik

zageszczenia 1,00 1 wtérny modut odksztatcenia 100 MPa. Warunki mrozoodpornosci

dla przyjetych konstrukcji sg spetnione.



Uwaga : decyzje dotyczacg koloru i rodzaju kostki inwestor ustali z wykonawcg
robét bezposrednio przed przystapieniem do budowy.
Szczegbty techniczne dotyczace warunkéw wykonywania i odbioru rob6t zawarte sg
w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej wykonanej w ramach tej samej
dokumentacji oraz w opisach czesci kosztowej. Przy ukfadaniu kostki kamiennej
nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na przygotowanie 1 zaggszczenie podsypki
cementowo-piaskowej t.j. wyréwnanie do zalozonego szablonu, ukfadanie kostki
z pozostawieniem fug, ubicie dla wyr6wnania i zamulenie piaskiem z pozostawieniem
nadmiaru piasku do ostatecznego zaspoinowania. Nawierzchni¢ asfaltowa ogranicza
si¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego, o wym. 15x30x100 cm, nawierzchnig z
kostki kamiennej ogranicza si¢ kraweznikiem kamiennym typu ulicznego, o wym.
15x30x100 cm. Krawezniki ustawione beda na tawie betonowej z oporem, beton
C12/15, krawezniki projektuje si¢ wystajace o Swietle h=10 cm. W miejscu
polaczenia jezdni ze zjazdami, jak i dojSciami do posesji oraz jako ograniczenie
zjazdow projektuje si¢ kraweznik betonowy (przy nawierzchni asfaltowej) 1 kamienny
(przy nawierzchni z kostki kamiennej) typu najazdowego 15x22x100 cm o $wietle h=
2 cm. Nawierzchni¢ zjazdéow nalezy obramowaé¢ kraweznikiem wtopionym.
Rozréznienie krawe¢znikéw - patrz projekt zagospodarowania terenu i legenda.
Dojscia piesze projektuje si¢ obramowa¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W trakcie wykonywania
jednego z etapéw projektowanego uktadu komunikacyjnego, w miejscu polaczenia
z pozostalymi, niewykonanymi odcinkami jezdni (jezeli wystapig), nalezy
tymczasowo zastosowa¢ opornik betonowy w celu ograniczenia wybudowane]
nawierzchni. Nalezy uwzgledni¢ dowigzanie projektowanych zjazdéw do
istniejagcego terenu, wynikajagce z potrzeby korekty wysokosciowej. Roéznice
wysokosci pomigdzy odcinkami wykonywanymi w réznym czasie, nalezy pokonac
stosujagc réwniez kruszywo lamane O — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie.
Szczegbty konstrukcji nawierzchni pokazane sg na rysunkach przekroi normalnych
1 rysunkach przekroi konstrukcyjnych - charakterystycznych w skali 1:25.
3.4. Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanych  nawierzchni z  wdéd  opadowych
powierzchniowych zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku
projektowanych wpustow deszczowych 1 do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Rozstaw wpustéw deszczowych wraz zrzednymi wysokosciowymi pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Wedlug odrgbnego opracowania nalezy
przewidzie¢ renowacj¢ rowu na dtugosci 270,0 m. Szczegdty dotyczace kanalizacji
deszczowej zawarte s3 w opracowaniu branzy sanitarnej stanowigcej odrebng cze$¢ w
ramach tej samej dokumentacji.
3.5. Zielen, roboty ziemne

W obszarze objetym projektem wystepuja w liniach rozgraniczajacych pasa
drogowego drzewa kolidujace z projektowang budowa, ktére przeznaczone sg do
wycinki. Drzewa do wycinki pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Pasy
zieleni pomiedzy poboczami a granicami paséw drogowych projektuje si¢ urzadzicé
jak trawniki. Trawniki projektuje si¢ zatozy¢ po wyplantowaniu terenu poprzez
utozenie warstwy humusu grub. 10 cm 1iobsianie nasionami trawy. Pielegnacja
trawnikéw ze zraszaniem wodg do pierwszego koszenia. Roboty ziemne projektuje si¢
wykona¢ mechanicznie. Pod droga, dojSciami do posesji oraz pod zjazdami, pod
ktéorymi wystepuje sie¢ telekomunikacji i energetyczna, nalezy w tych miejscach
utozy¢ rury ochronne dwudzielne @ 160. Urobek pozyskany przy korytowaniu z
istniejgcej obecnie na drogach warstwy nawierzchni z kruszywa mozna wykorzystac¢
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na miejscu na nasypy i1 na formowanie poboczy. Pobocza o szerokosci 0,85 m
projektuje si¢ ze spadkiem 8% z obtozeniem humusem grubosci 10 cm i obsianiem
trawg. Skarpy nasypow i wykopdw projektuje si¢ o nachyleniu 1:1,5 z umocnieniem
ich poprzez obtozenie warstwa humusu grubosci 10 cm i obsianie nasionami trawy.
Nadmiar urobku z wykopéw nalezy wywiez¢ na odktad, miejsce odktadu wskaze
inwestor. Ilo§¢ rob6t ziemnych jest wyliczona na podstawie wykonanych przekroi
poprzecznych i zestawienia w Tabeli Rob6t Ziemnych i bilansach mas ziemnych.

3.6. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania

- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej: 2055,0 m2
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 1620,0 m2
- nawierzchnia zjazdéw z kostki kamienne;j: 555,0 m2
- nawierzchnia chodnikéw i doj$¢ do posesji z kostki kamienne;j: 655,0 m2

3.7. Organizacja ruchu
Istniejgce organizacja ruchu nie ulega zmianie.

Uwagi koncowe :

— wytyczenie linii krawgdziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie po zakonczeniu prac
budowlanych cato§¢ robdt nalezy zainwentaryzowal geodezyjnie i przekazad
dokumentacj¢ powykonawcza zamawiajagcemu (Inwestorowi)

— do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowac materiaty posiadajace aprobate
techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami
badania (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robdt, a nie po ich zakonczeniu.

— wysoko$ciowo dowigza¢ do reperu panstwowego

— przy wykonywaniu wykopéw zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego

— w przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach Wykonawca o tym
fakcie winien powiadomi¢ Inwestora i przypuszczalnego wlasciciela urzadzenia oraz
w ramach inwentaryzacji powykonawczej nanie$¢ je na mapy

— regulacji studzienek, wpustow i armatury uzbrojenia wykona¢ na etapie warstwy $cieralnej
nawierzchni

— roboty wykona¢ zgodnie z projektem, normami wykonania poszczeg6lnych elementow
robot opisem w czgsci kosztowej

— Szczegoélng uwage nalezy zwroci¢ na znaki geodezyjne, ktérych nie mozna zniszczyc,
uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca
w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budowlane.

— W przypadku stwierdzenia w podlozu projektowanej inwestycji gruntéw nieno$nych
i wysadzinowych nalezy je wybrac¢ i zastapi¢ gruntem no$Snym np.: pospolka,
a nastepnie zagescic.

Opracowat :
mgr inz. Janusz Raczynski



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

- Nawierzchnia jezdni z kostki kamienne;j : 2055,0 m?
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego : 1620,0 m?
- Nawierzchnia zjazdow z kostki kamienne;j : 555,0 m?

- Nawierzchnia chodnikoéw 1 dojs¢ do posesji
z kostki kamienne;j : 655,0 m?

OGOLEM POWIERZCHNIA: 4885,0 m*

- Zielen: 2500,0 m?



TABELA ROBOT ZIEMNYCH ODC. A - G

OBJETOSCI [m3]

POWIERZCHNIE [m2]

ODLEGEOSC

[m]

NASYP

WYKOP

0+000, 00
0+040,80
0+076, 20
0+106, 50
0+134,00
0+171,10
0+202,00
0+241,60
0+247,80
0+283,20
0+332,40
0+364,50
0+413,20
0+439,10
0+456,00
0+472,60
0+501, 20
0+531,00
0+587,10

0+621,85

40,80
35,40
30,30
27,50
37,10
30,90
39,60

6,20
35,40
49,20
32,10
48,70
25,90
16,90
16,60
28,60
29,80
56,10

34,75

159,47
136,29
106,20

91,45
132,55
114,46
147,82

30,65
209,83
233,98
151,59
266,71
133,98

86,47

80,83
142,07
159,90
302,58

163,40

RAZEM
Nadmiar WYKOP

NASYP WYKOP
0,04 3,90
0,03 3,92
0,05 3,78
0,22 3,23
0,16 3,43
0,09 3,72
0,04 3,69
0,04 3,78
0,00 6,11
0,00 5,75
0,02 3,77
0,00 5,68
0,00 5,27
0,00 5,07
0,00 5,16
0,15 4,58
0,10 5,36
0,00 5,37
0,04 5,41
0,00 3,99
2820, 89m3

29,36

2850,25

TABELA ROBOT ZIEMNYCH ODC. B - H

OBJETOSCI [m3]

POWIERZCHNIE [m2]

ODLEGEOSC

[m]

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR (*)BILANS
0,00
1,52 157,95
157,95
1,38 134,91
292,86
4,04 102,16
395,02
5,28 86,17
481,19
4,64 127,91
609,10
2,01 112,46
721,56
1,62 146,20
867,77
0,12 30,53
898,30
0,00 209,83
1108,13
0,40 233,57
1341,71
0,26 151,32
1493,03
0,00 266,71
1759,75
0,00 133,98
1893,73
0,00 86,47
1980,20
1,27 79,57
2059,76
3,63 138,44
2198,20
1,51 158,39
2356,59
1,03 301,55
2658,14
0,65 162,75
2820,89
29,36
ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)BILANS

0+000,00

0+018,00

0+048, 90

75,00

116,06

RAZEM
Nadmiar WYKOP

NASYP WYKOP
0,04 3,94
0,00 4,40
0,00 3,12
190, 68m3

TABELA ROBOT ZIEMNYCH ODC. H - C

OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ

POWIERZCHNIE [m2]

ODLEGEOSC

[m]

NASYP

WYKOP

0,00
0,38 74,62
74,62
0,00 116,06
190,68
0,38
ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)BILANS

0+000, 00

0+031,20

0+053,40

RAZEM
Nadmiar WYKOP

NASYP WYKOP
0,00 3,20
0,30 1,85
0,02 3,69
131, 89m3

0,00
4,76 74,02
74,02
3,63 57,87
131,89
8,39



BILANS ROBOT ZIEMNYCH

ODC.A -G
Wykop: 2850,3 m? (zgodnie z tabela robét ziemnych) + 583,0 m? (zjazdy i

skrzyzowania - zgodnie z obmiarem mapy) + 35,0 m? (dojscia piesze - zgodnie z
obmiarem mapy)= 3468,3 m?

Nasypy (dowiazanie do terenu):29.4 m3(zgodnie z tabelg rob6t ziemnych) = 29,4 m?

Zuzycie na miejscu: 29,4 m* (nasypy — dowiazanie terenu) = 29,4 m?

Nadmiar urobku do wywozu na odklad: 3468,3 m* (wykop) — 29,4 m* (zuzycie na
miejscu) = 3438,9 m?

ODC.B-H
Wykop: 191,1 m? (zgodnie z tabela robét ziemnych) + 15,4 m? (zjazd - zgodnie z

obmiarem mapy) = 216,5 m*

Nasypy (dowiazanie do terenu): 0,5 m? (zgodnie z tabelg robé6t ziemnych) = 0,5 m3

Zuzycie na miejscu: 0,5 m* (nasypy — dowiazanie terenu) = 0,5 m?

Nadmiar urobku do wywozu na odklad: 216,5 m* (wykop) — 0,5 m? (zuzycie na

miejscu) = 216,0 m?

ODC.H-C
Wykop: 140,5 m? (zgodnie z tabelg robét ziemnych) = 140,5 m?

Nasypy (dowiazanie do terenu): 8,5 m* (zgodnie z tabelg rob6t ziemnych) = 8,5 m?

Zuzycie na miejscu: 8,5 m* (nasypy — dowiazanie terenu) = 8,5 m?

Nadmiar urobku do wywozu na odklad: 140,5 m* (wykop) — 8,5 m? (zuzycie na

miejscu) = 132,0 m?

SUMA =0DC.A-G+ODC.B-H+ODC.H-C
Wykop: 3468,3 m>+216,5 m’ + 140,5 m’ = 3825,3 m?

Nasypy (dowiazanie do terenu): 29.4 m*+0,5 m? + 8,5 m® = 38,4 m?

Zuzycie na miejscu: 29,4 m*+0,5 m* + 8,5 m* = 38,4 m3

Nadmiar urobku do wywozu na odktad:3438,9m> +216,0m> +132,0 m* = 3786,9 m?

Powierzchnia humusowania i plantowania: 2500,0m? (zgodnie z obmiarem mapy)
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Mapa orientacyjna
do projektu wykonawczego ,,Rewitalizacja sredniowiecznego ukladu
ruralistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw
infrastruktury drogowej na dz. nr geod. 87, 95/9 , 96, 97, 99, 113, 116, 119/1,
119/2, obreb Rekowo, Gmina Kobylanka”
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