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Rewitalizacja osady Rekowo- wiaty PRZEDMIAR.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
0312-09 gruntu I-1I)
18 dét. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
0203-01 tonu
0,6*0,6*1*4+(0,375+0,594)*0,5*1*0,6*3+(0,505+0,41)*0,5*1*2+(0,48+0,4)*0,5* |m3 6,123
1*2+0,42*0,6*1*8
RAZEM 6,123
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,6*1*4*4+0,6*1*28+0,425*1*16+0,375*2*2+0,594*2*2+0,505*2*2 m?2 39,096
RAZEM 39,096
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0,6*1*4*4+0,6*1*28+0,425*1*16+0,375*2*2+0,594*2*2+0,505*2*2 m?2 39,096
RAZEM 39,096
5|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 2.0 kg- kotwy stupow szt.
0209-03
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,15*0,15*3,3*24 m3 1,782
drew.
RAZEM 1,782
7|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
0408-03 tarcicy nasyconej
0,1*0,16*3,5*6+(0,06*0,16)*3*90 m3 2,928
RAZEM 2,928
8/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180|m3
0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,15*0,2%(4,4*2+3,2*2+3,8*2+4,5*2+5,1*2) m3 1,260
drew.
RAZEM 1,260
9|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
0408-01
0,14*0,14*1,1*24 m3 0,517
RAZEM 0,517
10/KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
0408-02
0,04*0,16%4,4*36 m3 1,014
RAZEM 1,014
11|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
0409-04 nej
0,04*0,16%1,6*36 m3 0,369
RAZEM 0,369
12 Poszycie dachu z ptyty OSB-3 gr. 25mm m2
analiza indy-
widualna
((5,34+4,08)+(4,04+2,78)+(3,47+4,54))*0,5*2*3,7/0,8192 m?2 109,528
RAZEM 109,528
13/ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie po-|m?2
0302-03 ziome pod papy bitumiczne
poz.12 m?2 109,528
RAZEM 109,528
14|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
202 0541-01 |pas okapowy
(4,44*2+6,03+9,51+9,51+6,03+4,41*2+6,49*2)*0,25 m?2 15,440
RAZEM 15,440
15/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw o nachyleniu pofaci do 60 st.dachéwka bitumiczng zgrzewal- |m?2
0518-01 ng - pasami o dtugosci 1 m i szerokosci 28 cm
((5,34+4,08)+(4,04+2,78)+(3,47+4,54))*0,5*3,7/0,8192 m?2 54,764
RAZEM 54,764
16|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng zgrzewalng - obrébka kalenicy da- mb
0518-05 chéwka o szerokosci 28 cm
((5,34+4,08)+(4,04+2,78)+(3,47+4,54))*0,5*2 mb 24,250
RAZEM 24,250
17|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
0628-06 preparatami olejowymi- malowanie lakierobejcg konstrukcji drewnianej
analogia
K (0,06+0,16)*2*3*90+(0,1+0,16)*2*3,5*6+(0,15+0,2)*2*4,4*2+(0,15+0,2)*2*(4,4+ |m2 314,104
3,2+3,8+5,8+4,5+5,1)*2+(0,14+0,14)*2*1,1*24+(0,15+0,15)*2*3,3*24+(0,04+
0,16)*(4,4*36+1,6+36)*2
RAZEM 314,104

-2-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 19116 Uzytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychocko tel. 693828305




Rewitalizacja osady Rekowo- wiaty PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2| dét.
0312-09 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I-I)
przedmiar = 18,000 dét.
~-R--
1* robocizna r-g 15,9867 0,000 0,00
0,93*0,955=0,88815 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
0203-01 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu
przedmiar = 6,123 m3
R -
1* robocizna r-g 47,9431 0,000 0,00
7,83 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6,2148 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0367 0,000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,1408 0,000 0,00
0,023 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,0796 0,000 0,00
0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,7350 0,000 0,00
0,61 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0,6735 0,000 0,00
0,11 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 39,096 m?2
R -
1* robocizna r-g 3,7767 0,000 0,00
0,0966 r-g/m?2
M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 13,6836 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0195 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 39,096 m?2
R -
1* robocizna r-g 3,2059 0,000 0,00
0,082 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11,7288 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0156 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Rewitalizacja osady Rekowo- wiaty PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie | szt.
0209-03 2.0 kg- kotwy stupéw
przedmiar = 24,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,9193 0,000 0,00
0,171*0,955=0,163305 r-g/szt.
M-
2* akcesoria z ksztattownikéw i blachy do monta- | kg 48,0000 0,000 0,00
zu stupoéw drewnianych
2 kg/szt.
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0,1632 0,000 0,00
i niskostopowych ER 1.46 $r. 4.0 mm dtug. 450| szt.
mm
0,0068 [100 szt.)/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,4000 0,000 0,00
2,4 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1200 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
6 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,0080 0,000 0,00
0,167 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- | m3
0407-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej w.
przedmiar = 1,782 m3 drew.
~R-
1* robocizna r-g 38,0992 0,000 0,00
21,38 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1,8889 0,000 0,00
1,06 m3/m3 drew.
3* Impregnat do drewna dm3 1,8355 0,000 0,00
1,03 dm3/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 50,8761 0,000 0,00
28,55 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,6929 0,000 0,00
0,95 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 1,3187 0,000 0,00
0,74 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj po- | m3
0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
przedmiar = 2,928 m3
~R-
1* robocizna r-g 52,5576 0,000 0,00
17,95 r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 3,0451 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3* Impregnat do drewna dm3 1,4640 0,000 0,00
0,5 dm3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,6624 0,000 0,00
3,3 kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 5,5632 0,000 0,00
1,9 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2,4595 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
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Rewitalizacja osady Rekowo- wiaty PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 Srodek transportowy m-g 1,9325 0,000 0,00
0,66 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - m3
0406-05 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- | dre
cicy nasyconej w.
przedmiar = 1,260 m3 drew.
~R-
1* robocizna r-g 32,0292 0,000 0,00
25,42 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 1,3860 0,000 0,00
1,1 m3/m3 drew.
3* Impregnat do drewna dm3 1,2600 0,000 0,00
1 dm3/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 6,2496 0,000 0,00
4,96 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,1214 0,000 0,00
0,89 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 1,3734 0,000 0,00
1,09 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna | m3
0408-01 do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
przedmiar = 0,517 m3
R -
1* robocizna r-g 16,4458 0,000 0,00
31,81 r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,5687 0,000 0,00
1,1 m3/m3
3* Impregnat do drewna dm3 1,1219 0,000 0,00
2,17 dm3/m3
4* $ruby,podktadki,nakretki kg 24,6040 0,000 0,00
47,59 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,5118 0,000 0,00
0,99 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0,3981 0,000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 | m3
0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar = 1,014 m3
~R-
1* robocizna r-g 32,0627 0,000 0,00
31,62 r-g/m3
M-
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 1,0546 0,000 0,00
KLII
1,04 m3/m3
3* Impregnat do drewna dm3 0,2231 0,000 0,00
0,22 dm3/m3
4* $ruby,podktadki,nakretki kg 37,7005 0,000 0,00
37,18 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1,4297 0,000 0,00
1,41 m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0,7199 0,000 0,00
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drew- | m3
0409-04 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
przedmiar = 0,369 m3
R -
1* robocizna r-g 17,2065 0,000 0,00
46,63 r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,3838 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3* Impregnat do drewna dm3 0,0922 0,000 0,00
0,25 dm3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5240 0,000 0,00
4,13 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,3100 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0,3911 0,000 0,00
1,06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12 Poszycie dachu z ptyty OSB-3 gr. 25mm m2
analiza indy- |przedmiar = 109,528 m2
widualna
~R-
1* robocizna r-g 42,7159 0,000 0,00
0,39 r-g/m?2
M-
2 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm | m3 3,1489 0,000 0,00
0,025*1,15=0,02875 m3/m2
3* Wkrety TN 4,2x70 mm do mocowania ptyt gip- | 100 16,4292 0,000 0,00
sowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm | szt.
(opak. 250 szt.)
15/100=0,15 [100 szt.]/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g| 116,0997 0,000 0,00
1,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitu- | m2
0302-03 micznej CP 41 - powierzchnie poziome pod pa-
py bitumiczne
przedmiar = 109,528 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,5432 0,000 0,00
0,078 r-g/m2
M-
2 emulsja bitumiczna CP 41 kg 21,9713 0,000 0,00
0,2006 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0657 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0548 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas okapowy
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 33,1960 0,000 0,00
2,15 r-g/m?2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 18,9912 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach 100 4,2460 0,000 0,00
0,275 [100 szt.}/m?2 szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0309 0,000 0,00
0,002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0,1235 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 0-15lI Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st. | m2
0518-01 dachéwka bitumiczng zgrzewalng - pasami o
dtugosci 1 m i szerokosci 28 cm
przedmiar = 54,764 m2
~R-
1* robocizna r-g 30,1859 0,000 0,00
0,5512 r-g/m?2
M-
2 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej, fuska, | m2 60,2404 0,000 0,00
bordo modyfikowane SBS
1,1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 4,2880 0,000 0,00
0,0783 kg/m?2
4* gaz propan-butan kg 2,7382 0,000 0,00
0,05 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1,2103 0,000 0,00
0,0221 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 2,3275 0,000 0,00
0,0425 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrze- | mb
0518-05 walng - obrobka kalenicy dachéwka o szero-
kosci 28 cm
przedmiar = 24,250 mb
R -
1* robocizna r-g 5,5775 0,000 0,00
0,23 r-g/mb
M-
2* Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej, tuska, | m2 14,5500 0,000 0,00
bordo modyfikowane SBS
0,6 m2/mb
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,1237 0,000 0,00
0,0051 kg/mb
4* gaz propan-butan kg 0,0728 0,000 0,00
0,003 kg/mb
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,1358 0,000 0,00
0,0056 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,2619 0,000 0,00
0,0108 m-g/mb
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
17|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobojcza bali i kra-| m2
0628-06 wedziakéw metodg smarowania preparatami
analogia olejowymi- malowanie lakierobejcg konstrukcji

drewnianej
przedmiar = 314,104 m2
R -

1* robocizna r-g 122,5006 0,000 0,00
0,39 r-g/m2
M-

2* Lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcien. dm3| 192,2316 0,000 0,00
0,612 dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 19116 Uzytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychocko tel. 693828305
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Rewitalizacja osady Rekowo- wiaty PRZEDMIARKERELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 19116 Uzytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychocko tel. 693828305
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