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I. PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1. ZAGADNINIA WSTEPNE

1.1. Rys historyczny.

Cystersi w Kolbaczu

Cystersi przybyli na Pomorze Zachodnie w XIII wieku. Ich pojawienie si¢ przyniosto ze soba
rozwdj medycyny, kultury, rolnictwa oraz rzemiosta. Wéwczas na terenie Pomorza
Zachodniego powstaly trzy klasztory meskie (Bierzwnik, Bukowo Morskie, Kotbacz) oraz
siedem zenskich (Cedynia, Koszalin, Marianowo, Pelczyce, Recz, Szczecin, Wolin). W XVI
wieku klasztory cysterséw zostaly rozwigzane, a budynki przeszly na wilasnos¢ Ksigstwa
Pomorskiego. Stalo si¢ tak za spraw reformacji rozpoczetej przez ksigcia Bogustawa X. Do
naszych czaséw przetrwaly pocysterskie zabudowania w Bierzwniku, Cedyni Kolbaczu,
Marianowie a takze Pelczycach.

Opactwo cysterskie w Kotbaczu bylo najstarszym konwentem na Pomorzu Zachodnim.
Istnialo od konca XII wieku do 1535 roku. Klasztor ufundowany zostal przez kasztelana
Warcistawa Swictoborzyca. Zgodnie z regula zostal lokowany na obszarze bagnistej,
rowninnej doliny przecigtej korytem rzeki Ploni w odleglo$ci okoto 1,2 km od dwczesnego
grodu. Pierwsza grupa zakonnikéw przybyla do Kotbacza w 1174 roku. W uposazeniu
otrzymali blizej nieokreslone zabudowania oraz sze$¢ wsi: starg osade Kotbacz, Rekowo,
Reptowo, Zdunowo, Sosnowo i Dabie. W roku 1176 w wyniku nadania ksiecia Kazimierza I
dobra zakonne powiegkszyly sie o wie§ Przylep, Gardzica, Obryta, Zaborski.W wyniku
dalszych darowizn, zamian i zakupéw dobra klasztorne juz pod koniec XIV wieku stanowily
zwarty obszar wlosci rozciaggajacy si¢ wokot jeziora Miedwie, od rzeki Iny na wschodzie, po
rzeke Reglicy na zachodzie, a takze dobra polozone w ziemi choszczanskiej i stargardzkiej.
Dodatkowo opactwo posiadato réwniez dobra w ziemi kolobrzeskiej, golenickiej lipianskie,
stawinskiej i stupskiej, a takze liczne immunitety sagdowe i ekonomiczne, dziesieciny i regalia.
Dzigki dziatalnosci cysterséw okoliczne wsie mogly si¢ lepiej rozwijaé, poniewaz zakonnicy
wprowadzali w Zzycie nowe rozwigzania techniczne, dzigki, czemu mogli przeksztalcaé
srodowisko naturalne w taki sposob, zeby rolnictwo i hodowla byta bardziej efektywna. W
XII wieku, spigtrzyli wode koto Kolbacza powodujac podniesienie poziomu wody w jeziorze
Miedwie,zmienili dolny bieg rzeki Ploni, kierujac jg do swojej osady w Dabiu. Zajmowali sie
réwniez milynarstwem i rzemiostem. W ich dobrach zakonnych prosperowaly wiatraki i

mlyny wodne oraz roézne warsztaty (garbarskie, siodlarskie,szewskie, tkackie, kowalskie,

str. 2



sukiennicze), a takze browary, cegielnie, winiarnie. Dodatkowo opactwo wplywato na zycie
duchowe i intelektualne Owczesnych czasoéw. Zakonnicy zasiadali w radach biskupich
orazksigzecych,brali udzial w misjach dyplomatycznych.Opactwo bylo bardzo istotne dla
ksigzecej dynastii Gryfitow, ktorzy w XIV i XV wieku mieli tam swojg nekropolie.

W Kotbaczu wzniesiono imponujacy kos$ciol, ktéry przyjat forme trojnawowej bazyliki
zalozone] na planie krzyza lacinskiego z jedno przgstowym choérem zakonczonym pétokragls
apsyda oraz pigcioprzgstowym transeptem, do ktdrego przylegaly cztery kaplice.

Najstarsze czesci budowlireprezentujg styl romanski, nastepnie wezesnogotycki 1 gotycki.Juz
w trakcie rozbudowy starano si¢ zmodernizowaé najstarsze partie zbudowane w stylu
romanskim, co widoczne jest w dwukrotnym podwyzszeniu stromizny szczytow
transeptu.Poszczeg6lne fazy budowy obiektow klasztornych odpowiadajg roéwniez
zmieniajgcym sie wplywom politycznym na Pomorzu Zachodnim. W 1534 roku wprowadzono
reformacj¢, a Kolbacz podobnie jak inne opactwa Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii
utworzyl domene ksigzeca, w zwigzku, z czym zmienita si¢ funkcja obiektow klasztornych.
W czasie panowania pruskiego Kotbacz stal si¢ jedna z najwigkszych domen pruskich, ale
zabudowania ulegaly stopniowej dewastacji. W XVIII wieku rozebrano kaplice poludniowe
transeptu, kruzganki,sklepienia i empory naw bocznych kosciota, oraz czesciowo skrzydta
potudniowe 1 wschodnie. W polowie XIX wieku (lata 1851-1852) przeprowadzono cze$ciows
restauracj¢ kosciota, w prezbiterium wykonano nowe sklepienia, odbudowano zakrystie,
odnowiono sygnatur¢i naprawiono zniszczone partie muréw. Rozebrano jednak pozostale
cze$ci skrzydla wschodniego i potudniowego klasztoru. Finalnie do naszych czaséw z
budynkow opactwa cystersow w Kolbaczu zachowat sie jedynie: kosciot (budowany byt od
poczatku XIII do poczatku XIV wieku i przebudowany do potowy XIV wieku), Dom Opata
(zbudowany w 1. potowie XIV wieku), piwnice i przyziemie zachodniej czesci klasztoru (tzw.
Dom Konwersow) oraz dwa budynki gospodarcze z tego samego okresu (stodola i

owczarnia).

Bibliografia:

1.Michal Franiak, Dzieje opactwa cysterséw w Kolbaczu (1173-1535), Raciborz 2015,

2. Helena Chlopocka, Powstanie i rozw6j wielkiej whasno$ci ziemskiej opactwa cysterséw w
Kotbaczu w XII-XIV wieku, Prace Komisji Historycznej / Poznanskie Towarzystwo
Przyjaciol Nauk. Wydziat Historii i Nauk Spolecznych; t. 17, z. 2, s. 190-305,

3. Krzysztof Guzikowski, Procesy kolonizacyjne w posiadiosciach cystersow z Kotbacza w

XII-XIV wieku. Przestrzen i ludzie, Szczecin 2014.
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Rekowo

Pierwotna wie§ Rekowo nazywanoRekow, Recow, Reckow. Osada ma
$redniowieczny rodowdd, a pierwsze zmianki pochodza juz z XII wieku. W 1173 r." z nadania
Warcistawa Swietoborzycawie$ stanowita czesé uposazenia klasztoru cysterséw w Kotbaczu.
W 1180 roku biskup Kamienski Konrad I odrzucit w Rekowiepoboér dziesiecin. W XV wieku
na majdanie powstal kosciél oraz cmentarz. Po sekularyzacji klasztoru w XVI wieku Rekowo
wraz ze osadg Nieznan stanowito wspdlny folwark. W potowie XIX wieku istniata szkota,
osada liczyla 264 mieszkanicow i bylo w nich kilkanascie gospodarstw chlopskich,
zagrodniczych i komorniczych, a takze kilkadziesigt mieszkalnych. W 1939 roku wie$
zamieszkiwato juz tylko 157 mieszkancéw w 36 gospodarstwach. Po 1945r. wie$ czesciowo
przekomponowano?. Jest to nieduza wie$ okolnicowa otoczona polami, a polozona w poblizu
lasu u zbiegu kilku drég. W centrum znajdowat si¢ plac z nieistniejgcym juz kosciolem oraz
cmentarzem otoczonym murem i obsadzonym drzewami. Wokét tego kolistego nawisu
znajdowaly si¢ parcele mieszkalne oraz droga o nawierzchni brukowej. Dokumentacja
fotograficzna wykonana na poczgtku XX wieku przez Richtera i Straubego pokazuje dawng
wolnostojgcg zabudowe chatlup chtopskich nakrytych siodtowymi dachami o szalowanych
szczytach wkomponowana w zielen starych drzew’. Obecnie wies jest okolnicg rozwinigtag w
ulicowke wzdhuz drogi dojazdowej od pdéinocnego wschodu. Zabudowa woko6t majdanu jest
typologicznie jednorodna, ulokowana na nieregularnych dziatkach. Cechg charakterystyczng
zabudowy sg okazale domy mieszkalne z konca XIX i poczatku XX wieku, bogato zdobione
detalem architektonicznym, posadowione gltéwnie kalenicowo na froncie siedliskaoraz

drewniano — ryglowe stodoly usytuowane w glebi parceli.

! Katalog zabytkéw powiatu stargardzkiego, red. M.Majewski, str. 92
2 Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Kobylanka, M. Majewski, str. 18
* MINS, nr inw. MNS/Foto/XVIll/1467-1469
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Mapa topograficzna 1:25 000, 1892r.

Mapa przedwojenna (lata 30-te, XX w.) w skali 1:25000

Kosciot oraz ewangelicki cmentarz usytuowany w jego sgsiedztwie powstal w XV
wieku. Zlokalizowany byt na placu w centrum wsi. Obecnie na cmentarzu nie zachowaly sie
zadne groby, nie wida¢ réwniez ich obrysu. Jest to réwnyteren otoczonym gospodarstwami i
obsadzony drzewami: (lipa, kasztan, dgb). Pierwszy kosciét spalit si¢ wraz ze wsig w 1650r".
Nastgpnie w 1835 roku powstal niewielki koscidt szachulcowy w konstrukeji stupowo —
ramowej, salowy, bez wyodrgbnionego prezbiterium, z wieza na kalenicy. Wieza byla
nadbudowana nad nawa i wykonana z drewna. U dotu miata kwadratowy ksztalt, zwieiczona
strzeliScie.  Wnioskuja  po  zachowanej  dokumentacji  fotograficznej  dach

koéciolaprawdobodobnie kryty byl tupkiem orazdachdéwka karpiows.Kompozycja fasady byla

4Katalog zabytkow powiatu stargardzkiego, str. 93
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3-osiowa symetryczna. Okna mialy tukowe zwieniczenia i byly duze, przez co zapewniaty
pokazng ilo$¢ §wiatta. Swigtynia zostata rozebrana w 1950r. Obecnie zachowat si¢ jedynie
kamienny mur ogrodzeniowy z ceglanymi filarami bramnymi Z zachowanej dokumentacji
historycznej nie mozna jednoznacznie ustali¢ lokalizacji kosciola, jego wielkoSci ani
lokalizacji pochéwkéw i ich ilosci. Dopiero badaniamagnetometryczne i georadarowe
pozwolily na dokladniejszy zarys nekropolii oraz ustalenie lokalizacji obiektow na terenie

centralnego placu.

Kosciot fil. w Rekowie, wg stanu sprzed 1945r. Ze zbioréw PommerscheLandesmuseum w
Greifswaldzie/Niemcy.
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Kosciot fil. w Rekowie, wg stanu sprzed 1945r. (zroédlo: Gmina Kobylanka).

Dobra analogia dla nieistniejgcego kosciota w Rekowie jest $wigtynia znajdujaca sie 10 km na
zach6éd od Lobza, réwniez w miejscowosci Rekowo,w gminie Radowo Male, w
wojewddztwie zachodniopomorskim. Jest to kosciét z 1802 roku, poewangelicki p.w.
Swietych Apostoléw Piotra i Pawla. Zbudowany z fundacji Georga J. von Borcka. Obiekt
takze znajduje si¢ na placu, wokét, ktérego posadowione sg zabytkowe lipy. Jest to rOwniez
kosciol szachulcowy, o konstrukcji stupowo — ramowej, salowy, bez wyodrgbnionego
prezbiterium. Jednak nawa nie jest zamknigta prosto, ale trdjbocznie. Takze nadproza okienne
nie sg zwienczone tukowo, tylko sg proste. Obiekt ma dach jednokalenicowy, obecnie
pokryty blachg. Drewniana wieza jest nadbudowananad nawg, u dolu posiada kwadratowy
ksztalt, ktoéry przechodzi wyze] w osmiobok. Zwienczona jest barokowym helmem w

ksztalcie odwrdconego kielicha z krzyzem.
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(fot. Marcin Szukata — 2003 r., Zrédto: www.szklakiem.pomorza.zachodniego)
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Wspblczesna mapa Rekowa, wraz z zaznaczonymi numerami dziatek (zrodto:

http://mapy.geoportal.gov.pl). Opracowanie skupia si¢ giéwnie na dziatce 96 i 95/9.

1.2.Analiza dotychczas przeprowadzonych prac konserwatorskich, naprawczych
lub remontowych.

Wedlug Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego okolnicowy
uklad ruralistyczny wraz z zabudowg objety jest strefg B ochrony konserwatorskiej. Granice
przebiegaja zgodnie z zewn¢trznymi granicami parcel, wchodzacych w sktad wsi. Dodatkowo
od strony dojazdu z Bielkowa sylweta wsi ma by¢ chroniona strefa E ochrony ekspozycji.
Na danym terenie nie byly prowadzone prace o charakterze strictekonserwatorskim i
restauratorskim, natomiast prawie wszystkie domy wokét centralnego nawisu wsi majg
charakter zabytkowy i przeszly gruntowny remont. Budynki zostaly wyremontowane,
dodatkowo podkreslajac i eksponujgc zabytkowy detal architektoniczny, jaki wystepuje na ich
elewacjach. Domy zbudowane z cegly ceramicznej zostaly otynkowane, w wiekszosci zostat
polozony réwniez nowy dach wykonany z ceramicznej dachéwki zaktadkowej. Zachowano
osiowa, symetryczng kompozycje fasad. W nielicznych obiektach zachowatly sie, réwniez
drewniane otwarte ganki przed wejsciem frontowym. Opaski okienne wraz z geometrycznymi
zwienczeniami zostaly podkreslone poprzez inny kolor, co harmonizuje z historycznym
wykonczenie tego typu zabudowy. Wszystkie zabytkowe elementy w postaci boniowania,

dekoracyjnych plastrow, konsolek, wspornikow, girlandow zostaly odrestaurowane. Na
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szczegbdlng uwage zastuguje elewacja domu Rekowo 11, w ktorym elewacje odnowiono
barwiong farba emulsyjng w kolorze rézu indyjskiego, a spoiny bielono, a takze
polichromowana dekoracja florystycznana fasadzie domu Rekowo 10 i 11, ktéra réwniez
przeszla zabiegi renowacyjne. Dzieki tego typu pracom teren wokot centralnego placu jest
spdjny kompozycyjno — architektonicznie.

Mur ogrodzeniowy otaczajacy teren pocmentarny nie zostal poddany pracom
konserwacyjnym. Widoczne sg liczne uzupelnienia wapiennej spoiny, twardszg ,,cementowa”,
co doprowadzala do odparzania, a przez to jeszcze wigkszego kruszenia, zluszczania oraz
ubytkéw w jego strukturze. W wigkszosci luzne elementy ogrodzenia sg pozostawiane w jego
poblizu lub prowizorycznie wustawiane na miejsce. Dany teren zostal poddany
badaniommagnetometrycznym i georadarowymmajgce na celu inwentaryzacje danego

obszaru, a takze lokalizacje pochéwkow i innych obiektow.

1.3.Analiza mikroklimatu.
Stopien zanieczyszczenia $rodowiska nie jest niewielki. Na terenie Pomorza Zachodniego
wystepuja dtuzsze okresy z opadami jest wilgotno, w zwigzku, czym trzeba zwréci¢ uwage na
dobre zabezpieczenie przez woda opadowa oraz gruntows, ktéra przemieszcza sie w
strukturze materialéw porowatych na zasadzie podciggania kapilainego. Duza ilo$¢ wody
powoduje zawilgocenia, ktére sprzyjaja szybszemu zasoleniu oraz rozwojowi
mikroorganizméw na powierzchni ruin. Temperatura jest w miar¢ umiarkowana, dlatego
rzadko zdarzajg si¢ gwaltowne soki temperatury, co zmniejsza ryzyko szokéw termicznych
szczegblnie  szkodliwych dla  wewnetrznej struktury  zabytkow oraz  warstw
zabezpieczajacych. Obecnos¢ niewielkiej ilosci samochodow powoduje, ze dynamiczne

wstrzasy spowodowane ruchem kotowym sg male.

2. DOKUMENTACJA STANU ZACHOWANIA

2.1. OPISOWA
Wie$ ma ruralistyczny uklad okolnicowy o $redniowiecznej metryce, z catkowicie czytelnymi
cechami rozplanowania przestrzennego.Dobrze widoczna jest spOjnos¢ kompozycyjna
architektoniczno - przestrzenna. Na terenie wokot centralnego placu znajduja sie domostwa o
charakterze zabytkowym, a takzewalorach kulturowych i artystycznych. Granice przebiegaja
zgodnie z zewngtrznymi obwodami parcel, wchodzgcych w sklad osady.
Kamienny mur ogrodzeniowy —zamyka z czterech stron plac, na ktérym do 1950 roku

znajdowal si¢ X VIII - wieczny kosciol oraz ewangelicki cmentarz przykoscielny. Obecnie nie
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widaé sladow nagrobkow i $wigtyni.Badaniamagnetometryczne i
georadaroweprzeprowadzone w 2016r. przez dr Andrzeja Ossowskiego wykazaly, ze teren
zostal zniwelowany i pokryty w duzej czesci 10 centymetrowg warstwa piasku oraz
czarnoziemu, co powoduje, ze na powierzchni nie wida¢ pozostalosci po obiektach.
Wspblczesnie na danym terenie zlokalizowane jestboisko do siatkowki plac zabaw 1 miejsce
ogniskowe (numer dziatki 96). Woké! muru znajduje si¢ zabytkowy starodrzew w postaci lip i
kszatanowca. Obecnie obszar objety jest strefg B ochrony konserwatorskiej. Obiekt
usytuowany jest w centrum wsi, gdzie majdan otaczajg historyczne domy o bogatym detalu
architektonicznym na fasadach. Ogrodzenie datowane jest na pierwszg potowe XIX wieku.
Wykonane z masywnych kamieni polnych na zaprawie wapiennej z obdaszkiem ceglanym i
filarami bramnymi murowanymi z czerwonej cegly ceramicznej. Kamienie pierwotnie
zespolone byly zaprawa wapienng, natomiast pdzniej uzupelniano mur zaprawg cementowa,
ktéora spowodowala odparzenia 1 ubytki.Dokladnie widoczny jest obrys muru
ogrodzeniowego, jednak w wielu odcinkach sa wyrwy oraz dziury réznej wielkosci, a na jego
powierzchni wida¢ liczne odspojenia zaprawy i zluszczenia, a takze ubytki w czapie.
Powierzchnia w wielu miejscach pokryta jest porostami, glonami, a na szczycie w wielu
miejscach rosng trawy. Niektdre czesci obiektu lezg luzno w poblizu muru. We wschodniej
strony muru znajduje si¢ duza wyrwa stworzona przez drzewo, ktdrego pien i korzenie
usytuowaly sie obecnie na jego linii. Od strony potudniowej cz¢s¢ ogrodzenia porosnieta jest
bluszczem, ktdry przypomina o pierwotnej funkcji cmentarza istniejgcego na danym terenie.
Ceglane filary nieistniejacej bramy—stanowity podstawe dla kutejbramy, ktéra kiedys stata
w tym miejscu. Obecnie zostaly po niej tylko zakotwione w filarach podstawy zawiaséw.
Brama prowadzila na teren ko$ciota oraz cmentarza przykoscielnego. Filary sg wykonane z
czerwonej ceglyceramicznej o watku wozéwkowo — gldéwkowym.Majg ksztalt prostokatéw, a
ich szczyty sg zakonczone stozkowo, sa masywne i wysokie (ok. 2,5m). Nie majg charakteru
ozdobnego, a na ich powierzchni nie wystepuja profilowania, ani detal architektoniczny.
Wymagaja prac konserwacyjnych. Na ich powierzchni obu obiektow widaé ubytki w cegle
oraz spoinie, rysujg si¢ nieliczne pegkniecia, odspojenia i zarysowania. Wystepujg roOwniez
zasolenia oraz korozja biologiczna w postaci porostow i mchow.

Fundamenty koSciola — widniejg w karcie Gminnej Ewidencji Zabytkéw z 1996r., jednak
podczas wizji lokalnej na terenie wewnatrz muru okalajacego teren pocmentarny, nie bylo juz
wida¢ fundamentow rozebranego kosciota ryglowego.Zatarty jest rowniez rozklad nagrobkow
i mogit. Badania magnetometryczne i georadarowewykazaly, ze fundamentyznajduja sie

kilkadziesigt centymetroéw pod powierzchnig ziemi oraz pozwolily precyzyjnie ustali¢ ich
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lokalizacje. Koscidt, po ktérym zachowaly si¢ jedynie fundamenty znajdowat si¢ w poinocnej
czgsci cmentarza niedaleko bramy wejsciowej. Posadowiony byl na planie prostokata, a
dtuzszy bok znajdowal si¢ po stronie poinocnej.

Drogi — ich stan okredla sig, jako zly. Obecnie nawierzchnia drég wewnetrznych objetych
opracowaniem nie jest jednorodna materiatowo: kostka brukowa, zwir. Zréznicowana jest
takze ich szerokos¢. Nawierzchnia nie jest okraweznikowana, a drogi nie przylegaja
bezposrednio do budynkdéw i budowli, oddziela je pas zieleni o réznej szerokosci.

Droga brukowa wokoét nawisu — naKarcie Ewidencyjnej z lat 80-tych XX wieku widnieje
informacja, zedroga, ktéra otaczata plac okolnicowy, a dalej przechodzitaw ulicowke od
strony polnocnej, wykonana byta w z kostki brukowej, ale wystepowaly na niej ubytki oraz
wyszczerbienia. Obecnie nie wia¢ bruku, a na calej powierzchni drogi znajduje sie¢ zwir.Na
skutek eksploatacji ma rowniez wiele uskokdw 1 dziur.

Droga brukowa boczna nienalezaca do zatozen okolnicy — droga wykonana jest z bruku, na
poboczach znajduje si¢ piach, zwir i kamienie. Ma liczne uskoki, a takze ubytki w swojej
strukturze. Z powodu dlugotrwalej eksploatacji ulegla miejscami spegkaniu i zluszczeniu.
Wskutek odksztatcen nawierzchni zniszezeniu uleglo pionowe uksztattowanie drogi (spadki,
niweleta) 1 uniemozliwione jest odwadnianie powierzchniowe drogi.

Domymajg charakter zabytkowy 1 stanowig jednolita kompozycje przestrzenno -
architektoniczng ukladu ruralistycznego wsi. Zbudowane sg z cegly ceramicznej, w
wiekszosci tynkowane(tylko jeden barwiony jest farbg emulsyjna, a spoiny bielone), otwory
okienne ujete barwionymi profilowanymi opaskami, zwienczone tréjkgtnymi, prostokgtnymi
lub polowalnymi szczytami. Na elewacjach wystepuje boniowanie, dekoracyjne konsolki,
wsporniki, pilastry oraz plastyczna, czasem polichromowana dekoracja florystyczna, a takze
girlandy. Kompozycja fasad zazwyczaj jest kilku osiowa, symetryczna. Budynki pokryte sg
wysokimi dachami dwuspadowymi(obecnie wykonanymi z ceramicznej dachéwki
zakladkowej). W paru wypadkach wejscie frontowe poprzedzone jest drewnianym otwartym
gankiem. Jeden z domdéw zwrdcony jest szczytem do drogi, z lamanym dachem
dwuspadowym, a takze trzyosiowasciang szczytowg oraz usytuowanym przyszczytowo

wejsciem.
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Zdjecie lotnicze centralnej czesci Rekowa(zrédlo: geoportal.gov.pl); wraz z zaznaczonym kolorem
czerwonym obrysem kamiennego ogrodzenia (dziatka nr 96)
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Mapa przedstawiajaca uklad zabytkowych doméwwokét centralnego nawisu w zatozeniu
ruralistycznym wsi ujetych w Kartach Gminnej ewidencji Zabytkow(zrédio

: geoportal.gov.pl)
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Oznaczenie miejsca terenu dawnego cmentarza oraz zachowanego zabytkowego drzewostanu (Zrodlo:

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow)

Widok terenu cmentarza wykonane w bramie wej$ciowej w kierunku potudniowym (2016 r.) —na

powierzchni nie wida¢ pozostatosci po fundamentach kosciota, ani nagrobkach (fot.A.Ossowski)
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2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2. Wtérne zaprawy i korozja biologiczna na murze, od strony W.
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Fot.4. Wtérne zaprawy na murze.
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Fot.6. Lipa przechodzaca przez mur.
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Fot.8. Ubytki w szczycie muru.
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Fot.10. Korozja mikrobiolog
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Fot.12.Duzy ubytek w strukturze muru.
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Fot.14.Ubytki w kamiennym murze i ceglanej koronie.
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Fot.16. Plac wewnatrz muru — strona S.
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widok na filary bramne.

—strona N,

Plac wewnatrz muru
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Fot
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Plac wewngtrz muru
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Fot.20. Plac wewnatrz muru — strona S; w tle zabytkowy dom z gankiem Rekowo 11.
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Fot.22. Plac wewnatrz muru — strona E.
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—strona E

Plac wewnatrz muru
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Fot.26. Ubytki w spoin, szczytu oraz ztuszczenia cegly na filarze.
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Fot.28. Ubytki spoin w ceglanym filarze.
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Fot.29. Ceglane filary bramne.
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Fot.30. Swietlica i dom Rekowo 7.
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Fot.31. Pozostawiona elewacja stodoty wokdt placu- dla zachowania spéjnosci kompozycji

zabudowy.
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Fot. Dom - Rekowo 10 (zrédto: Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow).
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3. BADANIA STANU ZACHOWANIA

Mur ogrodzeniowy zachowany jest w zlym stanie. Ogrodzenie wykonane jest z
masywnych kamieni polnych na zaprawie wapiennej z obdaszkiem ceglanym i filarami
bramnymi murowanymi z czerwonej cegly ceramicznej. Kamienie pierwotnie zespolone byly
zaprawg wapienng, natomiast biezgce uzupelnienia ubytkéw w murze wykonywano poprzez
zastosowanie ,,mocnej” zaprawy cementowej, ktdra nie jest paroprzepuszczalna, co w efekcie
spowodowato jeszcze wicksze odparzenia, ztuszczenia i ubytki. Dodatkowo ubytki w czapie
zwienczajgcej spowodowaly zawilgocenie i kruszenie w okresie zimowym.W wigkszosci
odcinkéw mur jest calkowity, jednak na jego powierzchni wida¢ liczne odspojenia zaprawy,
sg tez dziury i wyrwy. Na powierzchni sg wykwity korozji mikrobiologicznej w postaci
porostow i glondéw, na czapie w wielu miejscach rosng trawy. Niektore czesci obiektu lezg
luzno w jego poblizu. We wschodniej strony muru znajduje si¢ duza wyrwa stworzona przez
drzewo, ktérego pien i korzenie usytuowaty si¢ obecnie na jego linii.Ceglane filary bramne
stanowily niegdy$ wejscie na teren cmentarza, niestety skrzydto bramy nie zachowalo si¢. W
filarach tkwig zelazne czesci zawiasow. Na powierzchni widoczne s3 odspojeni, ztuszczenia i
ubytki warstwy licowej cegly. W dolnej czesci obiektow zauwazalne sg zawilgocenia oraz
zasolenie. Na syczcie filarow obserwujemy spore ubytki w ceglach. Zabytkowy drzewostan w
postaci lip, kasztanowcdw i debow jest dobrze zachowany. Nalezy go bezwzglednie chronic.
Na zly stan zachowania wplywajg nie tylko uszkodzenia mechaniczne oraz niedopasowane
$rodki naprawcze, ale rowniez dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych jak: woda
opadowa (deszcz, grad, $nieg), woda podciggana kapilarnie z gruntu, réznice temperatur
(szoki temperaturowe), a takze czynniki mikrobiologiczne. Wszystkie bodZce wplywaja
negatywnie na wewnetrzng strukture obiektow, przyczyniajac si¢ do ich zasolenia,
zawilgocenia oraz sg przyczyng peknie¢ strukturalnych zabytkéw. Dodatkowym czynnikiem
wplywajagcym na niszczenie obiektéw, ktorego nie da si¢ wyeliminowaé, sa dynamiczne
mechaniczne wstrzasy spowodowane ruchem kotowym samochodow.
Teren po bylym cmentarzu i kosciele otoczony kamiennym murem zostal poddany badaniom
magnetometrycznym i georadarowym majacym na celu inwentaryzacj¢ danego obszaru, a
takze lokalizacje pochéwkéw i innych obiektow. Wykonat je dr Andrzej Ossowski poprzez
odwierty sondazowe, a takze przy pomocy urzadzenia Georadarowego, Sondy Foerstera oraz
detektoréw metali.Dany obszar byl zniwelowany i pokryty w duzej czesci 10 centymetrowa
warstwg piasku oraz czarnoziemu, co powoduje, Ze obecnie na powierzchni nie wida¢
pozostatosci po obiektach. W wyniku przeprowadzonych badan udato si¢ ustali¢ lokalizacje

kosciota oraz pochowkow. Badania wykazaly, ze na danym ternie zalega olbrzymia ilo$¢
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przedmiotéw z dawnego kosciola oraz cmentarza, a takze okreslity kilka miejsc zalegania
duzych skupisk przedmiotéw metalowych. Swigtynia posadowiona byla na planie prostokata,
a dluzszy bok znajdowatl si¢ po stronie péinocnej. Obecnie zachowaly si¢ po nim jedynie
fundamenty, ktére znajduja si¢ w pdlnocnej czeSci cmentarza niedaleko bramy
wejsciowe].Czg$¢ cmentarna znajdowala sie w drugiej czesci terenu za kosciotem.Najwicksze
nagromadzenie pochoéwkow znajduje si¢ w srodkowej czesci dzialki oraz w jej potudniowo —
wschodnim narozniku. Bezposrednio podczas badan odnaleziono dwa nagrobne Zeliwne
krzyze, jedng tablicg Zeliwng oraz drobne przedmioty (dzwonki, patera). Dr Andrzej
Ossowski podsumowujac przeprowadzone badania stwierdzil, ze na danym obszarze znajduja
si¢ pozostalosci zniszczonego kosciola, liczne pochowki oraz zachowalo sie bardzo duzo
przedmiotéw zabytkowych spoczywajacych pod powierzchnig ziemi. W zwigzku z tym

podczas prac wykonawczych moze by¢ potrzebny nadzér archeologiczny i konserwatorski.

II PROJEKT KONSERWTORSKI

1. Zalozenia programowe.
Gléwnym zalozeniem jest rewitalizacja zabytkowego centrum wsi poprzez odtworzenie i
uczytelnienie historycznej granicy nawisu, na ktérym dawniej znajdowat sie ko$cidl oraz
cmentarz, zachowanie zbytkowego drzewostanu, a takze rewitalizacja drog wokot niego, z
zachowaniem wartosci dawnosci oraz malowniczosci zalozenia, po przeprowadzeniu
zabiegow konserwacyjnych i restauracyjnych. Prace dotyczy¢ bedg niezbednych wzmocnief
oraz uzupelnienie ubytkéw oraz konserwacje zachowanej substancji, a takze zabiegow
majacych na celu uczytelnienie najistotniejszych historycznie elementow przestrzennych.
Wynikajace z powyzszych prac i zabiegdw konieczne, ale jednoczesnie ograniczone do
minimum, uzupelnienia winny by¢ odrézniane od oryginalnych elementéw, bedgce z nimi

jednoczesnie zintegrowane kompozycyjnie.

2. Wytyczne konserwatorskie.
- Zaleca si¢ minimalna ingerencje w zabytkowsa substancje muru ogrodzeniowego, elementy
przeznaczone do uzupelnienia czgéci brakujacych powinny harmonijnie tgczy¢ sie w calo$c,
odrézniajgc si¢ zarazem od partii autentycznych tak, aby zabiegi restauratorskie nie
falszowaly dokumentu sztuki i historii.
- Elementy dodane powinny wywodzi¢ si¢ z kompozycji architektonicznej i jednoczesnie

nosi¢ znamiona naszych czasow.
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- Naprawy powinny opierac si¢ o tradycyjne metody rzemies$lnicze, a dopiero tam gdzie nie
mogg one sprostaé potrzebom, wolno stosowad rozwigzani inzynieryjne, jednak tak, aby nie
naruszaly historycznego obrazu zabytku.

- Zastosowane materialy powinny mie¢ podobne wlasciwosci fizyko — chemiczne do
oryginalnej substancji zabytkéw, a takze powinne by¢ trwale oraz tatwe do ewentualnego
usuni¢cia.

- Koscioét stanowil zawsze dominante w ukladach ruralistycznych, dlatego trzeba pokazaé
fundamenty, przy jednoczesnych zachowaniu relacji z ukladem przestrzennym i obiektami ‘
zabytkowymi,

- Wykona¢ plansze informacyjne zawierajaca zdj¢cia, rys historyczny oraz architekture osady.
Dobrze bylobyprzekazaé informacje zawarte w Kartach Gminnej Ewidencji Zabytkéw,
oczywiscie z podaniem zZrédla.

- Konstrukcja planowanej altany badz wiaty (na dzialce nr 95/9) winna subtelnie nawigzywaé
do zabytkowej architektury znajdujacej si¢ wokot nawisu,

e w tworzeniu projektu mozna nawigzac / zainspirowa¢ si¢ zlgczami ciesielskimi
i konstrukcjg drewnianych gankéw zabytkowych doméw(Rekowo: 6, 11, 12),

e mozna dopasowaé si¢ rozstawem / forma do rozstawu osi domdéw wokot
nawisu, ale mozna réwniez nawigza¢ roztworem belek do szachulcowej
konstrukcji nieistniejgcego kosciola,

e obiekt powinien mie¢ wydtuzong forme,

e dach - dwuspadowy, o nachyleniu 45°,

e cokol — powinien nawigzywaé do historycznych doméow,

e pokrycie dachu — najlepiej zeby nawigzywato do obecnego pokrycia obiektow
wokot centralnego placu -ceramiczna dachowka zakladkowa.

- W planowanych pracach projektowych i wykonawczych nalezy uwzgledni¢ zabytkowy
drzewostan i go zachowac.
-Pozadane efekty po pracach konserwatorskich:

e zachowanie zastanej formy,

e zachowane oryginalnej substancji i jej dominacja nad dodanymi

uzupelnieniami,
e zachowanie wartosci dawnosci,
e stworzenie jednosci kompozycyjnej architektoniczne z otaczajagcym centralny

plac zatozeniem zabytkowych doméw.
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3. Generalna koncepcja prac konserwatorskich.

Kamienny mur ogrodzeniowy w pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ z nawarstwien
oraz zabrudzen, a nastgpnie zdezynfekowaé w celu pozbycia si¢ korozji mikrobiologicznej. W
wielu miejscach ogrodzenie bylo wtdrnie uzupelniane cementem, ktéry w wiekszosci jest
zawilgocony i luzno trzyma si¢ kamieni. Nalezy zbi¢ te luZzne elementy i uzupelnié
zaprawami porowatymi o wysokiej przepuszczalnosci. Sprawdzi¢ i wzmocnié strukture i
statyke obiektu.Wok6l muru znajduje sie wiele oberwanych czesci, a takze
rozluznychelementow na nim samym, ktére nalezy sklei¢ i przytwierdzi¢. Ubytki w murze
nalezy uzupelni¢, a w miejscach barku dopelni¢ czape muréw. W punkcie, gdzie lipa przebita
lini¢ obiektu nie nalezy odtwarza¢ muru, zostawi¢ w takim stanie, poniewaz stanowi przykitad
malowniczego polaczenia dzialan cztowieka oraz natury. Na koniec nalezy przeprowadzié
zabiegi wzmacniania i hydrofobizacji kamienia. Ceglane elementy muru ogrodzeniowego
nalezy podda¢ zabiegom konserwacji takim jak w przypadku ceglanych filarow bramnych.
Ceglane filary — nalezy przede wszytki oczysci¢ obiekty metoda mechaniczng. Nastepnie
przeprowadzi¢ zabiegi dezynfekcji oraz odsalania. Nalezy zniwelowaé pekniecia filarow.
Dalej trzeba uzupelni¢ ubytki w cegle ceramicznej (glownie na szczytach) oraz ubytki w
spoinie, wykona¢ fugowanie. Na koniec nalezy scali¢ kolorystycznie uzupelnienia oraz
przeprowadzi¢ impregnacje obiektéw srodkiem hydrofobowym. Zelazne elementy zawiaséw
nalezy pozostawi¢ i poddaé¢ konserwacji. Oczysci¢ z nawarstwien korozyjnych, natozy¢
inhibitor, a nastepnie zabezpieczyé powlokami antykorozyjnymi.

Z badan dr A. Ossowskiego wynika, ze fundamenty koSciolaistnieja pod niewielkg warstwg
ziemi, nawiezionej na plac w latach 90-tych XX wieku. Widoczne struktury fundamentowe
po bylym kosciele nalezy przede wszystkim oczysci¢, wzmocnié strukture i zabezpieczyc.
Nastepnie ujgé w projekcie w taki sposob, aby planowana nawierzchnia nie niszczyla ich
ukiadu, a plastycznie wkomponowywala si¢ w niego. Dzieki temu bedziemy mogli zachowaé
ostatni $lad materialny nieistniejgcego kosciota ryglowego. Nalezy dokladnie zaznaczy¢ rzut,
mozna nadmurowaé dwa — cztery rzedy cegiel ceramicznymtak, aby lekko wystawal nad
ziemia 1 przykry¢ to darnig, ktéra ma wlasciwosci izolacyjne i jest
paroprzepuszczalna.Pozyskane podczas prac wykonawczych na terenie pocmentarnym
obiekty zabytkowe (nagrobki, tablice i krzyze zeliwne) mozna ustawi¢ i wyeksponowa¢ na
terenie wewnatrz muru ogrodzeniowego, co dodatkowo podkresliloby funkcje i historie
danego placu.Nalezy jednak pamigta¢ o potrzebie szybkiej konserwacji i restauracji

uzyskanych zabytkow, z uwagi na znaczng zmian¢ warunkéw (temperatury i wilgotnosci) ich
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zdeponowania. Zabytkowy drzewostan znajdujgcego si¢ naokolomajdanu nalezy
bezwzglednie zachowac.

W okolicy centralnego placu lub przy wejsciu na teren bytego kosciota i cmentarza nalezy
umiesci¢ plansze informacyjng (ze zdjgciamiyrysem historycznym miejscowosci oraz
objasnieniem zabytkowej architektury). Natomiastkonstrukcja planowanej wiaty badz
altanypowinna subtelnie nawigzywaé do zabytkowej architektury znajdujgcej si¢ wokot
nawisu tak, aby stworzy¢ jedno$¢ kompozycyjng.

Droga wokél centralnego placu osady— w dokumentacjach historycznych widnieje
informacja, ze dawnej dana droga wykonana byla z bruku. Niestety obecnie nie wida¢ jego
sladu, w zwigzku, z czymwoko6t nawisu nalezy wykona¢ droge z kostki brukowej. Bedzie to
bardzo dobrze wpisywac si¢ do historycznej zabudowy domostw (z konca XIX, z bogatym i
réznorodnym detalem architektonicznym wystgpujacym na elewacjach frontowych domostw)
znajdujacych si¢ wokot majdanu. W stosunku do drogi brukewanej bocznej(zgadujacej sie
na linii N-S) nienalezacej do zalozenia okolnicy, sugeruje si¢ réwniezodtworzenie kostki
brukowej. Wynika to z faktu, iz obecnie droga jest o szersza niz bruk i nierdéwna, dodatkowo
nawierzchnia ma liczne ubytki i uskoki w swojej strukturze, ktére powodujg, ze staje sie
niebezpieczna zaréwno dla ruchu kotowego jak i pieszego. Wskutek odksztalcen nawierzchni
zniszczeniu uleglo pionowe uksztaltowanie drogi (spadki, niweleta) i uniemozliwione jest
odwadnianie powierzchniowe drogi. Stworzenie réwnej drogi bez dziur i uskokéw poprawi,
jako$¢ zycia mieszkancéw poprzez dopasowanie drogi do celéw uzytkowych oraz stworzy
fatwiejszy dostep do historycznego i zabytkowego centrum wsi zar6wno mieszkancom
regionu jak i turystom, a to podniesie efektywno$¢ funkcjonowania obiektéw zabytkowych w
dhuzszym okresie.

4. Program prac konserwatorskich.
POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH:
Kamienny mur ogrodzeniowy:
1. Wstepne odczyszczenie powierzchni szczotkami nylonowymi, lub( w miarg
potrzeby)metoda mechaniczng piaskarkg (z piaskiem kwarcowym o bardzo drobnej
granulacji.
2.Dezynfekcja - oczyszczenie kamieni z mikroorganizméw- rodek Lichenicida 264.
3.Wykucie starych spoin z ogrodzenia.

4.Doczyszczenie i przygotowanie starego podfoza - zmycie pod ci$nieniem karcherem.
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5Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych, a takze oberwanych elementéw kamiennych z
uzupelnieniem brakujgcych elementéw kamiennych zaprawa Tubag- zaprawa murarskg na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2.

6. Oczyszczenie, odsalanie, uzupelnienia, klejenie, zabezpieczenie elementow ceglanych w
murze ogrodzeniowym — jak w ceglanych filarach bramnych.

7.Wzmacnianie ihydrofobizacja powierzchniowa obiektu, np.ATLAS SILSTOP.

Filary ceglane:

1. Oczyszczenie powierzchni obiektéw metodg omiecenia szczotkami nylonowymi.

2. Doczyszczenie powierzchni cegiel ceramicznych metodgmechaniczng przy uzyciu szczotek
stalowych migkkich lub (w razie potrzeby) piaskarka (z piaskiem kwarcowym o bardzo
drobnej granulacji).

3. Dezynfekcja — usuniecie mikroorganizméw (np.:srodekLichenicida 264).

4. Odsalanie — kompleks odsalajagcy Remmers.

5. Uzupelienie ubytkéw w cegle ceramicznej. Zalecane wykonanie uzupelnien z barwionej w
masie zaprawy wapienno-cementowej z dodatkiem piasku mielonego. Nalezy uzy¢ biatego
cementu portlandzkiego, oraz suchych pigmentéw w proszku.

6. Wykonanie fugowania przy zastosowaniu gotowych zapraw przeznaczonych do tego

celu, np: Optolith - OptosanTrassFuge.

7. Impregnacja srodkiem hydrofobowym, np.:ATLAS SILSTOP.

8. Scalenie kolorystyczne uzupetnien przy uzyciu suchych pigmentéw osadzonych na

spoiwie akrylowym — 4% roztwor alkoholowy zywicy Paraloid B-82.

Zawiasy zelazne (tkwigce w jednym z filarow):

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni szczotka z twardym wiosiem, badz piaskarka.

2. Odtluszczenie powierzchni acetonem.

3. Nalozenie inhibitora korozji — 15% Taniny w alkoholu etylowym.

4. Zdjecie taniny wata stalowa drobnej granulacji 0000.

5. Odtluszczenie powierzchni acetonem.

6.Zabezpieczenia antykorozyjne: 10% Paraloid B-44 w ksylenie oraz wosk mikrokrystaliczny

Cosmolloid 80H, roztwor w benzynie lakowe;j.
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Fundamenty:

Program jest otwarty, poniewaz moze ulec modyfikacjom po odstonieciu i okresleniu
dokladnego stanu zachowania fundamentéw kosciota.

1. Odkopanie fundamentow.

2. Oczyszczenie mechaniczne/chemiczne powierzchni.

3. Dezynfekcja.

4. Odsalanie.

5. Wzmocnienie struktury.

6. Uzupehienie ubytkow.

7. Nadmurowanie parku warstw cegiel.

8. Zabezpieczenie korony mur6w (np. natozenie na nig warstwy darni, ktéra izoluje, a

zarazem jest paroprzepuszczalna).

S. Aranzacja zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.
Pozadanym efektem jest nadanie murom i calemu zalozeniu centrum wsicharakteru
muzealno- turystycznego, ktére umozliwia nastgpujace dziatanie:
- stworzenie jednoscikompozycyjnej architektoniczne oraz spdjnosci przestrzennej z
otaczajacym centralny plac zalozeniem zabytkowych domoéw,
- uczytelnienie substancji zabytkow oraz historycznego charakteru wsi poprzez uwypuklenie
fundamentéw nieistniejacego kosciota, odpowiednie uksztattowanie zieleni oraz stworzenie
przy wejsciu na teren centralnego placu planszy informacyjnej,
- stworzenie ciggow komunikacyjnych dla umozliwienia ogladania wiasciwie
wyeksponowanych najciekawszych fragmentow zalozenia okolnicy,
- najwazniejszym efektem jest zachowanie malowniczosci osady.
Takie dzialanie przyczyni si¢ do uwypuklenia zabytkowego charakteru wsi owartosci
historycznej oraz nada jej charakter uzytkowy.
Wszystkie zabytkowe elementy osady majg warto$¢ dawnosci i stanowig S$wiadectwo
historyczne w zwiazku z tym ich konserwacja i odpowiednia ekspozycja przyczyni si¢ do
zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego dla przysztych pokolen, a dodatkowo

zwigkszy walory i potencjal turystyczny zardwno miejscowosci jak i regionu.
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