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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac konserwatorskich

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego.

1.Wymagania ogolne

1. Informacja ogélna.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, opisanymi w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot (ST)”, ktoérg sklasyfikowano na podstawie Wspdlnego Stownika Zamédwien,
ktorego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z grudnia 2003 r.
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

»Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST)” okresla zasady postgpowania
przy wykonywaniu prac konserwatorskich (kod wg CPV: 92522200-8 - Ustugi ochrony
budynkow historycznych).

1.1. Nazwa zaméwienia

Prace budowlano — konserwatorskie oraz renowacyjne zabytkowego kamiennego muru wraz z
ceglanymi filarami znajdujacego si¢ we wsi Rekowo (gmina Kobylanka).

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty budowlane — 45000000-7

Roboty renowacyjne - 45453100-8

Prace konserwatorskie — 92522200-8

1.2 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac budowlano — konserwatorskich oraz renowacyjnych zabytkowego
kamiennego muru wraz z ceglanymi filarami znajdujacego si¢ we wsi Rekowo (gmina

Kobylanka).

1.3 Zakres stosowania SST.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Wszelkie nazwy marek 1 produktow przywotane w dokumentacji nalezy traktowac jako marki
referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt speiniajace
wymagania projektanta, co do estetyki i standardow techniczno - uzytkowych oraz
konserwatorskich. Wykonawca moze zastapi¢ rozwigzanie referencyjne innym rownorzednym

- po akceptacji projektanta.

1.4 Zakres prac konserwatorskich objetych SST.

Przedmiotem zamowienia jest konserwacja 1 renowacja zabytkowych elementow
architektonicznych zabytkowego muru okalajacego teren lokalizacji bylego ko$ciota oraz
cmentarza przykoscielnego. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie konserwacji i renowacji zabytkowego
kamiennego muru wraz z ceglanymi filarami znajdujacego si¢ we wsi Rekowo (gmina
Kobylanka).

W zakres prac wchodza:

- prace wstepne (dokumentacja stanu zachowania, demontaz zbednych elementow);

- oczyszczenie z roslinnosci i ziemd;

- usunigcie zdegradowanych spoin i zapraw cementowych;

- wzmocnienie ostabionych partii;

- zabiegi dezynfekcyjne;

- sklejanie spekanych partii kamienia;

- uzupehienie duzych ubytkéw flekami kamiennymi;

- uzupekienie kitem drobnych ubytkows;

- wypehienie spoin;

- hydrofobizacja powierzchni kamiennych.

1.5 Informacja o terenie prac
a. Prace prowadzone beda na terenie objetym ochrong konserwatorska. Prace wykonywane
beda na terenie zabytkowego muru okalajgcego teren lokalizacji bylego kosciota oraz

cmentarza przykoscielnego.



b. Transport materialdw oraz praca sprzetu i maszyn nie moga stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji 1 uzytkowania zabytkowego muru okalajacego teren lokalizacji
bylego kosciota oraz cmentarza przykoscielnego.

c. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oso6b postronnych.
d. Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie.

e. Wykluczone jest skladowanie 1 magazynowanie materiatlow tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezaco, w ilo$ci nie przekraczajacej dziennego zuzycia.

f. Media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania udostepnione beda
odplatnie; miejsca poboru, dopuszczalna moc i1 szczegétowe warunki techniczne podtaczenia
do uzgodnienia na wprowadzeniu na teren prac, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od
miejsc przylaczenia zapewnia wykonawca na wlasny koszt.

g. Wykonawcy zostanie udost¢pniony wezel sanitarny i pomieszczenia na szatni¢ dla
pracownikow.

h. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb z
zewnatrz.

i. Miejsce skltadowania materiatow zostanie wskazane przez przedstawiciela BJ na
wprowadzeniu. W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport materiatow. Materiaty
nalezy dowozi¢ ,,na biezaco” w ograniczonych ilo$ciach unikajac sktadowania wokoét budynku
duzych ilosci nie wbudowanych materiatow.

J- Wykonawca opracuje szczegélowy harmonogram prac, oraz uszczegdtowiony

programu prac konserwatorskich.

1.4. Organizacja prac konserwatorskich
Obecny zakres jest ostatnim etapem do wykonania. Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w

umowie przekaze Wykonawcy teren prac.

1.5. Okreslenia podstawowe

a. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
pracami w zakresie technicznych prac budowlanych oraz montazu rusztowania.

b. Inspektor Nadzoru w zakresie robdt budowlanych - osoba upowazniona z ramienia
Zamawiajacego w mysl przepisow ,,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych
prac pod katem zgodnosci z warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.



c. Inspektor Nadzoru w zakresie prac konserwatorskich — osoba upowazniona z ramienia
Zamawiajacego do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodno$ci z warunkami
oferty, programem prac konserwatorskich, warunkami pozwolenia konserwatorskiego oraz
normami, przepisami i zasadami dotyczacymi ochrony zabytkow.

d. Zamawiajacy — Pracownia Projektowa Violet — Arch.

e. Inwestor Bezposredni — Gmina Kobylanka.

f. Prace konserwatorskie i roboty budowlane — ogo6t dziatan, niezb¢dnych do podjecia w
ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

g. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z programem

prac konserwatorskich i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

h. Autor programu prac konserwatorskich — uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem
programu prac konserwatorskich.

i. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnag ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. poz. 48, rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami).

j. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, art. 10). Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

k. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1. Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnigciu
przetargu pomi¢dzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

m. Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora dziet sztuki
zgodnie z Ustawg o ,,Ochronie Zabytkéw 1 Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003 r. (Dz.
U. 162 p. 1568) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U.
150 p. 1579) zaakceptowany przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie.



n. Nadzor konserwatorski — Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

2.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja prac konserwatorskich, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela Konserwatora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

2.2 Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i
Sztuki z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. nr 150 p. 1579) oraz by¢ czionkiem wiasciwej Izby
samorzadu zawodowego.

2.3 Inspektor Nadzoru w zakresie prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace
konserwatorskie oraz efekt estetyczny catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do
wykonywania prac w zakresie konserwacji zabytkow, okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Kultury 1 Stuki z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. nr 150 p. 1579, par.7). (Zachodniopomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow moze, ale nie musi zadecydowa¢ o konieczno$ci
wprowadzenia kierownika prac konserwatorskich, z uwagi na fakt, ze zabytkowe obiekty

architektoniczne znajduja si¢ jedynie w Ewidencji Zabytkow, a nie w Rejestrze Zabytkow ).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH

a. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

b. Materiaty stosowane do prac konserwatorskich musza odpowiada¢ technologii uzgodnione;j
przez Wykonawce z Zachodniopomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
Wszelkie zmiany materiatow i technologii muszg by¢ uzgodnione przez Wykonawce z WKZ.
c. Materialy i technologie stosowane do wykonania robét musza odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spelnia¢ postawione
W nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

d. Wszystkie materialy, winien zapewni¢ Wykonawca /koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

e. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku.

3.1 Zaprawy



Zaprawy zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykle". Zaprawy specjalistyczne powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podiloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

3.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych".

3.5 Preparaty i materialy konserwatorskie

Preparaty czyszczace, dezynfekujace, uzupetniajace i hydrofobizujace stosowaé zgodnie z
projektem (Programem Prac Konserwatorskich). Wszelkie nazwy marek 1 produktow
przywotane w dokumentacji nalezy traktowa¢ jako marki referencyjne. Po badaniach
specjalistycznych, szczegotowym rozpoznaniu uszkodzen, bezposrednio po uzyskaniu dostepu
do partii elewacji podlegajacych pracom budowlanym Wykonawca moze zastapi¢ rozwigzanie
referencyjne innym rownorzednym - po akceptacji projektanta.

Preparaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

3.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz Inspektor Nadzoru
Konserwatorskiego. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Bezposrednim.

3.7 Wariantowe stosowanie materialow

Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony

bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4.1 Wymagania ogodlne.

Dobér maszyn i sprz¢tu koniecznych do wykonania prac powinien uwzgledni¢ warunki lokalne
terenu prac, wptyw hatasu na funkcjonowanie pobliskich lokali mieszkalnych.

4.2. Sprzet do wykonywania zapraw.



Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przeno$nych zbiornikdw na wode,

- myjka wysokoci$nieniowa,

- piaskarki.

4.3. Sprzet do wykonywania prac konserwatorskich.

Sprzet konserwatorski do prac kamieniarskich (mloty, dhuta, pity, szlifierki i pozostaty sprzet
specjalistyczny) nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, po rozpoznaniu zakresu uszkodzen.

Sprzet stosowac zgodnie z wymaganiami kart technicznych produktow.

5. TRANSPORT

5.1 Transport materialow

- Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

- Materiaty konserwatorskie do prac przy obiekcie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta, z nalezytg staranno$cig oraz zasadami BHP dla tych materiatow;

- Material kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w czasie transportu,
zmieszaniem réznych asortymentoéw i nadmiernym zawilgoceniem,

- - Materiat ceglany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w czasie transportu,

zmieszaniem réznych asortymentéw i nadmiernym zawilgoceniem.

5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC

- Podstawowe zasady i1 warunki wykonania okreslaja: Pozwolenie konserwatorskie, program
prac konserwatorskich uzgodniony z WKZ.

- W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych
nadzorow specjalistycznych i1 badan laboratoryjnych /ewentualne nadzory historyczne,

architektoniczne, konstrukcyjne/.



- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstale w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac. Wykonywane prace beda podlegac
kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajacego, upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego oraz nadzorowi konserwatorskiemu, a takze
przedstawicieli WKZ.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych prac.

- Wszelkie wymagania Inspektora nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego,
kierowane beda do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Prace realizowane bg¢da na podstawie  projektu konserwatorskiego - ,,Rewitalizacja
sredniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych
elementéw infrastruktury drogowej.” opracowanego przez mgr Klaudia Ptawiak w 2017r. oraz
nastepujacymi uwagami zawartymi w Decyzji Konserwatorskiej wydanej przez WKZ.
Wycena prac konserwatorskich przy cenach jednostkowych musi uwzglednia¢ robocizng wraz
z potrzebnymi materialami i sprz¢tem na podstawie.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed wszelkimi pracami nalezy udokumentowac¢ réwniez fotograficznie stan elementow
podlegajacych konserwacji i odnotowa¢ to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK).

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt konserwatorskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze budowlane - skuwanie 1 zmywanie pozostatosci do stanu
surowego, ponad to ukonczone powinny by¢ roboty konstrukcyjne, zamurowane przebicia i
bruzdy, inne elementy otoczenia winny by¢ zabezpieczone folig budowlang przed wtornym
zniszczeniem.

- Prace konserwatorskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C lub jesli
wymagac tego bedzie uzgodniona technologia w wyzszej temperaturze.

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane elementy czy tez prace zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed zbytnim nastonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane roboty powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu co najmniej 1 tygodnia, pielggnowane zgodnie z wymaganiami
technologicznymi uzgodnionego zakresu prac.

- Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng.
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6. DOKUMENTY REALIZACJI PRAC

- dziennik prac konserwatorskich,

- pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac,

- program prac konserwatorskich,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokot odbioru robot,

- protokoty z nadzoréw konserwatorskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1 Obmiar robdt podany stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, ktory
bedzie podstawg do rozliczenia robot wedlug cen podanych w ofercie. Podane przedmiary
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ i o ewentualnych rozbieznosciach powiadomié

zamawiajgcego na 6 dni przed terminem zlozenia oferty.

2
7.2 Obmiar podaje si¢ w m .

7.3 Obmiar prac konserwatorskich przy konserwacji powierzchni prostych elementéw
kamiennych okresla si¢ w metrach kwadratowych; przy elementach ztozonych okresla si¢ w

sztukach za calo$¢ prac konserwatorskich na podstawie programu prac konserwatorskich.

8. ODBIORY

a. Wykonywane prace beda podlega¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej Inwestora oraz
upowaznionych przedstawicieli WKZ.

b. Prace o charakterze konserwatorskim podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczna,
ewentualnie techniczno — konserwatorska, z udziatem przedstawicieli inwestora, Inspektorem
nadzoru konserwatorskiego oraz ewentualnie przedstawicielem Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow (z uwagi na fakt, ze obiekty nie znajdujg si¢ w Rejestrze Zabytkow, a jedynie w
Gminnej Ewidencji Zabytkow), pod katem zgodnos$ci z Programem Prac Konserwatorskich,
prawidlowo$ci wykonania, zgodno$ci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i
normami okres$lajacymi warunki wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami
pozwolenia konserwatorskiego.

c. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy

robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
11



potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru koficowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i
Wykonawcy.

d. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robdot budowlanych i1 konserwatorskich moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robdt budowlanych 1
konserwatorskich stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Prac w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z pracami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze prac.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy¢ w odpowiednie
obiekty.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i terenu prac, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw 1 mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ teren prac i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu prac i likwidacji zaplecza i terenu robot.

12



11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

- Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

- Przetrzymywanie materiatoéw tatwopalnych na terenie zabytkowego muru okalajacego teren
lokalizacji bylego ko$ciola oraz cmentarza przyko$cielnego po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

13. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

- Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

- W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

14. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami,
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia prac na terenie zabytkowego muru okalajacego teren lokalizacji bytego ko$ciota

oraz cmentarza przykos$cielnego.
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15. PRZEPISY ZWIAZANE

* Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ.

* Przedmiar robot.

* Pozwolenie konserwatorskie.

* Pozwolenie na Budowe.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004
r. nr 249 poz. 2497)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650
Z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Remont pomieszczen biurowych w budynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej w Warszawie — Zesp6ot IV SST 454-7 17

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
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* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568).

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003.

- Instrukcje producentow.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne 1 - Oczyszczanie
Oczyszczanie elewacji ceglanej metoda suchg
1. Wstep
1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-01
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robdt piaskowania
muru ceglanego, fundamentu krypty oraz kamienia naturalnego, z ktérego wykonane s3
elementy cmentarza rodowego.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy
1.3 Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng okresla program konserwatorski i projekt
- ,,Rewitalizacja §redniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z
odtworzeniem zabytkowych elementow infrastruktury drogowe;j”.
1.4 Ogblne wymagania dotyczace robot
za jako$¢ 1 zakres wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada

wykonawca, ktore sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.
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2. Materialy

Maczke $cierng (piasek kwarcowym o bardzo drobnej granulacji) dostarcza wykonawca.
Konieczny sprz¢t ochronny dla pracownikow dostarcza wykonawca.

3. Sprzet

Rodzaj sprzgtu dostarcza i odpowiada wykonawca. Jest to piaskarka, szczotki nylonowe,
szczotki z migkkim wlosiem.

4. Transport

[lo$¢ srodkow transportu i miejsce ich parkowania nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

5.2 Zakres robot

- Oczyszczanie lica muréw oraz powierzchni krypty z nawarstwien.

- Stopien tzw. Doczyszczenia musi by¢ ustalony z nadzorem konserwatorskim.

6. Obmiar robot

Oczyszczanie liczone w metrach kwadratowych.

7. Warunki wykonania robét

7.1 Prace przy oczyszczaniu w przypadku muru ogrodzeniowego prace nalezy wykonaé z
poziomu ziemi.

8. Kontrola jakosci

Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektow zabytkowych.

9. Odbior robot

Nalezy wykona¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do
dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci

Ptatnosci beda wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8.

SST 2 -Uzupelnianie spoin i uzupelnianie cegly w Kicie, iniekcja szczelin

1. Wstep

1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-02

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robét wymiana
spoin i uzupehienie cegly w kicie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie Uzupetnianie spoin i uzupetnianie cegly w kicie, zaprawg technice iniekcji.
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Szczegbdtowy zakres robdt okresla program konserwatorski:

- ,,Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z
odtworzeniem zabytkowych elementoéw infrastruktury drogowe;”.

1.4 Ogblne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ i1 zakres wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
wykonawca, ktore sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

Niezbedne materiaty zabezpiecza specjalistyczna firma wykonawcza. Po przestaniu do
wybranego producenta probek spoin i cegly, producent przygotowuje odpowiedni materiat
zgodny do koloru i uziarnienia z probkami. Spoiny i cegly muszag miewa¢ odpowiednie
parametry polprzepuszczalnosci, porowatosci oraz wytrzymatosci.

2.1 Prace fugowe

Zaprawy do spoinowania lica muru musza przede wszystkim posiadaé szybki transport wody i
optymalng wytrzymato$¢ mechaniczng zgodng z ceglami — jezeli zaprawa bedzie zbyt mocna i
zbyt szczelna — w niedlugim czasie bedzie nastgpowaé degradacja cegly, mimo, ze nowa
zaprawa bedzie trwata.

2.1.1 Spoiny do ceglanej czapy muru ogrodzeniowego kamiennego.

Zaprawa powinna charakteryzowaé si¢ bardzo dobra penetracja w glab muru, niskim
skurczem, bardzo dobra przyczepnoscia, obnizong wytrzymatos$cig — dzigki czemu nadawac si¢
bedzie bardzo dobrze na chlonne zabytkowe mury. Spoiny powinne by¢ wapienno-trassowe o
frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze.
Standardowa spoina powinna mie¢ cieply jasno-szary kolor. Wytrzymalo$¢ ok. SMPa; bardzo
szybki transport wody — podciaga kapilarnie wode do ok. Scm wysokosci w ok. 30 minut.
2.1.2 Spoiny do koron i poziomych wystepow ceglanych filarow

Zaprawa powinna charakteryzowac si¢ bardzo dobrag penetracja w gtab muru, niskim skurczem,
bardzo dobra przyczepnos$cia, obnizong wytrzymatoscig — dzigki czemu nadawac si¢ bedzie
bardzo dobrze na chtonne zabytkowe mury. Spoiny powinne by¢ wapienno-trassowe o
frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze.
Standardowa spoina powinna mie¢ cieply jasno-szary kolor. Wytrzymalo$¢ ok. SMPa; bardzo
szybki transport wody — podciaga kapilarnie wod¢ do ok. Scm wysokos$ci w ok. 30 minut.
2.1.3 Spoiny do lica elementéw kamiennych.

Zaprawa powinna charakteryzowac si¢ bardzo dobrg penetracja w gtagb muru, niskim skurczem,
bardzo dobra przyczepnos$cia, obnizong wytrzymatoscig — dzigki czemu nadawac si¢ bedzie
bardzo dobrze na chtonne zabytkowe mury. Spoiny powinne by¢ wapienno-trassowe o

frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze.
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Standardowa spoina powinna mie¢ cieply jasno-szary kolor. Wytrzymalo$¢ ok. SMPa; bardzo

szybki transport wody — podciaga kapilarnie wode do ok. Scm wysokosci w ok. 30 minut.

2.2 Wypehianie ubytkéw w cegle

Zaprawa do ubytkow w cegle powinna charakteryzowa¢ si¢ bardzo dobrag plastycznoscia,

niskim skurczem, przyczepnos$cia i tatwa obrobka z mozliwoscig koncowego szlifowania lub

gracowania zaleznie od zadanej faktury. Powinna by¢ rowniez dostgpna w wielu kolorach.

2.3 Wypehianie szczelin i rys w murach

Najlepiej jest uzy¢ zaprawy trassowo-wapiennej w technice iniekcji wypeiniajacej szczeliny 1

ubytki w murze. Zaprawa powinna by¢ odporna na obecno$¢ zwiazkow soli. Mie¢ parametry

wytrzymatos$ci ok. 4-5MP. Konieczny sprz¢t ochronny dla pracownikéw dostarcza wykonawca.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu dostarcza i odpowiada wykonawca:
- bruzdownica wiertarki udarowe,

- mieszadta elektryczne.

4. Wykonanie roboét

4.1 Wymagania ogoélne.

4.2 Szczegotowy zakres robot okresla szczegdlowy program konserwatorski ,projekt

- Usunigcie spoin cementowych i wapienno-cementowych oraz spoin nie spehiajacych

wymogow technicznych:

- potozenie spoiny,

- wypehienie ubytkéw w cegle,

- wypetnienie ubytkow w cegle ktére moga by¢ przyczyna destrukcji cegly,
- wypehienie szczelin 1 pustek w murze.

5. Obmiar robot

Fugowanie oblicza si¢ w m2, kity w dm2 , iniekcja w dm .

6. Warunki wykonania robét

Prace nie moga by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 5 st C.

7. Kontrola jakosci

Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektow zabytkowych.

8. Odbior robot

Po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci

Platnosci bedg wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8.

SST 3 - Uzupelnienia w cegle ceglanych filarow i ceglanej czapy kamiennego muru
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentdéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot
objetych niniejszg specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe

-,,Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z
odtworzeniem zabytkowych elementoéw infrastruktury drogowe;”.

1.4 Ogoblne warunki wykonania robot

Za jakos$¢ 1 zakres wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
wykonawca, ktore sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.

2. Materialy

2.1 Materialy tj. cegla ceramiczna o wymiarach cegly XIX-wiecznej zachowanych w murach i
o zblizonych parametrach technicznych.

Materialy pomocnicze zaprawa do murowania muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
przez producenta.

2.2 Warunki przyjecia wyroboéw ceramicznych na budowe.

Wyroby ceramiczne i zaprawy moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane, speiniajg wymagane wtasciwosci, wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢
mi¢dzy innymi kategori¢ przesigkliwosci 1 wynik badania mrozoodpomosci ),

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

2.2 Zaprawy do ceglanych filaréw

Stare zaprawy byly przygotowywane gtownie w oparciu o wapno z dodatkami — i w wielu

miejscach zaréwno cegta jak 1 zaprawy beda miaty wysokg nasigkliwo$¢ przy stosunkowo
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nieduzej wytrzymatosci mechanicznej; i witasnie do tych parametrow nalezy dostosowac
wickszo$¢ zapraw, aby unikngé pozniejszych zniszczen i1 spekan cegiet wraz z wykwitami.
Najlepiej jest uzy¢ zaprawy wapienno-trassowej do prac murarskich o podwyzszonej
wytrzymatos$ci, ktora jest szybkowigzaca, dzigki czemu szybko transportuje wodg i nie zmienia
warunkéw przewodnictwa kapilarnego w zabytkowych murach. Minimalizuje ryzyko
powstawania wykwitow wapna. Dodatkowo powinna mie¢ niskg alkaiczno$¢ i maty skurcz.
2.3 Zaprawy do czapy ceglanych filarow oraz ceglanej czapy kamiennego muru

W miejscach narazonych na staly kontakt z woda, lub $niegiem — np. korony muréw — ostatnia
warstwa cegiel powinna by¢ przemurowana na hydrofobowej i mrozoodpornej zaprawie do
uktadania i wmurowywania oktadzin i cegiel korony muru. Cechy fizyko-chemiczne powinne
by¢ dopasowane do zabytkowych podtozy. Powinne mie¢ niska alkaiczno$¢, szybki transport
wody oraz optymalng wytrzymatos¢. Wytrzymatos¢ powinna by¢ ok. 10MPa — tylko przy
wmurowaniu mrozoodpornej, nowej cegly. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobdéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2. Warunki przechowywania wyrobow

- Wszystkie wyroby ceramiczne i zaprawy powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w
odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.

- Cegty przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,

wyrownanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych.

- Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

- Zaprawy workowane trwale zabezpieczone przed dostepem wilgoci.

3. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport materialow

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego

1 innymi.
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Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transporcie nalezy stosowac: kliny, rozpory, bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe.

5. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Do wykonywania robot mozna przystapi¢ po uprzednim usunigci resztek cegiel i zapraw z lica
muru

Otwor wykuwamy na glebokos¢ 1 cegly oczyszczamy mechanicznie i zmywamy woda

5.1 Wymagania dotyczace uzupetien

Cegly wokot otworu nie powinny by¢ pekniete 1 skorodowane

5.2 Warunki prowadzenia robot

Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy

temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez catg dobg. Roboty przy uzupetianiu
muru cegly nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.3. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania uzupetnien

Nalezy dobiera¢ kolor cegly licujacy z otoczeniem a takze zachowywac historyczne watki
murowania

5.4 Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej , opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegdlowej), oraz normami.

5.5 Badania prawidtowosci uzupetnien

- zachowanie tzw watkow muru

- dobranie koloru cegly

-sprawdzenie lini poziomej i pionowej wystepuje tu tzw wypadanie cegly

-sprawdzanie twardosci cegly w porownaniu do zachowanych w murze

-wykonanie przemurowania fragmentow korony wsch i zach. W cegle poroterm
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5.6 Zakres 1 warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace

wykonanych roboét i, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowanego podktadu,

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6. Obmiar robot

2
Obmiar wykonuje si¢ w m .

6.1 Odbidr czgsciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot,
jezeli urnowa taka formule przewiduje.

6.2 Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ urnowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje konserwatorskg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robo6t, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow, budowlanych, protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i
odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych j ekspertyz.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone prze
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jesli jeden
wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane . W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika , trwatosci i
szczelno$ci zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjgte w trakcie prac
komisji:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8. Podstawa platnosci

Wykonanie w ilo$ci zgodnie z przedmiarem.

PN-B-12030: 1996

Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Azl).

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.
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SST 4 - Roboty kamieniarskie
1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot kamieniarskich.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentdéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot
objetych niniejsza specyfikacja.
1.3 Okreslenia podstawowe
-,,Rewitalizacja Ssredniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z
odtworzeniem zabytkowych elementoéw infrastruktury drogowe;”™.
1.4 Ogdlne warunki wykonania robot
Za jakos$¢ 1 zakres wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
wykonawca, ktore sg prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.
2. Materialy
Proponowane przez wykonawce materialty (preparaty chemiczne, kleje, zaprawy i ,,fugi”
rowniez detergenty) oraz technologie prowadzenia prac muszg by¢ zgodne z projektem
konserwtorskim. W przypadku zamiany przed ich zastosowaniem uzyska¢ akceptacje
Inspektorow Nadzoru Budowlanego i Konserwatorskiego z ramienia Inwestora.
Przy robotach kamieniarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materiaty musza mie¢ odpowiednie atesty i1 certyfikaty potwierdzajace ich
przydatnos¢ w budownictwie. Preparaty chemiczne, kleje, zaprawy i ,,fugi”, niezaleznie od ich
rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Materiaty 1 ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
+ znak handlowy producenta i / lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
* 0znaczenie normowe
* odpowiednia norma europejska lub krajowa
 ewentualnie, jesli jest to niezbedne - kolor, kod koloru
Zakonserwowana powierzchnia elementéw kamiennych i obelisku z piaskowca powinna by¢
w miar¢ jednolita kolorystycznie 1 nie powinna wykazywac §ladéw uszkodzen, smug i plam.

3. Sprzety
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Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Odpowiednie narzedzia to dhuta, szpachle.

4. Transport materialow

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
1 innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transporcie nalezy stosowac: kliny, rozpory, bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe.

5. Warunki przystapienia do robot murowych

Do wykonywania robot mozna przystgpi¢ po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez: —
oczyszczenie mechanicznie (szczotkowanie) 1 umycie wodg pod ci$nieniem nie dopuszczajac
do uszkodzen powierzchni kamienia porowatego

5.1 Warunki prowadzenia robo6t

Roboty kamieniarskie nalezy wykonywac¢ tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej si¢ przez catg dobe. Roboty nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.

5.2 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania uzupetnien

Uzupehienia winny by¢ odrézniane od oryginalnych elementow, bedace z nimi jednoczesnie
zintegrowane kompozycyjnie.

6. Kontrola jakosci robot

Badania wykonanych prac kamieniarskich (konserwacji i renowacji elementéw kamiennych)
powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego w tym jakosci wykonanych napraw miejscowych

- sprawdzenie rownomiernego rozlozenia preparatu uzytego do hydrofobizacji,

- sprawdzeniu rodzaju 1 wlasciwos$ci uzytych klejow, zapraw 1 ,,fug”.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to renowacyjne kamieniarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i1
terminy powolania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ urnowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje konserwatorskg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt, dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokotly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow, budowlanych, protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i
odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych j ekspertyz.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone prze
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jesli jeden
wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane . W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej 1
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac
komisji:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8. Obmiar roboét
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2
Obmiar wykonuje si¢ w m .

9. Podstawa platnosci

Wykonanie w ilo$ci zgodnie z przedmiarem.

10. Normy

* PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdow murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

* PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

* PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

SST 5 - DEZYNFEKCJA; WZMACNIANIE
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt odgrzybieniowych i
usuwanie ro$lin, oraz impregnacyjno-wzmacniajacych.

1.2 Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu odgrzybieniowych
1 usuwanie ro$lin, oraz impregnacyjno-wzmacniajacych.

Szczegdlowy zakres robdt okresla szczegdlowy program konserwatorski:

,Rewitalizacja §redniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem
zabytkowych elementow infrastruktury drogowe;j”.

1 .4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dot. Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania podano w p. 1.pod
nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

Wszystkie srodki chemiczne musza posiada¢ aktualng aprobatg techniczng lub certyfikat ITB
oraz atest PZH.

2.1 Dezynfekcja
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Preparat powinien aktywnie usuwac zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego mogace
doprowadzi¢ do degradacji materiatu, by¢ bardzo skuteczny w dziataniu (przygotowany na
bazie wysokosprawnych srodkow niszczacych glony, porosty i grzyby) oraz fatwy w uzyciu.
2.2 Wzmacnianie cegla ,spoiny i wyprawy w tynku
Tego rodzaju zabiegi powinny by¢ dobrze przygotowane — wzmacnianie lica cegiet na duzym
obiekcie jest tylko skuteczne przy powierzchniowo osypujacych si¢ warstwach — jezeli
nastgpila znaczna i1 gleboka degradacja cegly, moze okaza¢ si¢ ich niezbedna wymiana—
gleboko penetrujacy srodek rozpuszczalnikowy, ktory zmniejsza wnikanie wody 1 substancji
szkodliwych oraz poprawia si¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajace;.
2.3 Do usuwania roslinno$ci stosowac srodek skuteczny i tatwy w uzyciu.
3.0 Sprzet
Roboty wykonywa¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4.0. Transport
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5.0. Wykonanie robot
5.1.0dgrzybienie kamienia naturalnego oraz ceglanych filarow.
Kolejnos$¢ wykonania robot:
- oczysci¢ szczotkami stalowymi zmy¢ z wodg -wysuszy¢ $ciany
-odgrzybi¢ cate powierzchnie lica cegly 1 spoin miedzy kamieniami
5.2 Usuwanie ro$lin gtownie z korony muréw obwodowych
- opryskujemy powierzchnie poro$nigte,
- po 2 tygodniach zabieg wykonujemy ponownie,
- po zdjeciu warstwy cegiet z korony murow szczegolnie obwodowych zabieg powtarzamy,
- uschnigte rosliny usuwamy.
5.3 Impregnacja —wzmacnianie kamienia naturalnego i cegty.
Kolejnos$¢ wykonania robot:
- nasaczamy kamien 1 spoiny preparatem, zabieg wykonujemy do przesgczenia miejsca
poddanego wzmacnianiu( post¢pujemy zgodnie z instrukcjg producenta).
-nasgczamy cegly preparatem, zabieg wykonujemy do przesaczenia miejsca poddanego
wzmacnianiu( postgpujemy zgodnie z instrukcja producenta).
Srodki ostroznosci przy odgrzybianiu i impregnacji:
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni nt. toksycznosci stosowanych §rodkéw 1 BHP,
- prace prowadzi¢ w warunkach przewiewu, z dala od ognia,
- stosowac odziez ochronna,

- zachowac higieng osobista,
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- nie pali¢ i nie spozywac positkow podczas pracy,

- opakowan nie stosowac do przechowywania wody nie dopusci¢ do skazenia terenu.
6. Kontrola jakosci
Wszystkie szczegoty dotyczace wykonania prac notowa¢ w dzienniku budowy. Kontrolg
prowadzi¢ na biezagco. Wszystkie preparaty powinny by¢ zaksiegowane w ksigzce
magazynowej. Preparaty stosowa¢ zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzi¢ termin
waznosci preparatu.
7. Obmiar

2
Powinien by¢ przeprowadzany w m .

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Podano w OST (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbior robdt powinien odbywac si¢ przed wykonanie innych robot wykonczeniowych.
8.3 Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegaj 3 zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych w OST

»Wymagania ogolne" pkt 8.2. Podstawe odbioru powinny stanowic;

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci preparatow,

- protokot odbioru robét zanikajacych.

9.0 Podstawa platnoSci

9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1 Ustawy

Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10. 1. ,,Ustawy".

STT 6 - ODSALANIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
odsalania.

1.2 Zakres stosowania
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentdéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot
objetych niniejszg specyfikacja.

Szczegdtowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski;

- ,,Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z

odtworzeniem zabytkowych elementow infrastruktury drogowe;j”.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi oraz pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

Materiaty do wykonywania odsalania to kompleksy odsalajace, ktéore powinny
charakteryzowac¢ si¢ duzg absorpcja soli znajdujacych si¢ w obiekcie. Dodatkowo nalezy
zaopatrzy¢ si¢ w pulpg¢ celulozowa lub ligning.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
4. Wykonanie robot

4.1. Ogodlne warunki wykonywania robot

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych roboét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa odpowiada
wykonawca, ktore s3 prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane.

4.2 Warunki przystgpienia do robot

- podtoze musi by¢ nasgczone woda.

4.3. Wykonanie oktadow z pulpy dwukrotne.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Zasady og6lne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

* badania zasolenia murdéw ceglanych i elementéw kamiennych przed rozpoczgciem robot,

* badania odbiorcze zasolenia muru po wykonaniu robot.

6. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowsg jest 1 m2 odsalanej powierzchni. Obmiar rob6t polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot.

Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot
byty uzgodnione z Inspektor Nadzoru.

7. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

Poziom zasolenia muru przy powierzchni lica:

* dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PW 1 ST.

8. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

SST 7 - Roboty scalanie kolorystyczne

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
scalenia kolorystycznego.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem 1 stanowi podstawe do kontroli 1 odbioru robot
objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi. Szczegdtowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski:

- ,,Rewitalizacja §redniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo wraz z
odtworzeniem zabytkowych elementow infrastruktury drogowe;j”.

1.3 Ogo6lne warunki wykonania robot

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa odpowiada
wykonawca, ktore sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

Uzyte farby do wykonywania robot malarskich musza by¢ zgodne ze Specyfikacja
Materialowa. Najlepiej, zeby byltby to suche pigmenty osadzone w spoiwie akrylowym w 4%

roztworze alkoholu.
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3. Sprzet

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

* pedzle.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

5.2 Wymagania szczegdétowe wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 "C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 'C 1 nie wyzszej
niz 22 "C z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12-M8
"C.

- w temperaturze ponizej + 5 'C nie nalezy wykonywa¢ robdt malarskich. -Scaleniu
kolorystycznemu podlegaja uzupekienia cegly w kicie 1 uzupetlnienia muru w, cegle nalezy
malowac technika tzw. laserunkowa.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty scalenia kolorystycznego powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
techniczng, uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj podloza, rodzaj farby,
wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec farby.

6.2 Badania

Badania w czasie procesu robdt malarskich obejmuja:

» sprawdzanie podlozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania

przez wypeknienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Tynki powinny by¢
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dostatecznie skarbonizowane. Powierzchnia kitéw 1 cegiel powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow
zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

7. Obmiar robét

Nie stosuje si¢.

8. Odbior robaot.

Prace sg wykonane po odbiorze przez nadzor konserwatorski.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty scalenia kolorystycznego
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢
do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robodt sg okreslone w normach:

*  PN-69/B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze."

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

9. Podstawa wyceny

Cena jednostkowa obejmuje:

* przygotowanie powierzchni, scalenie kolorystyczne.

10. Zbioér norm i przepisow

*  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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