OPIS TECHNICZNY

Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo
wraz z odtworzeniem zabytkowych elementow infrastruktury drogowej
na dz. nr geod. 87, 95/9 , 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2,
obreb Rekowo, Gmina Kobylanka

1.0. Dane ogdlne

1.1. Imie i nazwisko projektanta
Architektura: mgr inz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

1.2. Inwestor
Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

2.0. Podstawa projektowania

Zlecenie Inwestora

mapa do celéow projektowych w skali 1:500

wizja lokalna

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2017 z dn. 04.08.2017 r.

znak : PP.6733.13.2017.MW

« Decyzja nr 14/2017 w sprawie zmiany Decyzji nr 10/2017 z dn. 04.08.2017r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.22.2017.MW, z dn.
11.12.2017 r.

« aktualne normy i przepisy budowlane

« ustalenia z Inwestorem

« literatura techniczna i katalogi branzowe

3.0. Przedmiot projektowania

Dokumentacja obejmuje projekt rewitalizacji ruralistycznego uktadu urbanistycznego osady
Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw infrastruktury drogowej. Gtéwnym
zatozeniem projektu jest zabezpieczenie historycznych obiektéw i rewitalizacja zabytkowego
uktadu osady poprzez m.in. odnowienie nawierzchni, czy uporzgdkowanie terenu nawsia.
Przyjete rozwigzania posiadajg charakter zabiegbw majgcych na celu uczytelnienie
najistotniejszych historycznie elementéw funkcjonalno-przestrzennych.

4.0. Zakres inwestycji

Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje przebudowe drog
gminnych wraz z chodnikami, zjazdami na dziatki, skrzyzowaniami oraz z infrastruktura:
odwodnieniem, oswietleniem; nadanie obszarowi bytego cmentarza ewangelickiego (dz.
geod. nr 96 oraz 95/9) funkcji placu integracyjnego - uporzgdkowanie zieleni wraz
z montazem fawek, wiat, tablicy informacyjnej i oswietlenia, wyeksponowanie fundamentéw
kosSciota.
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5.0. Istniejacy stan zagospodarowania

Miejscowos¢ Rekowo lezy w gminie Kobylanka, do miejscowosci prowadzi droga powiatowa
0 nawierzchni asfaltowej. Zabudowa miejscowosci jest niska, siedliskowa. Zabudowe
stamowig gospodarstwa rolne i budynki jednorodzinne. Istniejacy uktad komunikacyjny
w obszarze zabudowanym stanowig drogi o nawierzchni z bruku kamiennego i ttucznia
kamiennego.

Obszar podlega przepisom ochrony konserwatorskiej.

Okolnicowy ukfad ruralistyczny wraz z zabudowg objety jest strefg B ochrony
konserwatorskiej, od strony dojazdu z Bielkowa sylweta wsi ma by¢ chroniona strefg E
ochrony ekspozyciji.

Obecnie wies jest okolnicg rozwinietg w ulicowke wzdtuz drogi dojazdowej od pétnocnego
wschodu. Zabudowa woko6t majdanu  jest typologicznie jednorodna, ulokowana na
nieregularnych dziatkach. W centralnym placu znajdowat sie koscidt i ewangelicki cmentarz.
Nie zachowalty sie groby, nie widac ich obrysu. Teren zostat zniwelowany i pokryty w duze;j
czesci 10 cm warstwg piasku oraz czarnoziemu.

Zachowat sie kamienny mur ogrodzeniowy z ceglanymi filarami bramnymi. Ko$ciét znajdowat
sie prawdopodobnie w pétnocnej czesci placu.

Stan drég okresla sie jako zty. Drogi majg rozng szerokos¢, nawierzchnia jest niejednorodna
— zwir, kostka brukowa; nie sg okraweznikowane, drogi nie przylegajg do budynkéw
i budowli, oddziela je pas zieleni o réznej szerokosci. Wokét nawsia droga zwirowa,
natomiast droga boczna wykonana jest z bruku, posiada wiele ubytkéw i dziur. Zniszczeniu
ulegto pionowe uksztattowanie drogi, co uniemozliwia odwadnianie powierzchniowe drogi.

5.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja usytuowana jest na dziatkach w Rekowie
Numery ewidencyjne dziatek: 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2.

6.0. Zgodnosé z parametrami i wskaznikami zagospodarowania terenu okreslonymi
w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

6.1. Rodzaj inwestyciji

Inwestycja obejmuje przebudowe drog gminnych wraz z chodnikami, zjazdami na dziatki,
Skrzyzowaniami oraz z infrastrukturg: odwodnieniem, o$wietleniem.

Inwestycja realizowana na dziatkach:87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2.

6.2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Tereny komunikacji — droga publiczna

6.3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

6.3.1. Inwestycja obejmuje rewitalizacje Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego
osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementow infrastruktury drogowej
w granicach dziatek objetych decyzjg.
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6.3.2. Szerokos$¢ jezdni

Ustalenia decyzji wymagajg, aby szerokos¢ jezdni wynosita 5,0 m.
warunek spetniony

6.3.3. Nawierzchnie:

Ustalenia zawarte decyzji okres$lajg nawierzchnie jezdni w granicach dziatek nr: 119/1,
119/2, 116 jako bitumiczng, w granicach dziatki nr 95/9 z kostki kamiennej. Nawierzchnie
Zjazdow, chodnikow i placu z kostki kamiennej.

warunek spetniony

6.3.4. Odprowadzenie wod roztopowych i opadowych powierzchniowo i poprzez
kanalizacje deszczowg z wylotami wyposazonymi w systemy podczyszczajgce do rowu
melioracyjnego — dz. nr 119/2 oraz cieku wodnego-dz. nr 87

warunek spetniony

6.3.5. Oswietlenie terenu lampami na stupach

Do oswietlenia terenu zastosowano stupy osSwietleniowe stalowe, rurowe stozkowe o
wysokosci 4 m o grubosci Scianki 4 mm, ocynkowane na gorgco i oprawy oswietleniowe
dekoracyjne w technologii LED.

warunek spetniony

6.4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

6.4.1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego Iub urzadzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byc¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom.

6.4.2. Inwestycja nie zalicza sie do moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

6.4.3. Dopuszcza sie wycinke drzew wytgcznie w przypadkach uniemozliwiajgcych
realizacje niezbednych elementdéw inwestyciji.

6.4.4. W przypadku niezbednej wycinki drzew obowigzujg kompensacyjne zasadzenia
na obszarze opracowania.

Planuje sie usuniecie 5 drzew, kolidujgcych z planowang inwestycjg proponujgc
nasadzenia zamienne na terenie inwestycji oraz montaz krat i oston drzew. Wokot
muru znajduje sie zabytkowy drzewostan w postaci lipy i wigzu.

6.5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

6.5.1. Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest w strefie ,,B" ochrony uktadu

przestrzennego,  ustanowionej w  studium  uwarunkowan i  kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka — ujetej w Gminnej Ewidencji
Zabytkow

6.5.2. Na obszarze opracowania, oznaczonym na zatgczniku graficznym decyzji, teren
ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow — teren dawnego cmentarza przykoscielnego
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6.6. Zasady obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

6.6.1. Inwestycja nie powoduje zmian w zakresie powigzan komunikacyjnych
6.6.2. Dopuszcza sie przebieg podziemnej sieci infrastruktury techniczne;j.

6.6.3. Wszelkie kolizje projektowanej inwestyciji z istniejgcymi sieciami uzgodnic¢ z
dysponentami poszczegolnych sieci

6.7. Ochrona wg przepiséw odrebnych

Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie¢ mas ziemnych oraz
nie jest terenem gorniczym.

6.8. Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich przed:

a) pozbawieniem:
« dostepu do drogi publicznej,
« mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci,
b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidécenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7.0. Elementy zagospodarowania terenu

W skfad projektowanej rewitalizacji Sredniowiecznego uktadu ruralistycznego osady Rekowo
wraz z odtworzeniem zabytkowych elementow infrastruktury drogowej wchodzg :

etap | — odtworzenie infrastruktury drogowej — renowacja nawierzchni, wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej

etap Il — rewitalizacja historycznego centrum wsi — miejsce integracji spotecznej —
renowacja muru ogrodzeniowego, wykonanie alejek i placu z kostki kamiennej, montaz
lawek, koszy na odpady i oswietlenia wysokiego, wydobycie i wyeksponowanie
zachowanych ruin fundamentéw kosciota, montaz tablicy informacyjnej,
uporzadkowanie zieleni i obsadzenie zielenig sredniowysok3 i niska.

etap lll - rewitalizacja pozostatej czesci nawsia — wykonanie placu z kostki kamiennej,
uporzadkowanie zieleni, montaz 3 wiat, krat i oston drzew, oswietlenia. Nasadzenia
roslinnosci sredniowysokiej i niskiej.

7.1. Etap | — Odtworzenie infrastruktury drogowej

Etap | obejmuje swym zakresem odtworzenie nawierzchni — drogi z kostki kamiennej 8/10
wokot nawsia i drogi bocznej. Planuje sie rowniez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej —
z odptywem do rowu na dz. 119/1 i do rowu na dziatce nr 87. Ponadto, projektuje sie
wykonanie zjazdow i chodnikow.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzyskac zezwolenie na
wycinke drzew.
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W obszarze objetym projektem wystepujg w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego
drzewa kolidujgce z projektowang budowa, ktére przeznaczone sg do wycinki. Drzewa do
wycinki pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Gtéwnym zatozeniem projektu jest zabezpieczenie historycznych obiektow i rewitalizacja
zabytkowego uktadu osady poprzez m.in. odnowienie nawierzchni czy uporzgdkowanie
terenu nawsia. Celem opracowania jest przebudowa i uporzgdkowanie istniejgcego ukfadu
drog w miejscowosci Rekowo gmina Kobylanka w ramach powyzszego zadania
inwestycyjnego. Zaprojektowana przebudowa drog i zjazdow bedzie miata istotny wptyw na
uporzgdkowanie obszaru zabudowanego pod wzgledem komunikacyjnym, ktory jest obecnie
zaniedbany, wptynie na poprawe funkcjonowania istniejgcego uktadu drog wewnetrznych
w zakresie bezpieczenhstwa i komfortu ruchu poprzez nowe nawierzchnie, nadanie jezdniom
statych normatywnych szerokosci i budowie chodnikdw na obszarze centrum miejscowosci.
Projekt z uwagi na charakter zabudowy i projektowane zagospodarowanie terenu obszaru
centrum zaktada przebudowe drog na ciggi pieszo — jezdne, ktore to drogi obecnie istniejgce
spetniajg wtadnie takg funkcje. Dodatkowo w w/w obszarze projektuje sie i jednostronny
chodnik o szerokosci od 1,5m do 2,0m przy krawedzi jezdni oraz dojScia do posesji
o szerokosci od 1,50m do 3,0 m.

Geometria drog w planie jest wpasowana w istniejgce obecnie zagospodarowanie terenu
miejscowosci, na ktére sktada sie istniejgcy uktad komunikacyjny drog wraz z liniami
rozgraniczajgcymi pasy drogowe, zabudowa budynkami mieszkalnymi, zabudowa budynkami
gospodarczymi i budynkami ustugowymi. Zaprojektowano przebieg projektowanych drog po
istniejgcych ,Sladach” z minimalnymi korektami wraz z przebudowg istniejgcych zjazdow
w celu doprowadzenie do jednorodnosci materiatowej. Zjazdy na posesje zaprojektowano w
oparciu o wykonang inwentaryzacje w terenie na czas opracowywania dokumentacji, dotyczy
to szerokosci i lokalizacji. W projekcie uwzgledniono takze dojscia piesze do posesji, zgodnie
z aktualnym stanem faktycznym w terenie.

Pasy zieleni pomiedzy poboczami a granicami paséw drogowych projektuje sie urzadzic¢ jak
trawniki. Trawniki projektuje sie zatozy¢ po wyplantowaniu terenu poprzez utozenie warstwy
humusu grub. 10 cm i obsianie nasionami trawy. Pielegnacja trawnikéw ze zraszaniem wodg
do pierwszego koszenia.

7.1.1 Odwodnienie

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie spowodujg szkodliwego wptywu inwestycji
na srodowisko. Kanaty deszczowe wykonane bedg z rur z tworzyw sztucznych o szczelnych
potgczeniach, zapewniajgcych ochrone przed przedostawaniem sie wody do gruntu.
Eksploatacja armatury nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia. Trase rurociggu
zaprojektowano w odlegtosciach niekolidujgcych z drzewostanem.

Wody deszczowe z drogi asfaltowej okraweznikowanej odprowadzone bedg z jednej strony:
do rowu melioracyjnego w pasie drogowym.

Wody deszczowe odprowadzane bedg do rowdw przez separator koalescencyjny ze
zintegrowanym osadnikiem do sieci zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano sie¢ kanatow deszczowych odprowadzajgcych wody deszczowe z drogi.
Przed wylotami do rowow —separatory zlokalizowany w pasie zieleni.

Wopusty uliczne zaprojektowano z osadnikami.
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e Kanaty wykonac¢ z rur PVC-S Dy200mm,315mm i 400mm (kanat gtéwny), PVC-S Dy
160mm (przykanaliki do wpustdéw ulicznych ).

Rury kanalizacyjne z PVC (wg PN EN 1401-1), klasy S, SDR34 o zigczach
kielichowych z uszczelkg gumowg, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m2. Uszczelki powinny
by¢ odporne na dziatanie zwigzkéw ropopochodnych i posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na terenach narazonych na mozliwos¢ przedostania sie zwigzkow
ropopochodnych do gruntu.

e Studzienki kanalizacyjne - Na zatamaniach trasy i w miejscu potgczen przewidziano
studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm z osadnikiem o gt.05m.,w miejscach
wskazanych na rysunkach wykona¢ polaczenia na trojnik.

Studnie zaprojektowano (wg PN-B-10729) z kregow betonowych tgczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System skfada sie z elementéw takich
jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty
z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych,
pierécienie dystansowe pod zwienczenie studni. Studzienki posadowi¢ na podsypce
piaskowej o gr.10cm.

Kregi i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-EN124. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4%,mrozoodporny (F-50).
Studnie wykonaé o Srednicy DN1000mm z wiazem kanatowym typu ciezkiego klasy D-
400 z wypetnieniem betonowym (drogi) z wktadkg wygtuszajgcg lub klasy B-125
(»teren zielony”).

Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124.

Srednica pokrywy wtazu Dn680mm, wysoko$¢ 150+10mm.

Gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie min.50mm.

Do finalnej regulacji wysoko$ciowej wilazéw uzywac¢ podkladek dystansowych
z betonu, tworzyw sztucznych lub mas na bazie cementéw modyfikowanych.

Przy przejsciu rur przez sciany studni stosowac¢ tuleje ochronne.

o Wpusty deszczowe
Do odwodnienia drég dojazdowych i placu manewrowego przewidziano wpusty
deszczowe uliczne. Studzienki uliczne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych w tym element z otworem i przejsSciem szczelnym dla
podtgczenia przykanalika, beton klasy min.45, nasigkliwos¢ max.4%, mrozoodporny.
Gteboko$¢ osadnika H=0,9m. Srednica studni Dn 0,45m.

Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min.50mm.

Zwienczenia wpustéw wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa.

Wopusty uliczne kotnierzowe klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowane luzno

i na zawiasie.

« dobor separatora i osadnika piasku na kanalizacji deszczowe;j

w punkcie KD1 zamontowa¢ osadnik piasku ( z uwagi na naptyw wod deszczowych
z drogi nieokraweznikowanej zawierajgcych duzg ilo$¢ piaskéw).
W punktach wskazanych na rysunkach przed wprowadzeniem sciekow z drég do rowu
zamontowac urzgdzenie podczyszczajgce Scieki deszczowe lub przemystowe — separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych zintegrowanego z
osadnikiem, wykonanego ze zbrojonego betonu w postaci stojgcego walca.

o Wylot do rowu
Wyloty kanalizacji deszczowej do rowu wykonac jako obetonowane

Istniejgcy sptyw wody z istniejgcych posesiji

Przekroje kanatdéw i obliczenia uwzgledniajg sptyw wody z wjazdow istniejgcych poses;i.
Wody deszczowe na terenach posesji zagospodarowane w ich granicach — bez zmian oraz
bez mozliwosci podtagczenia do projektowanego odwodnienia drogi.
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7.2. Etap Il — rewitalizacja historycznego centrum wsi — miejsce integracji spotecznej

Planuje sie szereg zabiegdéw konserwacyjnych dotyczgcych muru i filarow bramnych, m.in.
pozbycie sie korozji mikrobiologicznej, uzupetnienie ubytkéw, dopetnienie czapy. W miejscu,
gdzie Lipa przebita linie muru, nie nalezy odtwarza¢ muru.

Widoczne struktury fundamentowe po nieistniejgcym kosciele planuje sie oczysci¢, wzmocnic
strukture i zabezpieczy¢, nadmurowac 3 rzedy cegtami ceramicznymi i pokry¢ darnig. Przy
wyjsciu z placu nalezy ustawi¢ tablice informacyjng, zawierajgca takie informacje, jak np.: rys
historyczny miejscowo$ci, zdjecia, objasnienia zabytkowej architektury.

Planuje sie wykonanie placu z kostki kamiennej 8/10 w kolorach jasno szarym i grafitowym,
nawigzujgcym kompozycyjnie do historii miejsca. Dodatkowo projektuje sie montaz tawek,
koszy na odpady, oswietlenia, oraz nasadzenia zieleni — krzewy irgi Ursynow oraz krzewy
gatunkéw rododendronu.

7.2.1. Kamienny mur ogrodzeniowy — postepowanie konserwatorskie:

wstepne oczyszczenie powierzchni szczotkami nylonowymi

dezynfekcja — oczyszczenie kamieni z mikroorganizmow

wykucie starych spoin z ogrodzenia i doczyszczenie metodg mechaniczng

klejenie i przytwierdzanie rozluxnionych, a takze oberwanych elementéw kamiennych
z uzupetnieniem brakujgcych elementéw kamiennych

oczyszczenie, odsalanie, uzupetnienia

« wzmacnianie i hydrofobizacja powierzchniowa obiektu

7.2.2. Filary ceglane — postepowanie konserwatorskie :

e o0czyszczenie powierzchni obiektow metodg omiecenia szczotkami nylonowymi

o oOczyszczenie powierzchni cegiet ceramicznych metodg mechaniczng przy uzyciu
szczotek stalowych miekkich lub piaskarkag

« dezynfekcja — usuniecie mikroorganizmow

« odsalanie

e uzupetnienie ubytkdw w cegle ceramicznej — barwiong w masie zaprawg wapienno-
cementowg z dodatkiem piasku mielonego, nalezy uzy¢ biatego cementu oraz suchych
pigmentdéw w proszku

« wykonanie fugowania przy zastosowaniu gotowych zapraw przeznaczonych do tego
celu

« impregnacja srodkiem hydrofobowym

« scalenie kolorystyczne uzupetnien przy uzyciu suchych pigmentow osadzonych na
spowie akrylowym — 4 % roztwor alkoholowy zywicy

7.2.3. Zawiasy zelazne w jednym z filarow — postrepowanie konserwatorskie:

mechaniczne oczyszczenie powierzchni szczotkg z twardym witosiem, bgdz piaskarkag
odttuszczenie powierzchni acetonem

natozenie inhibitora korozji — 15 % taniny w alkoholu etylowym

zdjecie taniny watg stalowg drobnej granulacji 0000

odttuszczenie powierzchni acetonem

zabezpieczenie antykorozyjne

7.2.4. Fundamenty nieistniejacego kos$ciota — postepowanie konserwatorskie :
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Program jest otwarty, poniewaz moze ulec modyfikacjom po odstonieciu i okresleniu
doktadnego stanu zachowania fundamentéw kosciota.

« Odkopanie fundamentow

« 0czyszczenie mechaniczne/chemiczne powierzchni

o dezynfekcja

« odsalanie

« wzmocnienie struktury

e uzupetnienie ubytkéw

« nadmurowanie trzech warstw cegiet

« zabezpieczenie korony muréw poprzez natozenie na nig darni

7.2.5. Projektowana roslinnos¢ :

1) Zaktada sie wzbogacenie projektu architektonicznego poprzez wprowadzenie na teren
opracowania nasadzen krzewow. Zieleh ma podnosi¢ walory estetyczne terenu oraz
poprawia¢ warunki mikroklimatyczne.

« Rhododendron (r6zanecznik) Lee's Dark Purple
—owys. 160 cm i szer. do 250 cm — 3 szt.

« Rhododendron BABUSHKA ( azalia japonska) -
h= 50 cm, $rednica 50 cm — 8 sztuk
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« Rhododendron Eisprinzessin ( azalia japonska)
h= 30 cm, szer. do 50 cm — 6 sztuk

o Cotoneaster 'Ursynow' (irga Ursynow)

h= 70 cm, szer. do 300 cm; nasadzenia irgi planuje
sie w formie rabat, wyodrebniajgc od podtoza
trawiastego — 4 sztuki

2) Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ czysty odmianowo, odpowiednio oznaczony (musi mie¢
etykiety z nazwg polska i taciAska, numer normy oraz nazwe producenta) oraz posiadaé
prawidtowy, charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany pokréj. Materiat roslinny musi
by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz sladéw wystepowania patogenow. Wazne
tez, aby pochodzit z renomowanych szkotek, czy innych punktéw sprzedazy.

3) Transport i przechowywanie roslin

Po dokonaniu zakupu nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki. Podczas transportu
materiat szkoétkarski powinien by¢é zabezpieczony przed wysuszeniem, przemarznieciem,
przegrzaniem, a takze wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wiekszych
roslin, pedy mozemy delikatnie obwigzac, aby zapobiec potamaniu. Rosliny bez bryly
korzeniowej mozemy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem za pomocg workéw papierowych lub
folii. Czas pomiedzy nabyciem roslin, a posadzeniem w docelowym miejscu powinno sie
ograniczy¢ do minimum. Jesli jednak przechowywanie potrwa diuzej, materiat roslinny nalezy
umiesci¢ w zacienionym miejscu, bryte korzeniowg przykry¢ ziemig lub sSciotkg, badz tez
zadotowac¢ w rowach szerszych o 10-20cm od $rednicy systemu korzeniowego i o gtebokosci
umozliwiajgcej catkowite zakrycie korzeni. Roslin w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nie
dotuje sig, trzeba uwazac, aby nie dopuscic¢ do ich przesuszenia.

4) Wytyczne dotyczace sadzenia roslin w gruncie
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Przed posadzeniem roslin teren powinien by¢ oczyszczony, a ziemia przekopana
i uzyzniona. Rozmiar dotu przy sadzeniu musi by¢ dostosowany do danej rosliny.
Przy sadzeniu roslin z brytg korzeniowg, dot powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty.
W przypadku roslin z gotym korzeniem, dot musi by¢ na tyle obszerny, aby korzenie nie byty
zgiete, tylko dos¢ luzno utozone co zapewni im swobodny rozrost. Do zasypywania dotéw
nalezy uzy¢ ziemi, ktéra odpowiada wymaganiom danej rosliny. Mozna takze uzy¢ nawozu o
spowolnionym dziataniu, mieszajgc go z ziemig. Po przysypaniu, nalezy ostroznie udeptac
glebe wokot rosliny, tak aby powstato niewielkie zagtebienie, ktore utatwi jej nawadnianie. W
przypadku mniejszych roslin glebe ubija sie recznie. Dobrze ubita ziemia zapobiega
przesuszeniu i wptywa na stabilizacje rosliny. Kolejnym etapem jest obfite podlanie (nawet w
deszczowg pogode) nowo posadzonych roslin, ktére na tatwo wysychajgcym podtozu
powinno by¢ powtarzane przez kilka dni. Warunki, w jakich sadzimy rosliny majg wptyw na
ich przyjecie sie i dalszy rozwdj. Powinno sie to odbywaé w chtodne i wilgotne dni. Warunki,
ktore mogg niekorzystnie wptywac na rosliny to, np. zbyt przemarznieta gleba, wysuszajacy,
mrozny wiatr, czy zbyt wysoka temperatura i duze nastonecznienie.

5) Pielegnacija zieleni

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé. Po ruszeniu
wegetacji bryte korzeniowg trzeba utrzymywac¢ w glebie o statym, umiarkowanym uwilgot-
nieniu. Najlepiej nawadniac rosliny jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda dostata
sie w glebsze warstwy gleby w rejon korzeni. Nowe nasadzenia powinny by¢ nawadniane co
tydzieh w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. Zimozielone krzewy podlac¢ inten-
sywnie przed zima.

Nawozenie — zaleca sie nawozenie nawozem wieloskladnikowym, zawierajgcym
podstawowe zwigzki odzywcze takie jak azot, fosfor i potas warunkujgce prawidtowy wzrost
rosliny. Zasilanie mtodych roslin w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetacji oraz na
poczatku lata. Krzewy kwasolubne zasila¢ nawozem zakwaszajgcym glebe np. siarczanem
amonu, siarczanem potasu lub specjalnymi nawozami do roslin kwasolubnych (azalia,
hortensja). Dawkowanie wg zalecen producenta.

Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie
reczne).

Scidtkowanie — warstwe $cidtki uzupetnia¢ dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by tgcznie
stanowita warstwe migzszosdci 5cm. Ubytki $ciotki nalezy uzupetniaé korg ogrodnicza,
przekompostowang trocing lub drobno skoszong trawg z trawnikdw dywanowych.

Zabezpieczenie roslin na zime - okrycie materiatem przewiewnym — mozna stosowac: stome
i maty stomiane, trociny i kore, gatgzki Swierkowe i sosnowe. Okrywaé: azalie
Najodpowiedniejszym terminem okrycia roslin jest czas po pierwszych przymrozkach,
utrzymujgcych sie przez kilka dni z rzedu. W marcu / kwietniu nalezy zdjg¢ okrycie. Nalezy to
zrobi¢ w pochmurny dzien, kiedy rosliny nie sg narazone na silne promienie stoneczne.

Ciecie — polega na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych. Nalezy je przepro-
wadzac stosownie do potrzeb — w zaleznosci od gatunku.

Inne zabiegi - usuwanie przekwitnietych kwiatostandéw i uschnietych lisci. Wiosng zaleca sie
poprawianie mis zatrzymujgcych wode wokot roslin.
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7.2.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Do oswietlenia zewnetrznego zastosowac stupy oswietleniowe stalowe, rurowe stozkowe o
wysokosci 4 m o grubosci $cianki 4mm, ocynkowane na gorgco, w kolorze oprawy,
wyposazone w izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK-4-01, 1ZK-4-02 i 1ZK-4-03 z zabezpieczeniem
Bi Wts 6A. Stupy posadowi¢ w gruncie. Gteboko$¢ zakopania fundamentu 1,2 m. Nalezy
zastosowac oprawy dekoracyjne w technologii LED, 230V, IP66, IKO7. Oprawy o$wietleniowe
nalezy potgczy¢ przewodem typu YDY 3x2,5 mm? 750V do izolacyjnych ztgcz kablowych.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego
uktadu sterujgcego umieszczonego w projektowanej szafie oswietleniowej SO.

7.3. Etap lll — rewitalizacja pozostatej czes$ci nawsia

Planuje sie wykonanie placu z kostki kamiennej 8/10 w kolorach szarym i grafitowym.
Dodatkowo projektuje sie montaz 3 wiat drewnianych, oswietlenia oraz uporzgdkowanie
i nowe nasadzenia zieleni — krzewy r6zanecznika. Dodatkowo istniejgce drzewa w miejscach
projektowanych nawierzchni z kostki kamiennej planuje sie ostoni¢ kratami ze stali
i zamontowac kraty z odlewu Zeliwnego o srednicy 120 cm.

7.3.1. Projektowana roslinnosé :

« Rhododendron (r6zanecznik) Lee's Dark
Purple — o wys. 160 cm i szer. do 250 cm
— 5 sztuk

8.0. Nawierzchnie projektowane

Przyjeto nastepujgca konstrukcje drogi dla nawierzchni bitumicznej:

5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70
7cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
25cm— podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm

stabilizowanych mechanicznie grub. 10 cm oraz 31,5-63 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

20 cm — warstwa odsgczajgca z posporki

15 cm - warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowo6z
z betoniarni, Rm=2,5 — 5,0 MPa

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni : 72 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi dla nawierzchni z kostki kamiennej:

8/10 cm -  warstwa Scieralna z kostki kamiennej regularnej, kolor grafitowy
5cm - warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
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25cm— podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 10 cm oraz 31,5-63 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

20 cm — warstwa odsgczajgca z pospofki

15 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowoz
z betoniarni, Rm=2,5 — 5,0 MPa

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchn : 73/75 cm

Przyijeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw na posesie:

8/10 cm -  warstwa Scieralna z kostki kamiennej, kolor szary

5cm - warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie

20 cm - warstwa odsgczajgca z pospofki

15 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dow6z

z betoniarni, Rm=2,5 -5,0 MPa
Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni : 68/70 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni doj$¢ na posesije i placéw utwardzonych:

8/10 cm -  warstwa Scieralna z kostki kamiennej, kolor szary i grafitowy

5cm - warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

15 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie

15cm - warstwa odsgczajgca z posporki

15 cm - warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, dowo6z

z betoniarni, Rm=2,5 -5,0 MPa
Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni : 58/60 cm

Podtoze gruntowe nalezy dogesciC i po wzmocnieniu powinno mie¢ wskaznik zageszczenia
1,00 i wtorny modut odksztatcenia 100 MPa.

Nawierzchnie asfaltowg ogranicza sie kraweznikiem betonowym typu ulicznego, o wym.
15x30x100 cm, nawierzchnig z kostki kamiennej ogranicza sie kraweznikiem kamiennym
typu ulicznego, o wym. 15x30x100 cm. Krawezniki ustawione bedg na tawie betonowej z
oporem, beton C12/15, krawezniki projektuje sie wystajgce o Swietle h=10 cm. W miejscu
potgczenia jezdni ze zjazdami, jak i dojsciami do posesji oraz jako ograniczenie zjazdow
projektuje sie kraweznik betonowy (przy nawierzchni asfaltowej) i kamienny (przy
nawierzchni z kostki kamiennej) typu najazdowego 15x22x100 cm o $wietle h= 2 cm.
Nawierzchnie zjazdow nalezy obramowac kraweznikiem wtopionym.

9.0. Elementy matej architektury

a) tablica informacyjna — 1 sztuka

Przy wejSciu na teren lapidarium nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng. Tablica musi zawiera¢ historie miejsca, objasnienia
zabytkéw architektury, zdjecia, réwniez dane administratora obiektu.

Dane techniczne:

12z 15



wysokosc¢: 300 cm
szerokosé: 200 cm

Materiaty: elementy stalowe, zeliwne elementy dekoracyjne, lakierowane proszkowo

Montaz: przedtuzenie w postaci kotew, do zabetonowania w gruncie

b) tawka — 3 sztuki.

Deski fawki chronione specjalng farbg podktadowg

i malowane natryskowo lakierem (trzykrotnie).

tawka opiera sie na dwoch stabilnych czarnych
odlewach zeliwnych (kazdy o wadze 14 kg)

Montaz: montaz na stale za pomocg Srub
przechodzacych przez stopy odlewu zeliwnego.

Wymiary:

dtugos¢: 170 cm, szerokos¢: 57 cm, wysokosc
catkowita: 75 cm, wysoko$¢ siedziska: 43 cm, szerokos$¢
siedziska: 39 cm.

c) kosz na odpady — 3 sztuki

kosz miejski oparty na konstrukcji stalowo-zeliwnej,
malowany proszkowo w kolorze czarnym.

Montaz: zabetonowanie w podtozu. Wysokos¢: 110 cm,
srednica: 35 cm, pojemnosc: 35 litrow

d) Wiaty — 3 sztuki

Wiaty w konstrukcji drewnianej, o tgcznej powierzchni 104
m?, dachy wielospadowe o nachyleniu pofaci pod kgtem
35°, kryte gontem bitumicznym.

et
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10.0. Przyblizone zestawienie powierzchni utwardzonych:

« nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 2055,0 m?
« nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1620,0 m?
« nawierzchnia zjazdéw z kostki kamienne;j 555,0 m?
« nawierzchnia chodnikow i dojs¢ do posesiji 655,0 m?
« nawierzchnia placow z kostki kamiennej 1020,0 m?

11. Oddziatywanie inwestyciji

Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wtasnych dziatek nr geod. 87,
95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2, obreb Rekowo, Gmina Kobylanka. Inwestycja
nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowania- Dziennik Ustaw nr 75, pozycja 690 z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA:

« Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

« Wszelkie prace budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem technicznym;

« W czasie wykonywania robét budowlanych nie ujete w projekcie szczegéty realizowac
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;

« Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t oraz zasadami BHP (szczegotowe wymagania zawarte sg w
RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

o Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B";

« Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

« Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo uzgadnia¢
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwiocznie zwrdéci¢ sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw);

« Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi komplet certyfikatow PZH
i zatgczyc¢ je do dokumentaciji odbiorowej;

« Materiaty i wyposazenie placu zabaw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wyrobu
jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

Ochrona

Ochrona przed hatasem i drganiami

Obiekt zostat zaprojektowany tak, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla zdrowia
ludzi oraz umozliwit im prace i sen.

Ochrona srodowiska i wéd gruntowych

Projektowane rozwigzania nie zagrazajg s$rodowisku oraz wodom gruntowym. Wody
opadowe odprowadzane sg na teren inwestycji, bez naruszania praw osob trzecich.

Emisja gazéw
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Projektowany obiekt i przyjete rozwigzania projektowe emitujg gazy w ilosciach nie
przekraczajgcych wartosci normowe;.
Oddziatywanie obiektu i zagospodarowania dziatki na tereny i obiekty sgsiadujace

Obiekt i zagospodarowanie dziatki nie wptywa negatywnie na tereny sgsiednie jaki i obiekty
sgsiadujgce.

Opracowata:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
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