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Profil podtwny kanalizacji deszczowe.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

e zlecenia i umowy z Inwestorem
« wtbrnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysalkowej w skali 1:500
e projektu drogowego
e opinii 0 warunkach gruntowo-wodnych
e Wypisu i wyrysu z planu przestrzennego
e uzgodnié z inwestorem
e uzgodnié brarzowych
e obowiazujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne:
Z czsci przebudowywanej drogi gminnej Kobylankaedydot istnieje maliwosé¢ odprowadzenia
wod deszczowych do istnigjej kanalizaciji deszczowej w ul. Szczestiiej (rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wustami ulicznymi¢z&ci drogi z uwagi na niekorzystny spadek
terenu nie ma miiwosci grawitacyjnego odprowadzenia wdd opadowych toagcej kanalizacji
zewretrznej i odprowadzone onedy do skrzynek rozgzapcych zlokalizowanych na terenie dziafki
nr 897/1.
Wody opadowe odprowadzangabecnie cgsciowo do istniejcej kanalizacji sanitarnej , gciowo
powierzchniowo na teren.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budoywdaiwvodnienia o przebudowywanej
drogi gminnej Kobylanka-egzydét ,bliczenie iléci wod opadowych , dobor elementow systemu
odwadniagcego (skrzynki rozgzapce) wraz z lokalizagjw terenie oraz dobdérednic przewodow
kanalizacyjnych.

4. Rozwigzaniatechniczne.
Oddziatywanie przedsivziecia nasrodowisko:

Projektowane odwodnienie drogi jako zespohdea i budowli inzynierskich ma za zadanie
odprowadzenie wod deszczowych z terengtelgp opracowaniem egiowo do istniejcej sieci
kanalizacji deszczowej, agriowo do gruntu poprzez skrzynki razzapce systemu REHAU .

Odprowadzanie wéd deszczowych do kanalizacji (telkée rozwhzania 8 mazliwe) moze
doprowadz do dtugoterminowych zmian gospodarki gruntowo-wejdrktore zmniejszajnaturalne
tworzenie st wody gruntowe;.

Infiltracja wéd opadowych jest najbardziej sensomrgatazeniem projektowym.

Niezlxdne jest rownie zatazenie retencjonowania wod opadowych zabezpigcegyrzed zdarzeniem
powodziowym.

Wody deszczowe z potowy terenu gbjgo opracowaniem (teren o utwardzonej powierzchni-
odwodnienie drogi) naly odprowadzi do gruntu po uprzednim podczyszczefdiekow w studniach
z filtrem , a nasgpnie poprzez z&zanie wod w gruncie —co zapewni system REHAU.

Projektuje st kanaty deszczowg315,250,160 PVC klasy ,S” rury ,lite”

Przyjcte w projekcie rozwazania techniczne nie spowoduizkodliwego wptywu inwestycji na
srodowisko. Kanaty wykonanegtla z rur z tworzyw sztucznych o szczelnychggakniach,
zapewniajcych ochror przed przedostawaniene sivody deszczowej przed oczyszczeniem do
gruntu. Eksploatacja studzienek nie powoduj@aligvosci dla otoczenia.

Trasy kanatéw zaprojektowano w odlegii@ch nie kolidujcych z istniegcym drzewostanem.
Zachowano minimalne odledia systemu do rozaszania:

* 5m od budynkéw mieszkalnych bez izolacji przeciwpdaiowej

* 2m od budynkéw mieszkalnych z izolagrzeciwwilgociove

¢ 3mod drzew
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e 2m od granicy dziafki, drogi publicznej lub chodaik
* 1,5m od rurocigébw gazowych i wodoggowych

¢ 0,8m od kabli elektrycznych

¢ 0,5m od kabli telekomunikacyjnych

Kanalizacja deszczowa:

Teren zlewni 1 naley odwodné poprzez uktad sieci kanalizacyjnej deszczowej geayjnej z
odprowadzeniem wody opadowej do istadej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Szchskiej
(rozbudowa sici).

Tereny zlewni 2 odwodgipoprzez sié kanatow deszczowych oraz indywidualne uktady 40zapce
odprowadzajce wody opadowe do gruntu. Rozwénie to uméliwia realizacje odwodnienia
miejscowo i etapami , rGwnocee z postpujacym remontem §dz budowy poszczegolnych
odcinkéw drogi.

Posadowienie zestawu skrzynek odwadiciggh min. 0.4m pod powierzchnia w terenie zielonym
(nieutwardzonym) oraz 0,8m pod powierzchnia terepévkingowych umgiwia maksymalne
wyptycenie budowanej kanalizaciji.

Studzienkisciekowe odbierace wody deszczowe wykofia elementow betonowyd@®b00mm z
osadnikiem i wpustem kradmikowym z uchyla kraty taczors z korpusem sworzniami.

Trasa kanatow przebiega tak jak naagabnym planie sytuacyjnym. Zaprojektowano kanat
315,250, 200PVC klasy ,S” rury ,lite” o obwodowajn. 8kN/m2 , kielichowych,gczonych na
uszczelk gumows.

Kanatysr. 315PVC przechodgee prostopadle pod uliavykona z rur PVC-U o zwgkszonej grubgci
scianki SDR34 o klasie sztywia obwodowej SN12kM/m2 systemu FUNKE.
Na gtownej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowyrat@aaowa studnie rewizyjne z kgéw
zelbetowych ( betoawirowy B-45 wg DIN 4034, stal ér. 10 mm) z wlazenaeliwnym zebrowanym
typu ckzkiego z wkiadl ttumiaca 40T/D400 na zakizeniach zwigczenia studni kanalizacyjnych.
Zwienczenia studni wykortazgodnie z PN-EN 124 w szczeg&nbzachowujc :
* materiat zeliwo szare zwykle ptatkowe
e prze&wit korpusu min 600mm
e glebokas¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50mm
e zabezpieczenie pokrywy (gwararitg jej stabilné) powinno by realizowane przez jej
wystarczaica mag jednostkow- dopuszcza giwykonanie pokrywy z jej egciowym
wypetnieniem np. typu BEGU,
e pokrywy wzmocnioneebrowaniem,
« otwory montaowe pokrywy umaliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie przelotowe
* w pokrywie zatopiona wkiladka ttupga(amortyzujca wykonana np. z otowiu) nie
dopuszczalneagtworzywa posiadage whzania polimeryczne
e powierzchnia przylegania —obrabiane mechanicznie
« catkowita gkbokas¢ korpusu min 150mm

Podsypka, obsypka i zasypanie rurggu.

Rury z PE i z PCW naly uktad& na podsypce z pospotki gr. 20 cm. g2aknia rur i
ksztattek nie powinny kyprzysypane do czasu zakaenia prob szczelgo. Obsypk
Z pospotki wykoné po inspekcji i zatwierdzeniu zakczonego posadowienia. Obsypkrowadzt az
do uzyskania gruldoi warstwy 0.20 m (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury. Zaggzczenie
wykona mechanicznie dzki wkasnemu gjzarowi sprztu i sile uderzeniowej.

Zasypk wykopow wykoné w trzech etapach z dwdéch warstw:

| warstwa ochronna: -1 etap- zasypka zaggeniem paiczen (ztaczy)

-2 etap- zasypka pmizeh po przeprowadzonych prébach
Il warstwa: -3 etap- zasypka gruntem rodzimym, @rjtn maksymalna wiellég
czastek nie przekracza 300 mni, @0 wymaganej kzinej terenu.
System REHAU:
System zapewnia nbwos¢ przechowywania (retencjonowania) i wolniejszy guptvody do
ciekéw wodnych. W uktadzie REHAU woda zbierana jgsiiczas opadu deszczu , po czym zostaje
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odprowadzona poprzezkanie w otaczay grunt. Konstrukcja skrzynek ragzapcych
zaprojektowana jest podilem zachowania odporé@ na zniszczenie zarowno od od¥ein

statycznych (przykrywagy jak i otaczajcy grunt) jak i od obaizen dynamicznych (ruch pojazdow).
Elementy systemu REHAU:

W sktad systemu wchodzskrzynki rozgczapce , geowtdknina , studzienka deszczowa z filtrem,
elementy dczace.

Skrzynka rozgczapca wykonana jest z polipropylenu PP o pojefend01L. Do sytemu zostata
dobrana geowtdknina z PP o wytrzymaiona rozcignie 15,6 KN/m , wodoprzepuszczaloio90,27
I/m2*s i grubdci 2,9mm.Do budowy systemu stosa@welezy studnie osadnikowe z zamontowanym
filtrem na przewodzie wylotowym , przed rozprowatizen do skrzynek.

Obliczenie doptywu wody opadowej dla deszéagniego:
Zatozenia techniczne :
Qr=A*¥*g/10000 [I/s]
Qr- doptyw wody opadowej , I/s
A- powierzchnia zlewni , m2
Y-wspotczynnik sptywu: dla dachow Y=1,0
Dla pow. asfaltowej!=0,8
Dla polbruku ¥Y=0,65
g- obliczeniowa wydajn&@ opadu 130l/s*ha

L- liczba skrzynek rozgzapcych

* Zlewnial
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu zlewnirkgoppusty uliczne i studzienki do istgiej
sieci kanalizacji deszczowej zextranej.

Powierzchnia odwadniana P=3700m2
Doptyw wody opadowej: Qr=3700*0,65*130/10000=-38l/s
Czas trwania deszczu miarodajnego t=13min

e Zlewnia?2
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu zlewnirzgoppusty uliczne i studzienki, studzenk
filtrem do uktadu skrzynek ragszajcych.

Powierzchnia odwadniana P=2000m2
Doptyw wody opadowej: Qr=2000*0,65*130/100Q®9 I/s
Liczba skrzynek roztzapcych L=93szt. po 401 | kada

Retencjonowana odfjos¢

wody opadowej w skrzynkach V=93*401=37,3m3

Czas napetniania skrzynek tp=37293/16,9/60=37min

Czas trwania deszczu miarodajnego  t=13min

System REHAU:

Skrzynki utéone w jednej warstwie wysokd 0,66m na powierzchni 24,8x2,4m pod terenem
nieutwardzonym ,

* Zlewnia3
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu zlewni rR2goppusty uliczne i studzienki, studzgenk
filtrem do uktadu skrzynek ragszajcych.

Powierzchnia odwadniana P=1600m2
Doptyw wody opadowej: Qr=1600*0,65*130/100QB5 I/s
Liczba skrzynek roztzapcych L=75szt. po 401 | kada

Retencjonowana ofjos¢
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wody opadowej w skrzynkach V=75*4011=30,07m3

Czas napetniania skrzynek tp=30075/13,5/60=37min

Czas trwania deszczu miarodajnego  t=13min

System REHAU:

Skrzynki utéone w jednej warstwie wysokd 0,66m na powierzchni 20,0x2,4m pod terenem
nieutwardzonym ,

e Zlewnia4
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu zlewni goppusty uliczne i studzienki, studzenk
filtrem do uktadu skrzynek ragszajcych.

Powierzchnia odwadniana P=1600m2
Doptyw wody opadowej: Qr=1600*0,65*130/100QB5 I/s
Liczba skrzynek roztzapcych L=75szt. po 401 | kada

Retencjonowana ofjos¢

wody opadowej w skrzynkach V=75*401I=30,07m3

Czas napetniania skrzynek tp=30075/13,5/60=37min

Czas trwania deszczu miarodajnego  t=13min

System REHAU:

Skrzynki utéone w jednej warstwie wysokd 0,66m na powierzchni 20,0x2,4m pod terenem
nieutwardzonym ,

e Zlewniab
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu zlewniizgoppusty uliczne i studzienki, studzgenk
filtrem do uktadu skrzynek ragszajcych.

Powierzchnia odwadniana P=1600m2
Doptyw wody opadowej: Qr=1600*0,65*130/100QB5 I/s
Liczba skrzynek roztzapcych L=78szt. po 401 | kada

Retencjonowana odfjos¢

wody opadowej w skrzynkach V=78*401I=31m3

Czas napetniania skrzynek tp=31278/13,5/60=39min

Czas trwania deszczu miarodajnego  t=13min

System REHAU:

Skrzynki utéone w jednej warstwie wysokd 0,66m na powierzchni 10,4x4,8m pod terenem
nieutwardzonym ,

5.Uwagi kaicowe.
= Calcs¢ robot prowadi zgodnie z obowgizujacymi przepisami BHPi normami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotbwlano-montaowych, tom II-
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

Opracowanie:
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