Przebudowa drogi Jeczydét-Kobylanka PRZEDMIAR ROBOT Kanalizacja-zlewnia nr1

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski. Kanalizacja deszczowa
1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiemymi o pojdyzki m3
d.10209-04 0.25 m3 w gr.kat. lll
Wyszczegodlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza géma krawedzig
wykopu.
2. Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéow odwadniajacych w
wykopie.
3. Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkfadu.
(410+120)*2*1-1060*0.1 m3 954.0
RAZEM 954.0
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV
Wyszczegolnienie robot:
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz wyciagu recznego.
3. Wydobycie urobku fopata (kol. 01-04) lub wyciagiem kol. (05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdiuz krawgdzi wykopu.
106.0 m3 106.0
RAZEM 106.0
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami ggsienicowymi o poj. fyzki 1,00 m3 z{m3
d.1]0219-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkiad z
transportem do 20 m w gruncie kat. lll
1060.0 m3 1060.0
RAZEM 1060.0
4/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m?2
d.1{1301-01
0.8"530 m?2 424.0
RAZEM 424.0
5|KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m?2
d.1{1301-02
0.6*530 m?2 318.0
RAZEM 318.0
6/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 30 cm m?2
d.1,1301-04
0.6"530 m?2 318.0
RAZEM 318.0
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1{0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
Wyszczegoélnienie robot:
Dla kol. 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiatu do wykopu.
3. Roziozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.
1060.0-50.0-1010.0*0.1 m3 909.0
RAZEM 909.0
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m igteb.do |m3
d.1|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
Wyszczego6lnienie robét:
1. Zasypanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami gruboéci 20 cm. wraz
Z zageszczeniem recznym.
101.0 m3 101.0
RAZEM 101.0
2 Roboty instalacyjne
9|KNR-W 2-18 |Kksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 160 mm szt
d.2/0422-03 Trojnik T315/160/45 klasy S
20 szt 20
RAZEM 20
10|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315mm m
d.2|0408-02
410 m 410
RAZEM 410
11]KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m
d.2{0408-02 mm
20*6 m 120.0
RAZEM 120.0
12|kalkulacja Studnie rewizyjne z kregdw betonowych ér. 1000 mm typu BS w gotowym wy- szt.
d.2|wiasna kopieogt. 3 m
20 szt. 20.0
RAZEM 20.0
13|Kalkulacja  |Studzienki osadnikowe z syfonem i wpustem deszczowym ulicznym o $r. szt.
d.2|wtasna 425mm z gotowych elementow z tworzywa sztucznego
40 szt. 40.0
RAZEM 40.0
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