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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Drogowa

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Kobylanka — Jeczydo6t do parametrow
drogi zbiorczej wraz z poprawa bezpieczenstwa ruchu.

ZAKRES

OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej Kobylanka — Jeczydo6t na odcinku
o dhlugosci 1640 m oraz skrzyzowania w ciagu drogi gminne;j
Motaniec-Zieleniewo o dlugosci 135 m

Adres obiektu: dziatki geodezyjne nr 42, 461/2, 462, 475, 476, 469/1, 471/2, 472/3,
894/3 ,894/2 obreb Kobylanka, nr geodezyjny 58/1, 52/1, 897/1

obreb Jeczydot.
ZAWARTOSC: Opis techniczny + cz¢$¢ rysunkowa
INWESTOR: Urzad Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

PROJEKTANT:  mgr inz. Jerzy Grzesiak, upr. projektanta nr 554/Sz/94
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog.

SPRAWDZAJACY :mgr inz. Roman Kaczmarek, upr. projektanta nr 101/Sz/93
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog.
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Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi gminnej Kobylanka — Jeczydét
do parametrow drogi zbiorczej, na odcinku o dlugosci 1,640 km
oraz skrzyzowania w ciagu drogi gminnej Motaniec-Zieleniewo
o dlugosci 135 m

1. Podstawa opracowania:

1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarta
z Wojtem Gminy Kobylanka.

2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Stargardzie.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia
14 maja 1999 r., poz. 430).

4. Normatywy projektowania 1 katalogi techniczne.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogowej ulicy
Jeziornej w Kobylance, gmina Kobylanka, na dtugosci 1,640 km oraz
skrzyzowania drogi gminnej Motaniec-Zieleniewo (ul.Szczecinska)
o dlugosci 135 m.

W/w odcinek drogi potozony jest na dzialkach nr geodezyjny dziatki
geodezyjne nr 42, 461/2, 462, 475, 476, 469/1, 471/2, 472/3, 894/3 ,894/2
obreb Kobylanka, nr geodezyjny 58/1, 52/1, 897/1 obreb Jgczydot..

3. Opis stanu istniejacego.

Ulica Jeziorna posiada podbudowe wykonana z materiatbw mineralnych:
thuicznia kamiennego o szerokosci 3,00 do 6,00 m. Podbudowa jest
w stanie  zlym, nieregularnej grubo$ci, wymaga wzmocnienia,
wyprofilowania. Brak jest umocnionych zjazdow na drogi osiedlowe
1wjazdow do posesji. Droga na poczatkowym odcinku 200 m posiada
kanalizacje = deszczowa 1inawierzchni¢  bitumiczna. Ulica  jest
nieos§wietlona. W pasie drogi wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociag,
kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi 10,00 do 20,00 m.



4. Opis stanu projektowanego.

Droga przebiega w terenie rOwninnym i w znacznej cz¢$ci zabudowanym.
Droga wymaga korekty nawierzchni w planie sytuacyjnym ze wzgledu na
wykonanie istniejacej podbudowy czg§ciowo poza pasem drogowym.
W planie sytuacyjnym projektuje si¢ 8 tukoOw poziomych oraz 2 zalamania
trasy. W przekroju podtuznym przebieg drogi zaktada si¢ maksymalnie po
istniejacej trasie. Projekt przebudowy drogi zaktada dostosowanie jej do
parametréw drogi zbiorczej. Ze wzgledu na charakter drogi przyjmuje si¢
predkos¢ projektowa 50 km/h. Na poczatkowym odcinku zabudowy w
miejscowosci Kobylanka od km 0+000 do 0+200 projektuje si¢ przekroj
poprzeczny uliczny o spadkach poprzecznych daszkowych o szerokos$ci
7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokos$ci 1,50-2,00. Nastepnie od
km 0+200 do 1+230 przekrdj o szerokos$ci jezdni 6,0 m z jednostronnym
chodnikiem szerokosci 2,00 m. Od km 1+230 do konca trasy w km 1+640
(teren niezabudowany - las) projektuje si¢ przekrd; poprzeczny
o szerokosci 6,0 m bez chodnikow.

Odwodnienie nawierzchni nastepuje do istniejacej 1 nowoprojektowane]
kanalizacji deszczowej. Na odcinku od km 0+000 do km 1+230 droga
bedzie mie¢ o$wietlenie. Projekt odwodnienia 1 o§wietlenia sa odr¢gbnymi
projektami.

Na skrzyzowaniu z droga gminna Motaniec-Zieleniewo (ul.Szczecinska)
projektuje si¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego przez
wbudowanie dwdoch wysepek o dlugosci 50 m 1 szerokosci 2,0 m w osi
drogi Motaniec-Zieleniewo. Zakres opracowania w ciagu drogi Motaniec-
Zieleniewo obejmuje 135 m.

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Wyboru konstrukcji nawierzchni dokonano w oparciu o Katalog Typowych
Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, wydanie GDDKiA Warszawa
1997 r. Wyboru dokonano jak dla drogi klasy Z (zbiorczej) w strefie
zamieszkania. Dla projektowanej drogi wykonano wlasne pomiary
nat¢zenia ruchu drogowego. Wynika z nich, ze na projektowanym odcinku
drogi wystepuje wytacznie ruch lokalny, droga stuzy gléwnie jako dojazd
do posesji 1 osiedli mieszkaniowych. Ze wzgledu na planowana rozbudowe
osiedli mieszkaniowych oraz mozliwy ruch pojazdow zwigzany z
gospodarka lesna, ruch kwalifikuje si¢ jako ruch $redni KR3.



Przebudowa nawierzchni polega¢ begdzie na wykonaniu wzmocnienia
1 wyprofilowaniu istniejacej podbudowy thiczniowej oraz wykonaniu
nowych warstw bitumicznych: wiazacej 1 $cieralnej o szerokosci 6,0 m do
7,0 m.

Uktad warstw konstrukcji nawierzchni dla wyglada nastepujaco:

- warstwa bitumiczna $cieralna z betonu asfaltowego standard 11 — 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego standard II — 13
cm

- podbudowa tluczniowa z thucznia frakcji 0-31 - gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z pospotki — gr. 15 cm

Chodniki projektuje si¢ z kostki betonowej prefabrykowanej polbruk
gr. 8§ cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na podsypce
piaskowej. Kolor kostki brukowej wustala si¢ jako dwukolorowy
(szary/czerwony).

Skrzyzowania z drogami osiedlowymi o szerokosci 3,50-5,50 m,
z wyokragleniami tukami o promieniach 6,0 m projektuje si¢ w granicach
pasa drogowego ulicy Jeziornej o konstrukcji nawierzchni bitumicznej na
podbudowie thuczniowej jak nizej:

- warstwa bitumiczna $cieralna z betonu asfaltowego standard 11 — 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego standard Il — 4 cm
- podbudowa tluczniowa z thucznia frakcji 0-31 - gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z pospotki — gr. 15 cm

Zjazdy do posesji, typowe wg KPED, ze skosami 1:2, o typowe]j
szerokos$ci 3,50 m, projektuje si¢ w granicach pasa drogowego ulicy
Jeziornej o konstrukcji z prefabrykatow betonowych polbruk na
podbudowie thuczniowej gr. 15 cm.

. Wielkos¢ powierzchni utwardzonych nawierzchni jezdni i chodnikow

Powierzchnia utwardzona jezdni, zjazdow oraz chodnikéw wynosi
14000 m2,

W tym: - jezdni -11 080 m2
- chodnikow - 2540 m2
- zjazdow - 387 m2

Catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu wynosi 25000 m2.
Sporzadzit:
mgr inz. Jerzy Grzesiak

Nr uprawnien 554/Sz/94



