Granica stron pomiedzy ENEA Operator a odbiorca

ENEA Qysrator S

Rejon Dysirybucji Stargard Szczeciﬁskl
Instalacja odbiorcza klienta

Nie podlega uzgodnieniu w ENEA Operator Sp. Z 0.0.

UWAGA:

1. Dia szafki wykonaé uziemienie ochronne, kidre nalezy powiazad
13 pomoca bednarki FeZn 3x20mm2 z uziemieniem typu GALMAR
tak aby opornodd uziemienia R<30 1

2. W zlaczu ZKP.
3x8311-CI6AW y jdop

3, Syslem zasllania typu TN-C

Ochrong przed dotyki Em naledy

a)  ochrong poprzex izolowanie czescl czynnych,

by ochrone prey uzyciu ogrodzen i obud dw,

Ochrong przed dotyki im naledy &:

a)  Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie slecl TN-C,

izolowane zlacze ZKP

przy granicy dziatki nr 130/27

N

proj. szafa oéwietleniowa SO

b) W ztaczach moina ¢ Ochrong gajaca na
urzgdzenia Il klasy ochronnoscl lub o izolacfi r dwnowaknej.
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Proj. YKY 4x10 I=6m
| {nwestor: Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

Obi: Przebudowa drogi gminnej Kobylanka-Jeczydét do T

p tréw drogi zbiorczej )

maj
Opracowanie: zewnegtrzna instalacja elektryczna 0,4kV 2010r.
Asyst.prol: | mar inz. Dariusz Zud Poddix: Sch. nr:
Projektent: ) son Zun upr. nr 299/S52/83 Podpis: 1
prawdzafacy| ins Slawomir Sarosiek upr. nr 65/64 Podple




