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1 Czes¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przebudowa drogi gminnej Kobylanka — Jeczydot do parametrow drogi zbiorczej.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwiazanych z budowa oswietlenia ulicznego.

Zakres prac obejmuje:

e Posadowienie szafki o§wietleniowe;j

e Posadowienie stupow oswietleniowych
e Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego
e Ulozenie rur ochronnych

e Ulozenie kabli 0,4kV

e Montaz uziomu

e  Wykonanie pomiaréw elektrycznych

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwiazane z wykonaniem instalacji sieci zasilajacej i
oswietlenia zewngtrznego i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wilasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn,

e Wymagania dotyczace $rodkow transportu,

e Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna oraz:

e Zapozna¢ sig z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnosc;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z polozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.
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Po wygraniu przetargu Wykonawca nie begdzie mogt powotywaé si¢ na niedostateczna znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostgp do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robdt bedzie, jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisoOw w
dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpo6zniej w dniu przystapienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopia uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich.

1.3.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwiazanych z
ochrong srodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci Pol-
skich Norm.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wiasny koszt wszelkie §rodki majace na celu prawidlowe i pelne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
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zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $srodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwie-
nia

CPV45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV45316110-9 — Instalowanie drogowego sprzg¢tu o§wietleniowego

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktoéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej
certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata tech-
niczng — w odniesieniu do wyrobow nie objgtych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

¢) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymagania-
mi podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby musza posiadac¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie
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Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogoéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy, ktore byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnos$ci) beda uznawane za materialy nieodpowiadaja-
ce wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastgpujace
materialy i wyroby:

e Stupy oswietleniowe typu SAL-80K prod. ROSA lub rownowazne,

e Oprawy o$wietlenia zewnetrznego typu LUNOIDA S-100 ze zrodtem SON-TPP100W
prod. Rosa lub odpowiednik.

e Obudoweg szafy oswietleniowej wykonana z estroduru.

e Zabezpieczenia bezpiecznikowe, nadmiarowo pradowe.

e Aparaty sterujace.

e Kable YAKY 4x25mm’ wg PN-93/E-90400 i PN-93/E-904001.

e Przewody YDY 3x2,5mm” wg PN-93/E-90400 i PN-93/E-904001.

e Rury ochronne AROT AROT DVK 50, DVR 50 lub rownowazne,

e Bednarke FeZn 25x4.

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktdre beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z za-
leceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stoso-
wacé sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z
przeznaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzgdzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obo-
wiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialty przewozone takimi $srodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkoéw bezpieczen-
stwa pracy.

Potrzebne srodki transportu - samochdd dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Linia oSwietleniowa 0,4kV.
Zasilanie projektowanego os$wietlenia odbywaé si¢ bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego. W tym celu od ztacza do szafki oswietleniowej oraz od szafki o§wietleniowej
poprzez stupy o$wietlenia drogowego nalezy utozy¢ kabel typu YAKY 4x25mm”.
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Stupy o$wietleniowe.

Nalezy zabudowac stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane. Stosowaé shupy typu

SAL-80 o wys. 8m z posadowieniem w gruncie lub na fundamencie. Wngka kablowa winna
znajdowac si¢ na wysoko$ci 60cm nad ziemia. Stupy winny posiada¢ dwa otwory w umoz-
liwiajace wprowadzenie kabli (50cm. Od poziomu gruntu).W kazdym shupie przewoéd PEN
nalezy potaczy¢ ze stupem. W shupie zabudowac ztacza IZK lub rownowazne. Wzdtuz pro-
jektowanego kabla nalezy utozy¢ bednarkg FeZn 25x4 i taczy¢ ja z obudowa stupa.
Stup powinien posiada¢ zacisk uziemiajacy przygotowany fabrycznie. Numerowanie stupow
wykona¢ zgodnie z opisem na schemacie ideowym. Na stupach nalezy zabudowac oprawy
oswietleniowe LUNOIDA S-100 ze zrodtem SON-TPP100W. Podtaczenie opraw wykonac
przewodem typu YDY 3x2,5mm’.

Szafka o§wietleniowa SO

Nalezy zabudowac szafke¢ oswietleniowa na typowym fundamencie posadowiona min.
30cm nad ziemia. W szafce nalezy zabudowac zabezpieczenia przedlicznikowe Bm-Wto
13A w obudowie przystosowanej do plombowania. Dla szafki o$wietleniowej wykonaé
uziemienie typu GALMAR, ktorego oporno$¢ winna wynosi¢ R < 10 Q. Powiazanie uzie-
mienia z szafka o$wietleniowa wykona¢ bednarka FeZn 4x25mm. Stosowac szafkeg o$wie-
tleniowa z obudowa wykonana z estroduru.

Sposob ulozenia kabli 0,4kV w ziemi

Kable nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na glebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kable. Na utozone kable ponownie
nasypac¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopoéw. Na ziemi tej
na calej dlugosci kabli utozy¢ folie w kolorze niebieskim 30 cm nad kablem. Pozostaty jesz-
cze wykop zasypa¢ ziemia z rozkopow. Na kablach w odstgpach, co 10m oraz przy wej-
sciach do stupow, przepustow rurowych i szafki oswietleniowej nalezy nalozy¢ opaski in-
formacyjne. Skrzyzowanie projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym w rurach
ochronnych AROT DVK 50. Przejscia pod droga wykona¢ w rurach ochronnych AROT
DVK 50. Przy stupach oswietleniowych zostawi¢ zapasy kabli o di. 1m. Wejscie kabla na
stupa wykona¢ w rurze ochronnej AROT DVR 50 do wysoko$ci 3m nad poziom terenu, na
pozostatym odcinku kabel uktada¢ stosujac objemki mocujace.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:
a) ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,
b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,
Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjgto
a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C,
b)W zlaczach kablowych mozna stosowa¢ Ochrong polegajaca na zastosowaniu urzadzenia II
klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;.

Po wykonaniu instalacji przed zasypaniem rowow nalezy dokonaé¢ sprawdzenie i pomiary
udokumentowane protokélem:
-rezystancji izolacji
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-ciaglosci przewodow
-kontrola wykonanych potaczen
Sporzadzi¢ powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna wykonanej sieci kablowe;.

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obstugi systemu zawierajaca
rowniez dokumentacjg¢ fabryczna poszczegélnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi systemu.

Dla dlugotrwalej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i kon-
serwacjg systemu.

6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowiacego odregbna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrgbnag catos¢ obiektu. Obmiar trzeba wykonac

w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-
menty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznos$ci i wydajnos$ci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zgtasza inwesto-
rowi instalacj¢ do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowiazkowo w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robét),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.
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Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawieraé:
- opis systemu
- liste gléwnych dostawcoéw i podwykonawcoéw wraz z adresami
- listg urzadzen z odpowiednimi katalogami
- opis serwisu i konserwacji
- listg serwisu w razie konieczno$ci naprawy
- liste czesci zamiennych

Wstepna instrukcja obslugi powinna zostaé¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,

c) PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$ci pradowe dtugotrwate przewodow”,

d) PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow ze-
wngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

e) pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

f) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w
obiektach budowlanych”,
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g) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.



