Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Specyfikacija techniczna wykonania robot:
1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot dotygzch
budowy kanalizacji deszczowej wykonywanej w celwodnienia drogi gczyddt Kobylanka.
1.2.Zakres robét olefych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynni umazliwiajace i majice
na celu budowkanalizacji deszczowej odprowadzagj wody deszczowe z wpustow ulicznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Wykonanie wykopdw liniowych pod ruragji i studzienki.

1.2.2. Wykonanie podiga dla posadowienia ruragjéw i studzienek.

1.2.3. Montaz kanatow

1.2.4. Montaz studzienek rewizyjnych.

1.2.5. Montaz wpustow ulicznych.

1.2.6. Montaz systemu odprowadzenia wod deszczowych —skrzykicaapce

1.2.7. Zasypywanie wykopow.
1.3.0Okredlenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna grawitacyjreiet kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do beggeniowego
transportusciekOw sanitarnych.
Kanat zbiorczy-kanat przeznaczony do zbierak@ekow sanitarnych z co najmniej dwéch przykana-
likow.
Przykanalik-przewdd kanalizacyjny wyprowadzay scieki sanitarne bezposrednio z budynku.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjiodiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna przelotowstudzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kamatwzatama-
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Rura ochronnarura osrednicy wegkszej od rury przewodowej, sfaca do przenoszenia ohgen ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy picajpod przeszkagdterenovs.
1.4.09g06Ine wymagania dotygee robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonywanych rob6t oraz za ich zgodéa@ doku-
mentacy projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowyctagranicznych posiadge aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw\Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.

e rury kielichowe klasy S lite z nieplastyfikowanegolichlorku winylu PVC wg PN-85/C-

89205 osrednicy 315, 200mm, 160mmadzone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur, tuleje ochronne z uszcaekleotkie(dla przejcia szczelnego przezianki
betonowe studzienek) z PVC)

« ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-8388203[18]

e studzienki rewizyjne typu BS:

-komora robocza: kgi betonowe wg BN-86/8971-08. 1000mm o wys. 500mm z betonu B-

45 wodoszczelny, mrozoodporny; pokrywelbetowa nastudzienna pod wiaz; dno studni

1000/650mm

-wtaz kanatowyzeliwny ciezki do 40t wg PN-H-74051-2

-uszczelki typu BS datzenia prefabrykatow

* studzienki deszczowe z rusztesliwnym

-studzienka betonowasn.500mm

-stazek betonowy odarajacy

-wpust deszczowy uliczny

-uszczelki gumowe ér. 315mm

« elementy systemu rogszapcego np.REHAU

e pospodika, kruszywo nienormowane




2.1. Sktadowanie:

Rury PVC - skladowane na rownym padiaa podktadach i przektadkach drewnianych, a sigsu
nie wieksza nk 1,5m. Stosy zabezpieczprzed rozsuwaniemedolnej warstwy.

Kregi skladowane na gruncie nieutwardzonym wyrownarygsoka¢ sktadowania nie wksza nk
1,8m. Skladowanie wlazéw — na odkrytych sktadowiska

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji.
3. Sprzet.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whawca powinien
réwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unmidiwiajacym prowadzenie robét w przy-
padku awarii sprgu podstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy spez nie odpowiadaijcy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej o0&
4. Transport:

Wykonawca jest zobowzany do aywania pojazdow o odpowiedniej diugd, tak by wolne
konce wystajce poza skrzyritadunkows nie byty diwsze ni jeden metr. Natomiast rury wdgach
powinny w caléci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowyma. platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o spenajmniej 10cm i gr. 2,5 cm , ulo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza.

Transport kggdéw- samochodami w pozycji ich wbudowania Transpgazéw- dowolnymisrodkami
transportowym. Wiazy natg zabezpieczy podczas transportu przed przemieszczeniem.
Mieszanka betonowa — taki transport, ktory nie spawje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana ©kanatu powinna hyyoznaczona w terenie przez geedeuprawnieniami. ©
przewodu zaznac#yw sposob trwaly i widoczny, z za zeniem cagéw reperow roboczych.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano pogtzenie projektowanych kanatow.

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona& o $cianach pionowych ezciowo recznie (10%) ,
czesciowo mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836H1®;68/B-06050.
Wykop pod kanat nalyy rozpocaé¢ od najnkszego punktu i prowadziw gére w kierunku przeciw-
nym do spadku kanalu.. Zapewnia toAiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Wydobywara, ziemk na odkiad natey sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtécil m od jego
krawedzi , aby utworzy przegcie wzdhz wykopu.
Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy
nalezy wykona bez naruszenia struktury gruntu. Dgménie wykopu do projektowanejgdnej nale-
zy wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikopty krzyujace sé lub biegmce
rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejicie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwil osiagnigcia gkboko-
sci wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odle§bb nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginfexojek-
toweyj.
5.2.  Odpsojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchni terenu przez przerzucanie nad kgdwaia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢é w miejsce wybrane przez wykonawt zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Podiee wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona jako podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzi-
mego. Grub& warstwy podsypki 10 cm.




Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po probie szczekwd
odcinka kanaltu. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedewart
swojej powierzchni.
Badania podtza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiemny Pn-81/B-1073
5.4. Zasypka i zagzczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamrspowodowauszkodzenia utmne-
go przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacjdoszczelnej.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatovzejvytaczeniem odcinkéw na gtzach

Etap Il — po prébie szczeldg ziacz rur kanatowych , wykonanie warstwy ochronnej vejstach
pofaczen
Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjgdnoczesnym zagzczeniem

Materiatem zasypu powinien éygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubérednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien lkbyzag;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasgpamgko-
pow powyej warstwy ochronnej dokonujeesjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymaga-
nia warstwami o grubdeci 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym gsgczeniem.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do prajej meto-
dy zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntéw okénych w ST.
Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montaowe.

W celu zachowania prawidiowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najaszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&gadki i gkbokasci
posadowienia kolektora powinny bggodne z DokumentacProjektows.

5.5.1. Ogdlne warunki uktadania kanatow.
Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robot kanaliza-
cyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym nima przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-
loza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nateutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do pykwaley oczyéci¢ od wewntrz i zewrnytrz
Z ziemi oraz sprawdgiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportddadowania.
Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieen
rur do wykopu. Rury naly uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wyko-
pu.
Kazda rura po utgeniu zgodnie z ogii niwelela powinnascisle przylega do podiaa na catej swej
diugasci, na co najmniej ¥ swojego obwodu, symetryczioigegl osi.
Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdoelu umaliwienia
wlasciwego uszczelnienia etzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (prze obsypanie ziemipo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswojego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za
pomoa taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéamimieszczonych na dnie wykopu repe-
réw pomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+- 20 mm dla rur PVC.
Spadek dla rury powinien byednostajny a odchytka spadku niezm@rzekracza+-1 cm.
Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypéa do
takie] wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiiwit sptynigcie po ewentualnym zalaniu.
5.5.2. Kanat z rur PVC lub rur PE.
Rury z PVC mana uktada przy temp. powietrza 0 do +3D. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym paoghm, naley:
-wstgpnie rozmiécic rury na dnie wykopu
-wykona zlacza, przy czym rura kielichowa winnaduprzednio obsypana warstwchronn 30
cm ponad wierzch, z wytzeniem paiczer. Osie czonych odcinkdéw rur mugznajdowa sie na
jednej prostej, co natg uregulowa odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.




Rury PVC naley taczy¢ za pomoe kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod k-
tem 15. Wymiary wykonanego skosu powinnyditakie , aby powierzchnia potowy grudmd scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosynck rury naley przy pohczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczyglebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wypro-
filowana piericieniowg uszczelk gumow, a nastpnie wciskagc do wgkbienia kielicha rury specjal-
nie wyprofilowana pieftieniona uszczelk, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasilikvym. Do wciskania bosegoikaa rury przy
srednicy powyej 90 mm aywac nalezy wceiskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania gpa#enia —osigniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspoélosiowkt taczonych elementow.

5.5.4.Studzienki kanalizacyjne.

5.5.4.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa..

Studzienki kanalizacyjne nadgwykona zgodnie z Dokumentacja Projektgwwymaganiami normy
PN-92/B-107229.

Elementy prefabrykowane zalge od cezaru mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
montaowego.

Studzienki nalgy wykona réwnolegle z budowa kanatow.

5.5.4.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych typu BS.

Studzienki rewizyjne wykonanectlh jako wtazowe z elementéw prefabrykowanych, z kanobo-
cza w ksztalcie kota w przekroju poziomymsmednicy 1000 mm, material- beton B-45, wodoszczelny
(W8), mato nasikliwy, zgodnie z norra DIN 4034 czs¢ |.

Przegcie rur PVC przeZciang komory roboczej nalsg wykona poprzez tulej ochronma PVC.

Przy hczeniu kanatow w studzience obawije zasada licowania kanatéw sklepieniami.

Dno studzienki bdzie elementem prefabrykowanym betonowym, stagowmn jednoczénie pohcze-
nie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dhalzienki wykonywane jest wyprofilo-
wane koryto ( kineta) przeznaczone do przepltyeiekow i hczenia kanatéw oraz spocznik.

Zeliwne wlazy kanatowe natg montowa& na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad spuiez
kiem o najwgkszej powierzchni.

Zastosowano wiazy typugikiego do 40 t grednicy 6000 mm.

Elementy prefabrykowane 4dznie z dnem studzienki) wypasme g fabrycznie w stopnie wlazowe.
5.5.4.3. Wykonanie studzienek z filtrem REHAU

Studzienki montowé&zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5.5. Wykonanie systemu odwada@go REHAU
System montow@zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola zwirzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinng pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy$2B-10735

e sprawdzenie zgod®doi z Dokumentagj Projektova — pordwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodiud na podstawie ogtizin i pomiaréw

* badania wykopow- badania materiatéw i elementowdobty, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem deszczem, zachowanie warunkow lezgpgwa pracy

* badania podtza naturalnego — stwierdzenie czy drunt peditstanowi nienaruszalny
grunt rodzimy-sypki czy nie zostat podebrany i pgddny z DokumentagjProj. zgodnie
z norny PN-86/B-02480.

* badania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jegookgici nad wierzchem kanatu,
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar nafevykona z dokfadnécia do 10cm w miej-
scach odlegtych od siebie niegaej niz 50m.

e sprawdzenie protokotu baflazczelnéci- kontrola szczelnii zlaczy, scian przewodu i
studzienek




» sprawdzenie prawidtovgoi wykonania rob6t ziemnych a w szczegdkigodtaza, ob-
sypki, zasypki, gibokdsci utozenia przewodu
e kontrola wycia wiaciwych materiatow
e kontrola prawidtowéci wykonania podiczer i zamocowania uzbrojenia
e kontrola wielkaci spadkéw przewodow
7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarova kanalizacji jest 1 metr rury , dlai@dego typugsrednicy.
Jednostk obmiarow studzienki jest 1 komplet.
8. Odbior robdt.
8.1. Odbidr czsciowy.
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maai i uzupetnie-
niami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow
- dane okrélajace obgtos¢ wdd deszczowych, ktére mogprzenikad w
grunt- dotyczy szczeloi przewodu na eksfiltragj
Zakres odbioru e%ciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopow
przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizaciji
- warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu
- podiaza wzmochionego — podsypki
- jakosci wbudowanych materiatow
- ulozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym
- dlugdsci i srednicy przewoddw, sposobu wykonaniageain
- szczelnéci przewodow i studzienek na infiltraci
- materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewodow i studzienek
8.2. Odbiodr techniczny Kmowy
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze gxiowym
» protokot wszystkich odbiorow technicznycheéziowych
» protokot przeprowadzonego badania szczancatego przewodu
* S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw leengch sytuacyjnych wykonana przez
geodet
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
e zgodnd¢ wykonania z DokumentagcProjektovg
e protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczcych usterek
e aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkiniany
e protokoty bada szczelnéci catego przewodu
9. Podstawa platngci.
Ptatng¢ za metr bieacy kanatu i komplet studzienek nayeprzyjmowa zgodnie z obmiarem, ate-
stami wbudowanych materiatéw .
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje
* roboty pomiarowe, przygotowawcze
» dostarczenie materiatow
¢ wykonanie wykopu
* zabezpieczenie wdzexr w wykopie i nad wykopem
e przygotowanie podia wzmocnionego
e ufozenie rury ochronnej i uf@nie rur przewodowych w rurze ochronnej
e ufozenie rur kanatowych
* wykonanie studzienejciekowych




* monta systemu rozgzapcego

* badania szczeldoi kanatéw

» wykonanie izolacyjnéci rur, studzienek

* wiaczenie do istn. kanalizacji sanitarnej

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem

e transport nadmiaru urobku

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Przepisy zwhzane:
10.1. Polskie normy:
PN-86-B-02480- ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”
PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane. Posadowieniepb&zdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe”
Pn-68/B-06050- ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbio-
rze”
PN-88/b-06250- ,Beton zwykty”
PN-92/B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizayj
PN-92/B-10735- ,, Kanalizacja. Przewody kanalizaeyysymagania i badania przy odbiorze”
PN-90/B-14501- ,Zaprawy budowlane zwykte”
PN-74/B-24620- ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
PN-74/B-24622- ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”
PN-H-74051-2- , Wiazy kanatowe klasy B,C,D”
PN-79/H-74244- ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”
PN-85/C-89203-, Ksztattki kanalizacyjne z niepldétgywanego polichlorku winylu”
PN-85/C-89205-, Rury kanalizacyjne z nieplastyfikavego polichlorku winylu”
PN-87/B01100- ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedziat, nazwy i okigenia.”

10.2. Normy bramwe:

BN-62/6738-04 — ,Beton hydrotechniczny. Badania yraestonowej.”

BN-77/8931-12- , Oznaczenia wskdka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ,Przewody podziemne. Roboty ziemiflgmagania i badania przy odbiorze”.
BN-86/8971-08- ,Prefabrykaty budowlane z betonuryRuksztattki cénieniowe. Kegi zelbetono-
we.”

Opracowanie:



