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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. Zakres robot

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Kobylanka-Jeczydot, gmina
Kobylanka Rodzaj wykonywanych robot jest jednakowy na calym odcinku i
technologicznie jest nastgpujacy: roboty przygotowawcze: rozbiorkowe, ziemne,
wycinka drzew 1 krzewow, wykonanie podbudowy: koryta ziemnego,
wbudowanie w korycie warstwy odsaczajace; z pospotki, wykonanie
podbudowy tluczniowej, ulozenie warstwy wiazace] 1 S$cieralnej z mas
bitumicznych, wykonanie chodnikow 1 kraweznikow.

I1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trasa budowy przebiega w pasie drogowym drogi publicznej gminnej
Kobylanka-Jeczydot. Istniejaca nawierzchnia jest czesciowo gruntowa,
czgsciowo utwardzona z tlucznia i1 czgSciowo wykonana z mas bitumicznych.
Trasa projektowanej drogi krzyzuje si¢ z drogami o nawierzchni bitumiczne;j:
droga gminna Motaniec-Zieleniewo (stary przebieg drogi krajowej nr 10),
droga powiatowa do m Jeczydot 1 kilkakrotnie z drogami gminnymi i leSnymi
0 nawierzchni gruntowe;.

Trasa budowy znajduje si¢ czgsciowo w terenie zabudowanym, czgSciowo
w terenie lesSnym.

III. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone sa na terenie pasa drogowego ogolnodostepnego.

Szczegdblnie zagrozenie moze wystgpowac w miejscach skrzyzowan

projektowanej drogi z innymi drogami ogdlnodostgpnymi.

Ponadto na czg$ci terenu wystepuje uzbrojenie podziemne: sieci gazowe,

telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne 1 energetyczne.

IV. Wskazanie przewidywanych zagrozen
1. Strefy niebezpieczne

Teren budowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi ruchu drogowego 1 jego oznakowania. W szczego6lnos$ci musza by¢
oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz tablicami o tresci ,,Wyjazd z terenu
budowy” wykazane wyzej miejsca skrzyzowan z drogami publicznymi
o nawierzchni bitumicznej. Dzialki robocze powinny by¢ oznakowane znakami
pionowymi odblaskowymi o wielkosci z grupy S$redniej. Ruch drogowy musi
by¢ w trakcie robdt regulowany przez pracownikéw przeszkolonych 1
posiadajacych odpowiednie do tego celu uprawnienia wydane przez Policjg.



2. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robaot:

- transport 1 roztadunek materiatow budowlanych, w tym: dostawa
prefabrykatow, dostawa materialow sypkich w koryto drogi, dostawa mas
bitumicznych do rozktadarek,

- prace z udzialem sprz¢tu mechanicznego, w tym: koparki, rowniarki, walce,
rozktadarki mas bitumicznych,

- prowadzenie wykopdéw w terenie uzbrojonym;

3. Opis robot

3.1. Zagadnienia ogolne.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie drog dla pojazdow, zjazdow 1 przejs¢ dla pieszych

- ewentualne doprowadzenie energii elektryczne;j

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienie o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego

- zapewnienie tacznosci telefoniczne;j

- urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ oznakowany znakami ostrzegawczymi
1 informacyjnymi.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow mniej niz 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nie przekraczajacym 15 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢
na niebezpieczna odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Wszystkie jednostki sprzetu mechanicznego 1 transportu musza posiadac
sygnalizatory dzwigkowe cofania.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
1 odwodnione miejsca do skladowania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska
materiatow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Opieranie sktadowanych materiatow lub
wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprze¢t niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw 1  przepisOw



przeciwpozarowych. Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- wodociagowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0so6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru zottego.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1
w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc
wykonywane tylko do gltebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej gitebokosci
wykopu.

3.3. Roboty podbudowy i nawierzchniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzet 1 transport
technologiczny materialéw (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

- oparzenia wskutek kontaktu z goracymi masami bitumicznymi,

Teren robot podbudowy 1 nawierzchniowych prowadzonych pod ruchem musi
by¢ oznakowany 1 zabezpieczony zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu a ruch pojazdéw publicznych powinien by¢ sterowany przez
pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia.

3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:



- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom

majacym odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace

dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

V. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

- Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

- Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby.

- Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego.

Pracodawca jest zobowiazany do przeszkolenia pracownika przed
dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisOw i zasad bhp /szkolenie wstepne/
oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji 1 wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na danym stanowisku pracy oraz prowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisow 1 zasad
bhp powinno by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé
wyposazony w odziez ochronna, sprze¢t ochrony osobistej 1 inne srodki ochrony
przy pracach narazajacych go na uszkodzenie ciala, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem 1 innymi zagrozeniami.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisOw
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.



VII. Obowiazki osoby kierujacej pracownikami

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana, aby:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowacé, przygotowywaé¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami S$rodowiska
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na

celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i1 uciazliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw glownie
przez stosowanie technologii, materialdw 1 substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U.Nr 151,poz.1256) kierownik
budowy ma obowiqzek sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzqdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sporzadzit:
mgr inz. Jerzy Grzesiak

Nr uprawnien 554/Sz/94



