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OPIS TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne przytaczenia ZR4/572/2010 z dnia 20.04.2010 wydane przez RD
Stargard.

2. Zlecenie Inwestora.

3. Normy i przepisy tematycznie zwigzane z opracowanym projektem. Projekt wykonano
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami na dzien wykonania projektu oraz
wiedza inzynierska.

II1. Linia o$Swietleniowa 0,4kV.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywaé si¢ bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego. W tym celu od zlacza do projektowanej szafki o$wietleniowej oraz od szafki
oswietleniowej poprzez projektowany shupy oswietlenia drogowego nalezy utozy¢ kabel typu
YAKY 4x25mm’.

I11. Stupy o$wietleniowe.

Projektuje si¢ zabudowe stupow oswietleniowych aluminiowych anodowanych. Stosowa¢ stupy
typu SAL-80 o wys. 8m z posadowieniem w gruncie lub na fundamencie. Wneka kablowa winna
znajdowaé si¢ na wysokosci 60cm nad ziemia. Shupy winny posiada¢é dwa otwory w
umozliwiajace wprowadzenie kabli (50cm. Od poziomu gruntu).W kazdym stupie przewdd PEN
nalezy potaczy¢ ze shupem. W shupie zabudowaé zlacza IZK Iub réwnowazne. Wzdhuz
projektowanego kabla nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 i laczy¢ ja z obudowa stupa.
Stup powinien posiada¢ zacisk uziemiajacy przygotowany fabrycznie. Numerowanie stlupow
wykona¢ zgodnie z opisem na schemacie ideowym. Na stupach nalezy zabudowaé oprawy
oswietleniowe LUNOIDA S-100 ze zrodiem SON-TPP100W. Podtaczenie opraw wykonac
przewodem typu YDY 3x2,5mm>.

I1I. Szafka oSwietleniowa SO

Projektuje si¢ zabudowe szafki oswietleniowej na typowym fundamencie posadowiona
min. 30cm nad ziemia. W szafce nalezy zabudowac zabezpieczenia przedlicznikowe Bm-Wto
13A w obudowie przystosowanej do plombowania. Dla szafki os$wietleniowej wykonaé
uziemienie typu GALMAR, ktorego oporno$¢ winna wynosi¢ R < 10 Q. Powiazanie uziemienia
z szafka o$wietleniowa wykona¢ bednarka FeZn 4x25mm. Wyposazenie szatki pokazano na
schemacie ideowym. Stosowac szafke¢ oswietleniowa z obudowa wykonana z estroduru.

IV. Sposéb ulozenia kabli 0,4kV w ziemi

Kable nalezy ulozy¢ w wykonanym wykopie na glgbokosci 70cm. Na dno rowu
kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kable. Na ulozone kable
ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku 1 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopow. Na



ziemi tej na calej dlugosci kabli utozy¢ folie w kolorze niebieskim 30 cm nad kablem. Pozostaty
jeszcze wykop zasypa¢ ziemia z rozkopow. Na kablach w odstgpach, co 10m oraz przy
wejsciach do shlupéw, przepustow rurowych i szaftki o$wietleniowe] nalezy nalozy¢ opaski
informacyjne. Skrzyzowanie projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym w rurach
ochronnych AROT DVK 50. Przejécia pod droga wykona¢ w rurach ochronnych AROT DVK
50. Przy stupach os$wietleniowych zostawi¢ zapasy kabli o di. Im. Wejscie kabla na stupa
wykona¢ w rurze ochronnej AROT DVR 50 do wysoko$ci 3m nad poziom terenu, na pozostatym
odcinku kabel uktada¢ stosujac objemki mocujace.

V. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:
a) ochrong poprzez izolowanie czg$ci czynnych,
b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,
Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjgto
a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C,
b)W zlaczach kablowych mozna stosowac¢ Ochrong polegajaca na zastosowaniu urzadzenia I1
klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;.

VI. Uwagi koncowe.
e  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
e Dla sieci oswietleniowej winna by¢ dokonana inwentaryzacja geodezyjna.
e Skuteczno$¢ dziatania ochrony p.porazeniowej oraz oporno$¢ uziemienia potwierdzi¢
pomiarami technicznymi.
e Szafka o$wietlenia wraz z ukltadem pomiarowym i linia zasilajaca podlega odbiorowi
przez RD Stargard



Obliczenia techniczne

1.1 Przeprowadzono obliczenia spadku napigcia dla odcinkow od szafki o§wietleniowej SO
do zlacz 1ZK poszczegolnych stupow.

_100-P, -1

AU, = >
7-S-Uy

%

gdzie:

Dla kabla YAKY 4x25mm?’
7= 133 m/(Q*mm°)

S =25 mm?

AU, =3,16%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia (Zgodnie z PN-IEC 60364-5-
52:2002 ’Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.”.

1.2 Obliczenie obcigzenia dla oSwietlenia ulicznego.

Moc obwodu nr 1 o$wietlenia:

P, 9 szt. x 100W - 0,9 kW
P
Iobwl = 1 = 0’9 = 1539[14]
U,ecosp 0,40,93¢1,73
Moc obwodu nr 2 o$wietlenia:
P, 25 szt. x 100W - 2.5kW
P
I 2 25 3,88[A4]

U, ecosp  0,400930173
Moc sumaryczna os§wietlenia

> P=P+P,=0,9kW +2,5 kW=3,4 kW

; 2P 340
™ U,ecosp 040093173

5,28[ 4]

Moc zapotrzebowana przez projektowane oswietlenie jest mniejsza niz moc przylaczeniowa (8
kW).



1.3 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej poprzez szybkie wylaczenie zasilania przy
zwarciu 1-fazowym na podst. bezpiecznikowej najbardziej oddalonej lampy.

Obliczenia zostaly dla najdtuzszego odcinka proj. odcinka linii o$wietlenia.

Dane:
L2=893m YAKY 4x25mm’

Impedancja najdtuzszego odcinka linii oswietleniowej od szafki o$wietleniowej do stupa nr 34
2%

Wwynosi
Z = E
odc 7*Sn

1 stanowi okoto 30% catosci impedancji linii tj od stacji transformatorowej poprzez ZKP, szafk¢
oswietleniowa do stupa nr 34.

U
I, =08e—L= 080220 _ 85[ 4]
Z 2,16

b

=2,16[Q]

I =25elb=25010=25[A]

szwyl.

1. >1

zw szwylt

Whniosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana




