OPIS TECHNICZNY
do  projektu  budowy zjazdu z ulicy Szczecińskiej na osiedle Zielone
w m. Kobylanka
gmina Kobylanka,  powiat Stargard Szczeciński
 1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

· Umowa na prace projektowe 

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;
· Prawo budowlane;
· Ustawa o ruchu drogowym;
· Decyzja nr 16/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia  12.05.2009r. wydana przez Wójta Gminy Kobylanka

· Załącznik do decyzji nr 16/2009 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji na działkach nr 42 i 899/69 w obrębie Kobylanka, gm. Kobylanka
· Załączniki fotograficzne do analizy 

· Załącznik graficzny do decyzji nr 16/2009   

· Zezwolenie nr IK:7041/87/09 z dnia 18.03.2009r. wydane przez Urząd Gminy Kobylanka 

· Załączniki graficzne do zezwolenia nr IK:7041/87/09 

· Uzgodnienie Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 05.06.2009r.

· Pismo Urzędu Gminy Kobylanka nr PP.7331/35/09 z dn. 16.03.2009r.

· Postanowienie  Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim      

        nr 4.Lg.7334-110/09 z dnia 27.03.2009r.  

· Pismo nr ZU.Wg.7442-438/2009r z dnia 09.06.2009r.  Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej                         
· Katalog powtarzalnych elementów drogowych;

· Katalog szczegółów drogowych

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500 dostarczona przez inwestora
· Karta rejestracyjna mapy nr KERG-062-2374/2008
· Pomiary uzupełniające w terenie.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zjazdu z ulicy Szczecińskiej na działkę nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobylanka
Zakres robót jest:

· roboty pomiarowe;
· zdjęcie warstwy ziemi roślinnej

· wykonanie przepustu pod zjazdem;
· wykonanie wykopów;
· wykonanie nasypów;
· ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;
· wykonanie warstwy odcinającej pod zjazd, ciąg pieszy i ciąg pieszo-rowerowy
· profilowanie i zagęszczanie podłoża;
· wykonanie warstwy podbudowy
· wykonanie nawierzchni zjazdu, ciągu pieszego i ciągu pieszo-rowerowego
· wykonanie nawierzchni poboczy;
· humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą;
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

3.1. Ulica Szczecińska.

Ulica Szczecińska  jest jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 

bitumicznej 7,0m. Pobocza obustronne, nieutwardzone szerokości około 1,0m. W pasie drogowym poza rowem rosną drzewa wzdłuż przeciwskarpy rowu i po zewnętrznej stronie ciągu pieszo-rowerowego.
Rów przydrożny o zmiennej głębokości i szerokości - od strony osiedla Zielone.

Istniejący zjazd o nawierzchni gruntowej zlokalizowany jest poza działką nr 899/69, na której wykonany zostanie projektowany zjazd.

Warstwa ziemi roślinnej grubości około 60cm. Pod warstwą ziemi roślinnej występują piaski drobnoziarniste z domieszką mułu.
Woda gruntowa w czasie wykonywania odkrywki na głębokości 1,0m pod powierzchnią terenu.
3.2. Istniejące uzbrojenie.

· kable telekomunikacyjne;

· gazociąg;

· kanalizacja sanitarna;

3.3. Warunki gruntowo – wodne.

Pod warstwą ziemi roślinnej grubości około 60cm zalegają grunty piaszczyste drobnoziarniste z domieszką mułu.

Woda gruntowa zalega na głębokości około 1,0m poniżej powierzchni terenu.
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.

Szczegóły dotyczące realizacji podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

4.1. Parametry techniczne.

· zjazd publiczny
· kategoria obciążenia ruchem KR-1
· szerokość jezdni zjazdu:  6,00m 
· pochylenie poprzeczne wzdłuż ulicy Szczecińskiej jednostronne zgodne ze spadkiem ulicy

· przekrój jezdni daszkowy o spadku i = 2%
· szerokość poboczy 1,0m  o pochyleniu i = 8%
· szerokość pasa zieleni 1,25m
· szerokość ciągu pieszego wzdłuż zjazdu 1,5m
· szerokość ciągu pieszego przy przejściu dla pieszych 2,0m
· szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,0m
· promienie najazdowe R = 6m
· przepust z rur o średnicy 40cm z rur Pecor OPTIMA DV400
· promień pionowy - minimalny zastosowany R = 220m;
· promień pionowy - maksymalny zastosowany R = 130m;
· pochylenie podłużne maksymalne zastosowane i = 5%;
· pochylenie podłużne minimalne zastosowane i = 3%;
· maksymalne pochylenie skarp 1:1,5;
4.2. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Zjazd publiczny z ulicy Szczecińskiej na osiedle Zielone w m. Kobylanka wykonany zostanie na przedłużeniu działki nr 899/69. Szerokość jezdni zjazdu 6,0m jest mniejsza od szerokości jezdni ulicy Szczecińskiej (7,0m)
Niweleta zjazdu biegnie w nasypie.  Istnieje konieczność podwyższenia niwelety ciągu pieszo-rowerowego aby uzyskać normatywny spadek podłużny zjazdu. 

Na podstawie rzędnych podanych na mapie do celów projektowych nie ma możliwości wykopania istniejącego uzbrojenia podczas wykonywania robót ziemnych. 

Jednak przed przystąpieniem do zdjęcia warstwy ziemi roślinnej należy wykonać ręcznie przekopy w celu ustalenia poziomej i pionowego  lokalizacji istniejącego uzbrojenia.

Zjazd na styku z ulicą Szczecińską zostanie podwyższony o 4cm.
Projektowany przepust zostanie ułożony wzdłuż dna istniejącego rowu na ławie z ławie z pospółki.

Przepust zostanie ułożony bez  ścianki czołowej.

Pobocza i skarpy wykonane zostaną z ziemi roślinnej zgromadzonej na hałdzie następnie obsiane trawą.
4. 3. Odwodnienie drogi.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe na zieleńce i do rowów przydrożnych. 

.
4.4. Roboty inne.

· zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej;
· regulacja wysokościowa studzienki telekomunikacyjnej
4.5. Infrastruktura techniczna.

Nie przewiduje się budowy nowej infrastruktury oraz usuwania kolizji.

5. KONSTRUKCJA JEZDNI.
5.1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu.
· Kostka betonowa grubości 8cm
· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4
· Podbudowa grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
· Warstwa odcinająca grubości 20cm z pospółki

5.2. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego.
· Kostka betonowa grubości 6cm

· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

· Warstwa odcinająca grubości 10cm z pospółki

5.3. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego.
· Kostka betonowa grubości 8cm

· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

· Podbudowa grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

· Warstwa odcinająca grubości 20cm z pospółki

5.4. Konstrukcja  nawierzchni pobocza i zieleńców
Nawierzchnia pobocza i zieleńców będzie wykonana z ziemi roślinnej uzyskanej przy wykonywaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni zjazdu, ciągu pieszego i ciągu pieszo-rowerowego. Grubość warstwy ziemi roślinnej po zagęszczeniu 10cm. Po zagęszczeniu powierzchnię należy obsiać trawą.
6. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA.

Krawężniki betonowe 15x22cm, wtopione ustawione zostaną na ławie z oporem z betonu cementowego 

C 12/15. Na styku krawędzi jezdni ulicy Szczecińskiej i projektowanego krawężnika ograniczającego zjazd należy pozostawić szczelinę grubości 2cm, która zostanie wypełniona bitumiczną masą zalewową.
Obrzeża betonowe 8x30cm ustawione będą na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1:4.
7. ROWY.

W projekcie przyjęto wykonanie przepustu w miejscu istniejącego rowu.
8. PRZEPUST
Projektowany przepust o średnicy 40cm z rur Pecor OPTIMA DV 400 wykonany zostanie w osi istniejącego rowu ma za zadanie przepuszczenie wód opadowych pod zjazdem a na dalszym odcinku pod zatoką autobusową.

Należy wykonać wykop pod ławę z pospółki.

Następnie wykonać ławę z pospółki grubości 30cm i szerokości 70cm i zagęścić. Na zagęszczoną ławę  ułożyć rurę przepustową.

Kolejną czynnością jest wykonanie zasypki z zagęszczaniem jej warstwami. 
Skarpy i dno rowu przy przepuście należy umocnić darniną. 

9. HUMUSOWANIE

Powierzchnię skarp, wyłożyć ziemią roślinną, która została zgromadzoną na hałdzie. Warstwę ziemi roślinnej należy rozplantować obsiać nasionami trawy i zawałować.
10. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu: 

· Zdjęciu warstwy ziemi roślinnej.

· Wykonaniu nasypów z gruntu niewysadzinowego.

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni niedopuszczalne jest wbudowanie ziemi roślinnej lub gruntów wysadzinowych
Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie.

Przed rozpoczęciem przebudowy zjazdu, roboty należy zgłosić je u właściciela uzbrojenia podziemnego 
oraz u zarządcy drogi.
OPRACOWAŁ:    inż. Jerzy Bakalarski
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