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" Urzad Gminy Kobylanka 73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12

20cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm
20cm| warstwa odcinajaca z pospotki kostka betonowa | 6cm obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka p Emwoéo-o.@aoaoém _L. Sem 8cm | kostka betonowa szara Scm | podsypka piaskowo-cementowa 1:4 Jednostka projektowa: USEUGI PROJEKTOWE
warstwa odcinajaca z pospotki | 10cm 3cm | podsypka piaskowo-cementowa 1:4 Irena Bakalarska 75-604 KOSZALIN ul. Zwycigstwa 141
20cm| podbudowa moEOOEONm z _‘AE.mN%im famanego 0/31,5 mm kraweznik vﬁosoé% 15x22cm Temat opracowania: Wjazd 7 drogi o nr geodezyjnym 42 obreb Kobylanka
20cm| warstwa odeinajaca z pospiki Sem WMMM%%MM%MMWMMﬁMMwHMHWMM 1:4 na dziatke nr 899/69 Osiedle Zielone w m. Kobylanka
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Opracowal: | yor ing Fukasz Rydzik Nr umowy: Data:

Sprawdzit: [ yechn Aleksander Ofierzyiiski upr GT-V-63 /15 /76 04.2009r.




