Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Slownie:

Wyceniony przedmiar robot

Obiekt Zjazd z ulicy Szczedskiej na dziatk nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobylanka
Kod CPV 45233200-1

Budowa Osiedle Zielone, dziatka nr 42, ebrKobylanka

Inwestor Gmina Kobylanka, 73-108 Kobylanka ul. Szkolna 12

Biuro kosztorysowe Ustugi Projektowe - Irena Bakalarska, 75-604 Kadszal.Zwycigstwa 141

Dlugos¢ 0,022 km Cena jednostkowa
Powierzchnia 232 m2 Cena jednostkowa
Poziom cen sekocenbud, | kwartat 2010r.

Koszty zakupu

Sporadzit inz. Jerzy Bakalarski

Koszalin Maj, 2010r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.9.1 [6901] - Rekomendacja !

Przedmiar robot Strona 2/5
Zjazd z ulicy Szczedskiej na dziatk nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobylanka
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 |[KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych edéch ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0,22 km 0,22
razem| km 0,22

1.3. Zdjecie warstwy humusu

2 D-01.02.02 |Usunkcie warstwy humusu grubci 15cm, z wywozem nadmiaru na odktad

22*9*0,6 m3 118,80
razem| m3 118,80

2.1 D-01.02.02 |KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy w grundiegaaii Ill wykonywane na odktad koparka
podskbiernymi o pojemngei tyzki 0,25m:

22*9*0,6 m3 118,80
razem| m3 118,80
3 D-02.01.01 |Wykonanie wykopow z transportem urobku
118,8*1,08 m3 128,30
razem m3 128,30

3.1 D-02.01.01 |[KNNR 1 0202/07 Roboty ziemne wykonywane kopanadsizbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii |-l z transportem urobku samodhmi samowytadowczymi (wywéz nadmiaru zi
roslinnej) na odlegté¢ 1km - grunt spolchniony

(118,8-121,5*0,1)*1,08 m3 115,18
razem| ma3 115,18
D-02.00.00 (2. ROBOTY ZIEMNE
4 D-02.03.01 |Wykonanie nasyp6w z gruntu z dokopu zgagzeniem warstwami
67,5 m3 67,50
razem| m3 67,50
4.1 D-02.03.01 |[KNNR 1 0407/02 Formowanie i zsgczanie spycharkami nasypéw o wysokdo 3,0m w grunci
kategorii lll
67,5 m3 67,50
razem| ma3 67,50
4.2 D-02.01.01 |KNR 2-01 0201/04 Roboty ziemne w gruncie kategiirivykonywane koparkami przedbsiernymi o
pojemndci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samalewezymi na odlegid do 1kn
67,5 m3 67,50
razem| ma3 67,50

4.3 D-02.01.01 |KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupetnieg¢ do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpoete 0,5km odlegkei
transportu gruntu kategorii I-1l samochodami saméadpwczymi do 5t na odlegiponad 1km po drogach

utwardzonych
(Krotnaosé= 3)
67,5 m3 67,50
razem| ma3 67,50
4.4 kalkulacja indywidualna Koszt zakupu gruntu naymaspiasek
67,5 m3 67,50
razem| ma3 67,50
D-04.00.00 (3. PODBUDOWY
5 Warstwa odcinaca
m2 232,07
5.1 D-02.02.01 |KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinea o grubdci po zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicz
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
ciqg pieszy 35,85 m2 35,85
ciqg pieszo-rowerowy (13+9,9)*2 m2 45,80
razem| m2 232,07
5.2 D-02.02.01 |KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinea zagszczana mechanicznie - zadha dalszy 1cm ponad 6
(Krotnasé= 4)
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
cigg pieszy 35,85 m2 35,85
ciqg pieszo-rowerowy (13+9,9)*2 m2 45,80
razem| m2 232,07
5.3 D-02.02.01 |KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinea zagszczana mechanicznie - zadha dalszy 1cm ponad 10
(Krotnasé= 10)
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
razem| m2 150,42
6 Podbudowa
m2 196,22
6.1 D-02.02.02 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z krusigmanego o grubei po zagszczeniu 8c
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
ciqg pieszo-rowerowy (13+9,9)*2 m2 45,80

razem| m2 196,22
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Zjazd z ulicy Szczedskiej na dziatk nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobylanka
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
6.2 D-02.02.02 |[KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z krusigmanego o grubei po zagszczeniu 8cm - 2
kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
ciqg pieszo-rowerowy (13+9,9)*2 m2 45,80
razem| m2 196,22
6.3 D-02.02.02 |[KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z krusigmanego o grubei po zagszczeniu 8cm - 2
kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
razem m2 150,42
D-05.00.00 (4. NAWIERZCHNIE
7 Nawierzchnia zjazc
m2 150,42
7.1 | D-05.03.23a|KNR 2-31ul 0600/03 Wijazdy do bram z kostki brukbem@nowej 20x10cm o grufm 8cm na podsypc
cementowo-piaskowej 5cm
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
razem| m2 150,42
7.2 | D-05.03.23a|KNR 2-31ul 0600/04 Wijazdy do bram z kostki brukbem@nowej 20x10cm o grufm 8cm na podsypc
cementowo-piaskowej 5¢cm - zady 1 cm rénicy
(Krotnasé= -2)
jezdnia 22,49*6+2*0,215*6* m2 150,42
razem| m2 150,42
8 Nawierzchnia cigu pieszego i agu pieszo-rowerowel
m2 81,65
8.1 | D-05.03.23a|KNR 0-11 0322/03 Chodniki z kostki betonowej POURBRypu 70/6 grubgci 60mm na podsypc
cementowo-piaskowej grutm 50mm z wypetnieniem spoin zapragementowy
ciqg pieszy 35,85 m2 35,85
Ciqg pieszo-jezdny (13+9,9)*2 m2 45,80
razem| m2 81,65
5. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
9 Krawgzniki betonowe wtopione
m 51,85
9.1 D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod aiki
51,85*(0,35*0,1+0,15*0,25) m3 3,7¢
razem| ma3 3,7¢
9.2 D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/05 Kragniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na pook
cementowo-piaskowej
51,85 m 51,85
razem m 51,85
10 Wypetnienie szczeliny bitumicammas, zalewowa
m 28,250
10.1 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0315/05 Woypetnienie (jednostronne)qzadewow szczelin o ghokaici 14cm i szerokii 2cm
miedzy szyn a nawierzchni drogow;
28,25 m 28,250
razem m 28,250
11 Obrzera betonowe
m 64,50
11.1 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeipiaskowe;j, :
wypetnieniem spoin zapravcementow
64,5 m 64,50
razem m 64,50
6. PRZEPUST
12 D-03.01.01 |kalkulacja indywidualna Wykonanie przepustu zRPacor OPTIMA DV400 na tawie z pospotki
22 m 22,0
razem m 22,0
D-09.00.00 |7. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
13 D -09.01.01/KNNR 6 1301/07 Plantowanie skarp i korony nasyghrgbianie na czysto) - analogia
121,5 m2 121,50
razem| m2 121,50
14 | D-09.01.01/KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem grepdici warstwy humusu 5cm
121,5 m2 121,50
razem| m2 121,50
15 D -09.01.01/KNNR 1 0507/02 Dodatek za @y nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiaisze
5cm)
121,5 m2 121,50
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Zjazd z ulicy Szczedskiej na dziatk nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobylanka
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
razem m2 121,50
16 KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzieneKaaleznych
szt 1
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Kosztorys ofertowy Strona 5/5
Zjazd z ulicy Szczedskiej na dziatk nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobylanka
Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé
D-01.00.00|1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 1. Roboty pomiarowe
1 | D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie km 0,22
réwninnym
1.3. Zdjecie warstwy humusu
2 | D-01.02.02|Usunkcie warstwy humusu grubai 15cm, z wywozem nadmiaru na odktad m3 118,80
3 | D-02.01.01|Wykonanie wykopdw z transportem urobku m3 128,30
D-02.00.00|2. ROBOTY ZIEMNE
4 | D-02.03.01|Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu zgagzeniem warstwami m3 67,50
D-04.00.00|3. PODBUDOWY
5 Warstwa odcinaca m2 232,07
6 Podbudowa m2 196,22
D-05.00.00|4. NAWIERZCHNIE
7 Nawierzchnia zjazc m2 150,42
8 Nawierzchnia cigu pieszego i @Qu pieszo-rowerowes m2 81,65
5. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
9 Krawgzniki betonowe wtopione m 51,85
10 Wypetnienie szczeliny bitumicammasg, zalewowg m 28,250
11 Obrzeza betonowe m 64,50
6. PRZEPUST
12 | D-03.01.01|Wykonanie przepustu z rur Pecor OPTIMA DV400 nai¢aavpospotki m 22,0
D-09.00.00/7. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
13 |D - 09.01.01Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie Iyatcs - analogia m2 121,50
14 |D - 09.01.01Humusowanie skarp z obsianiem przy grdiavarstwy humusu 5cm m2 121,50
15 |D - 09.01.01Dodatek za kaly nas¢pny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiemm?2 121,50
(dalsze 5cm)
16 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1




