Kobylanka, dnia 30 czerwca 2025 r.
08.6220.12.2025.ML.7

DECYZJA

o §srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(j. t. Dz. U. z 2024 1. poz. 1112 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Piotra Padiaska, zastepcy dyrektora Biura Projektowo —
Consultingowego ,,PROEKO” S. C., z siedzibg w Szczecinie, przy
ul. Wita Stwosza 3, dzialajacego z upowaznienia Pani Julity
Pileckiej, Wojt Gminy Kobylanka,

w sprawie realizacji przedsigwzigcia:

_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniewo i Miedwiecko z uwzglednieniem

ul. Kard. St. Wyszynskiego w Morzyczynie wraz z przytaczami i urzadzeniami technicznymi”

orzekam:

I.  Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

II.  Okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia:

W fazie realizacii:

1) Prace realizacyjne prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,
z ograniczeniem prac glosnych w godzinach wieczornych, tj. od 18.00 do 22.00.
2) Zaplecze budowlane, miejsca gromadzenia odpadéw i materialéw zorganizowac

na powierzchniach uszczelnionych i prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewnié oszczgdne

1



korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywroci¢ do poprzedniego stanu, poza obszarami: wystepowania siedlisk
przyrodniczych i  siedlisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat, podmoktymi
i bagiennymi oraz linig brzegowa rzek i jczior i rowami melioracyjnymi.

3) Prowadzi¢ prawidlowa gospodarke odpadami, w tym:

a) odpady wytworzone podczas wykonywania robét budowlanych magazynowaé
selektywnie w odpowiednich pojemnikach usytuowanych na szczelnym podtozu,
b) wytworzone odpady przekaza¢ podmiotom posiadajacym stosowne uregulowania prawne
w zakresie gospodarki odpadami,
¢) zapewni¢ regularmny odbiér wytworzonych odpadéw przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce odpowiednie uregulowania w zakresie gospodarki odpadami,
d) wytworca odpadéw powstajacych w fazie budowy zobowiazany jest do uregulowania
stanu formalno - prawnego w zakresie gospodarki odpadami (w zaleznosci od ilosci
i rodzajow wytworzonych odpadoéw - ztozenie do odpowiedniego organu informacji
o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi bgdz uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi),
4) W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczenia powietrza i emisji hatasu
do srodowiska:
a) zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ pracy i przestrzeganie reziméw technologicznych,
b) do pracy dopuszcza¢ tylko maszyny i urzadzenia sprawne technicznie, charakteryzujace
si¢ niska emisyjnoscia halasu,
¢) wylaczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen i maszyn
emitujgcych halas,
d) ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdéw samochodowych na terenie realizacji
przedsigwziecia,
e) ogranicza¢ pracg srodkow transportu oraz maszyn budowlanych na biegu jatowym,
f) zrasza¢ woda plac budowy (zaleznie od potrzeb), przykrywaé plandekami skrzynie
tadunkowe samochodoéw transportujacych materiaty sypkie.

5) Inwestycje w fazie budowy, jak i realizacji, nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy
pogorszenie stanu wod, przy zastosowaniu $rodkéw  (procedur i technologii)
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie i likwidujacych ewentualne zanieczyszczenia
powstate w trakcie jej realizacji.

6) Wykona¢ zabezpieczenia przeciwdzialajace skazeniom waéd podziemnych na skutek

potencjalnej awarii.



7) Utrzymywa¢ porzadek na terenie objetym zapleczem i pracami budowlanymi oraz stosowad
maszyny i urzadzenia sprawne technicznie w celu zminimalizowania ilosci wytworzonych
odpadéw oraz zanieczyszczenia powietrza, a takze pozostatych komponentow $rodowiska.

8) W przypadku wycieku substancji ropopochodnych nalezy zastosowac sorbent lub plyn
do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zabezpieczony material przekazaé
do unieszkodliwienia.

9) Zaplecze budowy wyposazyé w sanitariaty przenosne oraz zapewnic ich regularme
oprdznianie przez uprawnione podmioty.

10) Nalezy zabezpieczy¢ wykopy w trakcie plac budowlanych oraz prowadzi¢ ich regularne
przeglady pod katem obecnosci w nich zwierzat — w przypadku stwierdzenia ich uwi¢zienia
nalezy je bezzwlocznie odtowi¢ i przenies¢ w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji
w podobne miejsce siedliskowe; przed zasypaniem wykopéw przeprowadzi¢ kontrole pod
katem obecnosci zwierzat.

11) Nalezy przestrzegaé zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) w odniesieniu do wszystkich stwierdzonych gatunkow
chronionych na terenie dzialek inwestycyjnych, a w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, wystapi¢ do organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na odstepstwa
od zakazoéw obowiazujacych w stosunku do stwierdzonych gatunkéw chronionych.

12) Ewentualng wycinke drzew i krzewéw przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow.
Dopuszcza sie usunigcie drzew w tym okresie wyltgcznie po uprzednim przeprowadzeniu
ogledzin terenu przez ornitologa oraz wykluczeniu legéw ptakow.

13) W odniesieniu do drzew nieobjetych wycinka, znajdujacych si¢ w zasiggu oddziatywania
planowanych prac, nalezy:

a) wykluczyé mozliwoé¢ gromadzenia materialow budowlanych, magazynowania
odpadéw i organizacji miejsc postojowych sprzetu budowlanego w bezposrednim
sgsiedztwie drzew,

b) wykona¢ zabezpieczenie pni poprzez owinigcie matami stomianymi, a nastepnie
oszalowanie deskami do wysokosci pierwszych galezi,

¢) zabezpieczy¢ korzenie drzew poprzez oznaczenie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony; roboty w strefie korzeniowej wykonywac¢ recznie,

d) zageszczanie i utwardzanie gruntu w obrebie koron drzew wykonywal przez
wielokrotne walcowanie (nie nalezy stosowaé urzadzen wibrujacych),

€) nie nalezy zmieniaé poziomu gruntu w obrgbie zasiegu korony drzewa + 1 m,

w przypadku koniecznosci zmiany poziomu - wykona¢ systemy napowietrzajace glebg



g

h)

zgodnie wytycznymi w zakresie pielegnacji drzew,

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywaé w jak najkrétszym czasie; w przypadku prowadzenia robét w okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa nalezy obficie podlaé,

natomiast w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennozimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopow owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska
temperaturg,

nie nalezy usuwac i uszkadza¢ korzeni decydujacych o statyce drzewa.

14) W zwiazku z wystepowaniem na dziatkach inwestycyjnych oraz w ich bezposrednim

sasiedztwie rowow melioracyjnych:

a)

b)

d)

nalezy zachowa¢ droznosé, wlasciwy stan techniczny oraz kierunek odptywu wody
w urzadzeniach wodnych dla ich prawidtowego funkcjonowania,

zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt
1, w nawiazaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22024 r., poz. 1087 ze zm.),

zakazuje si¢ zmienia¢ kierunek i natezenie odptywu wéd opadowych lub roztopowych
oraz kierunku odptywu wod ze zrédet ze szkoda dla gruntéw sasiednich zgodnie z art.
234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22024 r., poz. 1087 ze zm.),

w przypadku uszkodzenia urzadzen wodnych przy wykonywaniu prac ziemnych
inwestor zobowigzany jest do naprawy powstalych uszkodzefh w sposOb zapewniajgcy
zachowanie dotychczasowych funkcji tych urzadzen,

w  przypadku koniecznosci wykonania urzadzen wodnych (w tym odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki Iub likwidacji tych urzadzen)
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22024 r., poz. 1087 ze zm.),

prace wymagajace odwodnienia wykopow powinny byé realizowane w jak najkrétszym
terminie, ponadto w zaleznosci od przyjetej technologii prace wymagajg zgloszenia
wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 5 lub pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z art. 389 pkt 1, w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.).

W fazie eksploatacii:

1) Monitorowa¢ szczelnos¢ instalacji oraz prawidtowosé pracy przepompowni Sciekow.



Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2025 r. do tut. urzedu wplyngt wniosek Pana Piotra Padiaska, zastgpcy
dyrektora Biura Projektowo — Consultingowego ,,PROEKO” S. C., z siedzibg w Szczecinie, przy
ul. Wita Stwosza 3, dzialajacego z upowaznienia Pani Julity Pileckiej, Wéjt Gminy Kobylanka
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.:
_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniewo i Miedwiecko z uwzglednieniem
ul. Kard. St. Wyszynskiego w Morzyczynie wraz z przytaczami i urzadzeniami technicznymi”.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (j. t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839) realizacja przedsigwzigcia zaliczana jest do mogacych pogorszyC stan
érodowiska, dla ktérych moze by¢ wymagany obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko. Wobec czego na podstawie zapisow art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami — zwanej w dalszej czgsci uzasadnienia
niniejszej decyzji ustawa oo$) wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane.

Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekraczata 10. W zwiazku z powyzszym —
na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (. t. Dz. U. z 2024 1. poz. 572), w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§ — strony
postepowania o jego wszczeciu zostaty powiadomione obwieszczeniem z dnia 5 maja 2025 r., ktore
zamieszczono na tablicach informacyjnych Urzedu Gminy w Kobylance, solectwa Morzyczyn
i solectwa Zieleniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka. Jednoczesnie
Whioskodawca zostal o wszczetym postepowaniu powiadomiony pismem 08. 6220.12.2025.ML.1
z dnia 5 maja 2025 1.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 3 ustawy 0o$ pracownik merytoryczny Referatu komunalnego
i ochrony $rodowiska Urzedu Gminy w Kobylance wystapit w dniu 5 maja 2025 r. do Referatu
planowania przestrzennego, warunkéw zabudowy Urzgdu Gminy w Kobylance o wydanie wypisow
i wyrysow z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (MPZP04, MPZP21
i MPZP27) dla dzialek geodezyjnych nr: 127/3, 134/1, 108/11, 108/25, 112/1, 113/2, obreb
Morzyczyn.

Po ich otrzymaniu - zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1, w zwigzku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy

00§ - tut. organ wystapil w dniu 8 maja 2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Szczecinie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz dyrektora
Zarzadu Zlewni Stargard Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie
o opini¢ co do potrzeby obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsiewziecia
na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia oraz okre§lenia zakresu ewentualnego raportu.

Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentaciji dyrektor Zarzadu Zlewni w Stargardzie
Panstwowego ~ Gospodarstwa  Wodnego ~ Wody  Polskie w  Szczecinie (opinig
ST.ZZS.4901.97.2025.MM z dnia 16 maja 2025 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
(postanowieniem WONS.4220.195.2025.PP z dnia 27 maja 2025 r.) nie stwierdzili potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie nie wyrazit opinii w przedmiotowe;j
sprawie — zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oo$ niewydanie przez wlasciwe organy Panstwowej
Inspekcji  Sanitarnej opinii co do koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia w terminie 14 dni traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Po przeanalizowaniu szczegélowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy
00§, a takze opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz dyrektora
Zarzadu Zlewni w Stargardzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie
1 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, stwierdzono, ze:

1. Planowane przedsigwzigcie bedzie polegaé na:

a)budowie kanaléw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci ok. L=2100 m,
wykonanych z rur PVC o $rednicy d=200 mm,

b)budowie pompowni $ciekéw sanitarnych — 4 szt., wykonanych jako studnie podziemne
0 Srednicy d<1500 mm i glebokosci h<6,50 m,

c)budowie rurociggéw tlocznych $ciekéw sanitarnych wykonanych z rur polietylenowych
HDPE 1 wyprowadzonych z pompowni o tgcznej dtugosci
- pompownia PS1 - rurociag ttoczny Dy 110mm PE , dtugo$¢ ok. L=800m
- pompownia PS2 - rurociag tloczny Dy 63mm PE , dlugo$é ok. L=400m
- pompownia PS3 - rurociag tloczny Dy 90mm PE , dtugosé ok. L=350m
- pompownia PS4 - rurociag tloczny Dy 75mm PE , dtugo$é¢ ok. L=100m

d)budowie przylaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej - odcinki w granicach paséw
drogowych istniejacych ulic, tj. od kanalow grawitacyjnych do granic przytaczanych
posesji, wykonanych z rur PVC o $rednicy d=160 mm,

e) zagospodarowaniu dziatek pompowni $ciekéw obejmujacym wykonanie:
- oswietlenia terenu pompowni, tj. stupéw oswietleniowych z oprawa typu LED,

- umocnienia terenu pompowni nawierzchnig z kostki brukowe; betonowe;j typu polbruk,
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2. Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach geodezyjnych:

- ogrodzenia terenu pompowni, tj. ogrodzenia z paneli systemowych z drutu wraz

z bramami wjazdowymi,

- zjazdow z droég na tereny pompowni.

Nr Rodzaj
L.p. Obre¢b Wiasciciel Uwagi
dzialki | uzytku
0012
1 ) 3 dr Gmina Kobylanka ul. Ks. J. Popietuszki
Zieleniewo
dziatka prywatna
0012 P )
2 4/2 Lv osoba fizyczna lokalizacja pompowni
Zieleniewo
§ciekdéw PS4
dziatka atna
0012 P
3 11/3 RVI osoba fizyczna lokalizacja pompowni
Zieleniewo
$ciekow PS3
0012 Skarb Panstwa
4 17/5 dr ul. Ks. J. Popichuszki
Zieleniewo Polskie Koleje Pafistwowe S.A.
0012 Skarb Panstwa
5 ) 28 Tk teren zamknigty
Zieleniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A.
0006 Skarb Panstwa
6 50/1 dr teren zamknigty
Morzyczyn Polskie Koleje Panistwowe S.A.
0006
7 54/1 dr Gmina Kobylanka ul. Bursztynowa
Morzyczyn
0006
8 57/4 W Gmina Kobylanka grunty pod rowami
Morzyczyn
0006
9 108/11 PsIV Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
0006
10 108/25 RV Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
0006
11 112/1 dr Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
0006
12 112/2 dr Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
Skarb Panstwa
0006 )
13 113/1 dr Generalna Dyrekcja droga krajowa S10
Morzyczyn ]
Drog Krajowych i Autostrad
0006
14 113/2 dr Gmina Kobylanka ul. Kard. St. Wyszynskiego
Morzyczyn
Skarb Panstwa grunt rolny
0006 ) ]
15 114 LIV Krajowy Osrodek Wsparcia lokalizacja pompowni
Morzyczyn
Rolnictwa Sciekow PS2
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00 Skarb Panstwa
16 127/3 dr Generalna Dyrekcija droga krajowa S10
Morzyczyn
Dré6g Krajowych i Autostrad
0006 Skarb Panstwa N grunt rolny
17 127/7 Lzr-RV Krajowy Osrodek Wsparcia lokalizacja pompowni
Morzyczyn
Rolnictwa Sciekow PS1
Skarb Panstwa
0006
18 134/1 dr Generalna Dyrekcja ul. Kard. St. Wyszyniskiego
Morzyczyn
Drég Krajowych i Autostrad
0006
19 134/2 dr Gmina Kobylanka ul. Kard. St. Wyszyfiskiego
Morzyczyn
3. Planowane przedsigwzigcie jest w wigkszosci inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie

6.

powierzchni wymienionych wyzej dzialek wystapi tylko w okresie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji. Inwestycja bedzie prowadzona gltéwnie wzdtuz ciggdw komunikacyjnych,
W obrebie istniejgcych zabudowan wiejskich. Znajdowaé si¢ ona bedzie w catosci pod
powierzchnig terenu. Jedynie widoczne elementy stanowi¢ beda tereny wydzielone pod
realizacje pompowni $ciekow, ktore beda ogrodzone i umocnione w graniach ogrodzenia
kostkg betonowa, przy czym studnie pompowni $ciekéw beda w calosci umieszczone pod
powierzchnig terenu.

Teren, na ktorym planowane jest przedsigwziecie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z wylaczeniem dziatek geodezyjnych o nr 127/3, 134/ 1,
108/11, 108/25, 112/1, 113/2, obrgb Morzyczyn, obreb Morzyczyn, na ktorych przebieg
sieci kanalizacyjnej przewidziano na terenach przeznaczonych pod publiczne drogi
ekspresowe, publiczne ulice dojazdowe i ulice dojazdowe.

Scieki sanitame zebrane do planowanego systemu kanalizacyjnego beda odprowadzane
do istniejacej kanalizacji sanitarnej Gminy Kobylanka poprzez studni¢ kanalizacyjng
zlokalizowang w ul. Kard. St. Wyszynskiego (dziatka nr 134/2, obreb Morzyczyn). Scieki
sanitarne z terenu calej gminy odprowadzane sg do oczyszczalni $ciekéw w Stargardzie,
ktdra posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych
z oczyszczalni do $rodowiska.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zwigzana bedzie z prowadzeniem prac ziemnych,
budowlanych i montazowych. Roboty budowlane zwiazane z ukladaniem sieci kanalizacji
sanitarnej obejmujacej kanaly grawitacyjne i rurociagi tloczne $ciekéw beda polegac
na wykonywaniu wykopéw umocnionych, waskoprzestrzennych, z poszerzeniami

na wykonanie studni kanalizacyjnych w pasie drogowym istniejgcych ulic na terenie
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miejscowosci Zieleniewo, Morzyczyn i Miedwiecko. Przewiduje sig, ze w przypadku
ukladania rurociagéw tlocznych moga by¢ wykorzystane metody bezwykopowe typu HDD -
przewiert poziomy sterowany m.in. pod linia kolejowa PKP i pod pasem drogi krajowej
S10. Na etapie tym powstanie emisja hatasu, substancji pylowych i gazowych
do $rodowiska. Pochodzi¢ ona bedzie z pracy silnikéw maszyn i urzadzen budowlanych
niezbednych do przeprowadzenia prac realizacyjnych m.in. koparek, dzwigow, pit do cigcia
materiatéw. Powyzsze oddziatywania b¢da mialy charakter okresowy, krétkoterminowy
i ustapig wraz z zakonczeniem realizacji przedsigwzigcia.

7. Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady beda gromadzone w sposob selektywny,
na wyznaczonych miejscach i w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie przekazywane
stosownym podmiotom celem odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsca magazynowania
odpad6éw zostang odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.
Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sanitariaty przenosne regularnie opréznianie przez
uprawnione podmioty.

8. Wody technologiczne wykorzystane do plukania rurociagéw i przeprowadzenia prob
szczelnosci zostana odprowadzone do rowéw przydroznych lub bezposrednio na tereny
zielone. Stan wod bedzie bardzo dobry, odpowiadajacy wodzie pobieranej z sieci
wodociagowej. W miejscach wystapienia wody gruntowej w wykopie prowadzone bedzie
odwodnienie poprzez iglofiltry. Woda z odwodnienia wykopow odprowadzana bedzie
do istniejacych rowéw. Woda na cele technologiczne, w tym zwigzane z utrzymaniem
czystosci placu budowy, zraszania materialéw sypkich, ptukania sieci oraz wykonywania
prob szczelnosci pobierana bedzie z sieci wodociggowej. W zwigzku z mozliwoscig
potencjalnego wycieku substancji ropopochodnych z pracujacych na terenie inwestycyjnym
maszyn i urzadzen, zaplecze budowy oraz miejsca realizacji poszczegblnych elementow
inwestycji nalezy wyposazyé w zapas srodkow neutralizujgcych (np. sorbentéw).

9. Na etapie ecksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen
do powietrza zwigzanej z praca maszyn czy urzadzan. Na etapie eksploatacji moze si¢
pojawi¢ emisja odoréw z obiektéw kanalizacji sanitarnej (pompowni, studzienek
rozpreznych). Emisja bedzie miala miejsce giéwnie w przypadkach awarii systemu
kanalizacyjnego i bedzie zwigzana z zagniwaniem Sciekow na skutek ich dluzszego
gromadzenia si¢ w zbiorniku przepompowni. Emisja z obiektow kanalizacji (pompowni)
nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw stezer zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowisk z dnia 24 sierpnia

2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845).
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10.Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje sic powstania ucigzliwosci dla

11.

srodowiska wodno-gruntowego. Projektowany system kanalizacyjny bedzie stanowit szereg
szczelnie polgczonych rurociagéw i kanaléw. Podczas eksploatacji powstawaé beda jedynie
osady zatrzymywane w studniach osadnikowych, ktére beda zainstalowane na kanalach
doptywowych przed zbiornikami pompowni sieciowych oznaczone kodem 20 03 06.
Ich ilos¢ uzalezniona bedzie od ilosci i skiadu Sciekéw odprowadzanych przez mieszkancow
do systemu kanalizacyjnego. Osady ze studni osadnikowych cyklicznie bedg wywozone
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekow w Stargardzie wraz z osadami zbieranymi
z innych przecpompowni zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylanka.

Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé zmian w klimacie akustycznym.
Jedynym mozliwym Zrédlem hatasu beda cykliczne odbiory osadéw ze studni
osadnikowych, ewentualne prace serwisowe i konserwacyjne oraz praca pompowni $ciekow
sanitarnych wyposazonych w pompy zatapialne. Emisja hatasu waha¢ si¢ bedzie do 39 dB
przy pokrywach wlazowych. Nalezy jednak podkresli¢, ze pompa ta bedzie umieszczona
w komorze ttoczni, ktéra posadowiona zostanie pod ziemia i nie bedzie pracowaé w trybie
ciaglym, a wylacznie po napetnieniu zbiornika do wskazanego poziomu. Poza tym ttocznia
przykryta bedzie pokrywa z wtazem co stanowi dodatkows izolacje akustyczng. W zwiazku
z tym nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w srodowisku (Dz. U. z 2014 1., poz. 112).

12. Teren inwestycji polozony jest poza granicami form ochrony przyrody ujetymi w ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).
Przedsigwzigcie w wigkszosci realizowane bgdzie w granicach istniejacych i uzytkowanych
drég, ktére nie przedstawiajg wysokiej wartosci przyrodniczej. Pompownie $ciekow zostang
usytuowane na obszarze uzytkéw rolnych, ktére nie sa obecnie uzytkowane rolniczo.
Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze terenu inwestycyjnego, ograniczajacego sie
gléwnie do paséw drogowych drog gminnych, drogi krajowej S10 oraz terenu kolejowego,
charakteryzujacych si¢ silnym zantropogenizowaniem, nie stwierdzono w jego obrebie
wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat. Jedynymi miejscami
swiadczacymi o réznorodnosci biologicznej sa znajdujace sic w obrebie terenu inwestycji
pojedyncze drzewa i grupy krzewéw. W ramach realizacii przedsiewziecia nie zachodzi
koniecznos¢ ich wycinki, jednak zachodzi koniecznosé ochrony drzew znajdujacych sie w
zasiggu oddziatywania przedsigwzigcia. Wobec tego nalezy wykluczy¢ mozliwosé

gromadzenia materiatéw budowlanych, magazynowania odpadéw i organizacji miejsc
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postojowych sprzetu budowlanego w bezposrednim sgsiedztwie drzew; wykonac
zabezpieczenia pni - poprzez owinigcie matami stomianymi, a nast¢pnie oszalowanie
deskami do wysokosci pierwszych gatezi; zabezpieczy¢ korzenie drzew poprzez oznaczenie
powierzchni wyznaczonej rzutem korony; roboty w strefie korzeniowej wykonywac recznie;
zageszczanie i utwardzanie gruntu w obrgbie koron drzew wykonywac przez wielokrotne
walcowanie (nie nalezy stosowa¢ urzadzen wibrujacych); nie nalezy zmieniaé poziomu
gruntu w obrebie zasiegu korony drzewa + 1 m, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu
- wykona¢ systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew. Ponadto,
w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywaé w jak najkrotszym czasie; w przypadku prowadzenia robot w okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa nalezy obficie podla¢, natomiast
w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesiennozimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopéw owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg.
Wykonywane prace w strefie korzeniowej drzew, zwigzane z redukcja masy korzeniowej nie
moga doprowadzi¢ do zachwiana statyki drzew, w zwigzku z czym nie nalezy usuwac
i uszkadza¢é korzeni decydujacych o statyce drzewa.

13. Obszar inwestycyjny znajduje si¢ poza granicami obszarow wodno-btotnych, siedlisk
legowych oraz ujs¢ rzek oraz poza obszarami wybrzezy 1 srodowiska morskiego. Nie jest
takze polozony w poblizu ciekéw i jezior oraz innych zbiomikéw wodnych. Biorac pod
uwage skale przedsiewzigcia oraz uwarunkowania terenu, uznano, ze jego realizacja nie
bedzie znaczaco oddzialywa¢ na poszczegélne elementy $rodowiska przyrodniczego.
W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, nalezy wstrzymac prace oraz
podja¢ dziatania okreslone w ustawie o ochronie przyrody. Dodatkowo nalezy prowadzi¢
codzienng kontrole wykopéw, a pozostawione w okresie nieprowadzenia prac wykopy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadania do nich drobnych zwierzat. W przypadku ich
uwiczienia, osobniki przenies¢ do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska,
znajdujacego si¢ poza zasiegiem oddziatywania inwestycji. Powyzsze zostato réwniez
uregulowane warunkiem niniejszego postanowienia. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowac
poza obszarem wystepowania siedlisk przyrodniczych, obszarem wystepowania siedlisk
chronionych gatunkow roélin i zwierzat, obszarami podmokiymi i bagiennymi, linig
brzegowa rzek i jezior, rowami melioracyjnymi.

14. Realizacja inwestycji nie bedzie miata wplywu na walory krajobrazowe Gminy Kobylanka.
Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu wyjsciowego.

Sie¢ kanalizacyjna to infrastruktura podziemna, nie wprowadzajaca zmian W krajobrazie,
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natomiast obiekt tloczni $ciekéw, usytuowany czesciowo nad powierzchnig gruntu nie

bedzie stanowil istotnej dominanty wysokosciowe;.

15. Teren inwestycji nie jest narazony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie si¢ mas ziemi.
Wszystkie prace w ramach inwestycji zostang wykonane zgodnie z projektem budowlanym
oraz zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi, pod stalym nadzorem inzynierskim.
Do wykonania prac budowlanych bedg wykorzystywane materialy z atestem. W zwiazku
z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze w przypadku planowanego przedsiewzigcia nie wystapi
zjawisko tzw. powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

16. Teren inwestycji zlokalizowany jest w calosci na tcrytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
co wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na obszary potozone poza granicami Polski, zarowno na etapie realizacji, eksploatacji,
jak i ewentualnej likwidacji.

Ww. fakty spowodowaly podjecie przez tut. organ decyzji o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsi¢wziecia oraz
0 nalozeniu na inwestora warunkéw wymienionych w pkt I niniejszej decyzji.

Strony postgpowania zostaly skutecznie powiadomione o jego zakoficzeniu w dniu
3 czerwca 2025 r. obwieszczeniem zamieszczonym na tablicach informacyjnych Urzedu Gminy
w Kobylance, sotectwa Morzyczyn i solectwa Zieleniewo oraz w Biuletynie Informacji Publiczne;j
Gminy Kobylanka (na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego, w zwiazku z art. 74 ustawy oo$). Jednoczesnie Wnioskodawca
zostal o zakonczeniu postepowania powiadomiony pismem OS. 6220.12.2025.ML.5 z dnia
3 czerwca 2025 1.

Podczas analizy przez tut. organ zgromadzonych w trakcie postepowania dokumentow
1 opinii, stwierdzono, ze spelnienie wymagan i warunkow okresSlonych w niniejszej decyzji,
powinno zapewni¢ spetnienie wymogéw stawianych przez przepisy ochrony s$rodowiska -
inwestycja na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualne;j likwidacji nie bgdzie miata ujemnego
wplywu na Ssrodowisko (w tym obszary Natura 2000) w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego, gospodarki odpadami i wodno — sciekowe;, ochrony powierzchni ziemi, fauny

i flory, zagrozenia halasem oraz ingerencji w krajobraz.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji strony postepowania administracyjnego maja prawo zlozy¢ odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie

14 dni od jej doreczenia.
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w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kobylanka.pl) - na podstawie art. 49 § I ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2024 .
poz. 572), w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na Srodowisko (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Do wiadomosci:

I
2.
3.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Stowackiego 2, 71-434 Szczecin
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard
Zarzqd Zlewni Stargard Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Gdariska 4,
73-110 Stargard
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Jezeli przedsigwzigcie, dla ktorego zostala wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, moze znaczaco negatywnie oddziatywaé na obszar Natura 2000,
wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot powinien zlozy¢, w terminie roku
od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000.

Niniejszg decyzje inwestor winien dotaczy¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Wniosek ten
powinien by¢ zlozony nie poézniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Wymieniony termin moze ulec
wydluzeniu o 4 lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwziecia moggcego znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w niniejsze;j
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji,
a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéow

poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja.

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

¥

Otrzymujq:

1. Pan Piotr Padiasek — Biuro Projektowo — Consultingowe , PROEKO” S. C., ul. Wita
Stwosza 3, 71-173 Szczecin
2. Pozostale stromy postepowania za posrednictwem obwieszczenia zamieszczonego

A/.«C na tablicach ogloszen Urz¢du Gminy w Kobylance i Sotectw Morzyczyn i Zieleniewn oraz
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Zatgcznik do decyzji Wéjta Gminy Kobylanka 08. 6220.12.2025.ML.7
z dnia 30 lipca 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniewo i Miedwiecko z uwzgl¢dnieniem

d)

ul. Kard. St. Wyszynskiego w Morzyczynie wraz z przylaczami i urzadzeniami

technicznymi”

Planowane przedsiewzi¢cie bedzie polegac na:

budowie kanaléw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci ok. L=2100 m,
wykonanych z rur PVC o $rednicy d=200 mm,

budowie pompowni $ciekéw sanitarnych — 4 szt., wykonanych jako studnie podziemne
o $rednicy d<1500 mm i glebokosci h<6,50 m,

budowie rurociagéw tlocznych sciekéw sanitarnych wykonanych z rur polietylenowych
HDPE i wyprowadzonych z pompowni o tacznej dhugosci :

- pompownia PS1 - rurociag tloczny Dy 110mm PE , dtugos¢ ok. L=800m

- pompownia PS2 - rurociag ttoczny Dy 63mm PE , dlugos¢ ok. L=400m

- pompownia PS3 - rurociag tloczny Dy 90mm PE , dlugos¢ ok. L=350m

- pompownia PS4 - rurociag tloczny Dy 75mm PE , dlugos¢ ok. L=100m

budowie przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej - odcinki w granicach pasow
drogowych istniejgcych ulic, tj. od kanatéw grawitacyjnych do granic przytaczanych
posesji, wykonanych z rur PVC o $rednicy d=160 mm,

zagospodarowaniu dziatek pompowni $ciekéw obejmujgcym wykonanie:

- o$wietlenia terenu pompowni, tj. shupéw o$wietleniowych z oprawg typu LED,

- umocnienia terenu pompowni nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;j typu polbruk,
- ogrodzenia terenu pompowni, tj. ogrodzenia z paneli systemowych z drutu wraz
z bramami wjazdowymi,

- zjazdéw z drég na tereny pompowni.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach geodezyjnych:



Nr Rodzaj
L.p. Obr¢b Wiasciciel Uwagi
dziakki uzytku
0012 _
1 3 dr Gmina Kobylanka ul. Ks. J. Popietuszki
Zieleniewo
dziatka atna
0012 S
2 4/2 v osoba fizyczna lokalizacja pompowni
Zieleniewo
Sciekdéw PS4
dziatka atna
0012 P
3 11/3 RVI osoba fizyczna lokalizacja pompowni
Zieleniewo
Sciekow PS3
0012 Skarb Panistwa . )
4 17/5 dr ul. Ks. J. Popietuszki
Zieleniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A.
0012 Skarb Panstwa
5 28 Tk teren zamkniety
Zieleniewo Polskie Koleje Panistwowe S.A.
0006 Skarb Panstwa
6 5071 dr teren zamknigty
Morzyczyn Polskie Koleje Panstwowe S.A.
0006
7 54/1 dr Gmina Kobylanka ul. Bursztynowa
Morzyczyn
0006 .
8 57/4 w Gmina Kobylanka grunty pod rowami
Morzyczyn
0006
9 108/11 PsIV Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
0006
10 108/25 RV Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
0006
11 112/1 dr Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
0006
12 11272 dr Gmina Kobylanka ul. Brzozowa
Morzyczyn
Skarb Panstwa
0006
13 113/1 dr Generalna Dyrekcja droga krajowa S10
Morzyczyn
Drég Krajowych i Autostrad
0006 )
14 11372 dr Gmina Kobylanka ul. Kard. St. Wyszynskiego
Morzyczyn
10 Skarb Panstwa grunt rolny
15 114 LIV Krajowy Osrodek Wsparcia lokalizacja pompowni
Morzyczyn
Rolnictwa sciekéw PS2
Skarb Paristwa
0006 ]
16 127/3 dr Generalna Dyrekcja droga krajowa S10
Morzyczyn
Drog Krajowych i Autostrad
17 0006 127/7 Lzr-RV Skarb Panstwa grunt rolny
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Morzyczyn Krajowy O$rodek Wsparcia lokalizacja pompowni

Rolnictwa Sciekow PS1
Skarb Panstwa
0006 .
18 134/1 dr Generalna Dyrekcja ul. Kard. St. Wyszynskiego
Morzyczyn
Drég Krajowych i Autostrad
0006 .
19 134/2 dr Gmina Kobylanka ul. Kard. St. Wyszyniskiego
Morzyczyn
3. Planowane przedsiewziecie jest w wiekszosci inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie

powierzchni wymienionych wyzej dzialek wystapi tylko w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji. Inwestycja bedzie prowadzona glownie wzdhuz ciggow
komunikacyjnych, w obrebie istniejacych zabudowan wiejskich. Znajdowac si¢ ona bedzie
w calosci pod powierzchnig terenu. Jedynie widoczne elementy stanowi¢ beda tereny
wydzielone pod realizacje pompowni $ciekéw, ktore beda ogrodzone i umocnione
w graniach ogrodzenia kostka betonowa, przy czym studnie pompowni Sciekow beda
w catosci umieszczone pod powierzchnig terenu.

Teren, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z wylaczeniem dziatek geodezyjnych o nr 127/3, 134/1,
108/11, 108/25, 112/1, 113/2, obreb Morzyczyn, obreb Morzyczyn, na ktérych przebieg
sieci kanalizacyjnej przewidziano na terenach przeznaczonych pod publiczne drogi
ekspresowe, publiczne ulice dojazdowe i ulice dojazdowe.

Scieki sanitarne zebrane do planowanego systemu kanalizacyjnego beda odprowadzane
do istniejacej kanalizacji sanitarnej Gminy Kobylanka poprzez studnig kanalizacyjna
zlokalizowana w ul. Kard. St. Wyszyniskiego (dziatka nr 134/2, obreb Morzyczyn). Scieki
sanitarne z terenu catej gminy odprowadzane sa do oczyszczalni Sciekow w Stargardzie,
ktéra posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekow
oczyszczonych z oczyszczalni do Srodowiska.

Realizacja planowanego przedsigwziecia zwigzana bgdzie z prowadzeniem prac ziemnych,
budowlanych i montazowych. Roboty budowlane zwiazane z uktadaniem sieci kanalizacji
sanitarnej obejmujacej kanaty grawitacyjne i rurociagi tloczne $ciekow beda polegaé
na wykonywaniu wykopéw umocnionych, waskoprzestrzennych, z poszerzeniami
na wykonanie studni kanalizacyjnych w pasie drogowym istniejgcych ulic na terenie
miejscowosci Zieleniewo, Morzyczyn i Miedwiecko. Przewiduje si¢, ze w przypadku
ukladania rurociagéw ttocznych moga byé wykorzystane metody bezwykopowe typu HDD

- przewiert poziomy sterowany m.in. pod linia kolejowa PKP i pod pasem drogi krajowe;j
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10.

S10. Na etapie tym powstanie emisja hatasu, substancji pytowych i gazowych
do srodowiska. Pochodzi¢ ona bedzie z pracy silnikéw maszyn i urzadzefi budowlanych
niezbednych do przeprowadzenia prac realizacyjnych m.in. koparek, dzwigéw, pit
do cigcia materialdw. Powyzsze oddziatywania bedg mialy charakter okresowy,
krétkoterminowy i ustapigq wraz z zakoficzeniem realizacji przedsiewziecia.

Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady bedg gromadzone w sposob selektywny,
na wyznaczonych miejscach i w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie przekazywane
stosownym podmiotom celem odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsca magazynowania
odpadow zostang odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
trzecich. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sanitariaty przenosne regularnie
oprdéznianie przez uprawnione podmioty.

Wody technologiczne wykorzystane do phukania rurociggdéw i przeprowadzenia préb
szczelnosci zostang odprowadzone do rowéw przydroznych lub bezposrednio na tereny
zielone. Stan wod bedzie bardzo dobry, odpowiadajacy wodzie pobieranej z sieci
wodociggowej. W miejscach wystapienia wody gruntowej w wykopie prowadzone bedzie
odwodnienie poprzez igtofiltry. Woda z odwodnienia wykopéw odprowadzana bedzie
do istniejgcych rowow. Woda na cele technologiczne, w tym zwigzane z utrzymaniem
czystosci placu budowy, zraszania materiatéw sypkich, ptukania sieci oraz wykonywania
prob szczelnosci pobierana bedzie z sieci wodociggowej. W zwigzku z mozliwoscig
potencjalnego wycieku substancji ropopochodnych z pracujacych na terenie
inwestycyjnym maszyn 1 urzadzen, zaplecze budowy oraz miejsca realizacji
poszczegblnych elementéw inwestycji nalezy wyposazyé w zapas $rodkow
neutralizujacych (np. sorbentow).

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczeh
do powietrza zwigzanej z pracg maszyn czy urzadzan. Na etapie eksploatacji moze sie
pojawi¢ emisja odoréw z obiektéw kanalizacji sanitarnej (pompowni, studzienek
rozpr¢znych). Emisja bedzie miala miejsce gidwnie w przypadkach awarii systemu
kanalizacyjnego i bedzie zwigzana z zagniwaniem $ciekoéw na skutek ich dhuzszego
gromadzenia si¢ w zbiorniku przepompowni. Emisja z obiektow kanalizacji (pompowni)
nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezer zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowisk z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845).
Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie¢ powstania ucigzliwosci dla

srodowiska wodno-gruntowego. Projektowany system kanalizacyjny bedzie stanowit
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szereg szczelnie polaczonych rurociaggoéw i kanatéw. Podczas eksploataciji powstawaé beda
jedynie osady zatrzymywane w studniach osadnikowych, ktére beda zainstalowane
na kanatach doptywowych przed zbiornikami pompowni sieciowych oznaczone kodem
20 03 06. Ich ilo$é uzalezniona bedzie od ilosci i sktadu sciekéw odprowadzanych przez
mieszkaricow do systemu kanalizacyjnego. Osady ze studni osadnikowych cyklicznie bgda
wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekéw w Stargardzie wraz z osadami
zbieranymi z innych przepompowni zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylanka.
Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ zmian w klimacie akustycznym.
Jedynym mozliwym zrédtem hatasu beda cykliczne odbiory osadéow ze studni
osadnikowych, ewentualne prace serwisowe i konserwacyjne oraz praca pompowni
$ciekéw sanitarnych wyposazonych w pompy zatapialne. Emisja hatasu waha¢ si¢ bedzie
do 39 dB przy pokrywach wiazowych. Nalezy jednak podkresli¢, Ze pompa ta bedzie
umieszczona w komorze tloczni, ktora posadowiona zostanie pod ziemig i nie bedzie
pracowaé w trybie ciggtym, a wylacznie po napelnieniu zbiornika do wskazanego poziomu.
Poza tym tlocznia przykryta bedzie pokrywa z wlazem co stanowi dodatkowa izolacje
akustyczng. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci wskazanych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Teren inwestycji polozony jest poza granicami form ochrony przyrody ujetymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).
Przedsiewzigcie w wickszosci realizowane bedzie w granicach istniejacych
i uzytkowanych drég, ktére nie przedstawiaja wysokiej wartosci przyrodniczej.
Pompownie $ciekéw zostang usytuowane na obszarze uzytkéw rolnych, ktore
nie sa obecnie uzytkowane rolniczo. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze terenu
inwestycyjnego, ograniczajacego si¢ gtownie do paséw drogowych drég gminnych, drogi
krajowej S10 oraz terenu kolejowego, charakteryzujacych si¢  silnym
zantropogenizowaniem, nie stwierdzono w jego obrgbie wystepowania chronionych
gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat. Jedynymi miejscami $wiadczacymi
o réznorodnosci biologicznej sa znajdujace si¢ w obregbie terenu inwestycji pojedyncze
drzewa i grupy krzewow. W ramach realizacji przedsigwzigcia nie zachodzi koniecznos¢
ich wycinki, jednak zachodzi konieczno$¢ ochrony drzew znajdujgcych si¢ w zasiggu
oddzialywania przedsiewzigcia. Wobec tego nalezy wykluczy¢ mozliwosé gromadzenia
materiatéw budowlanych, magazynowania odpadéw i organizacji miejsc postojowych

sprzetu budowlanego w bezposrednim sasiedztwie drzew; wykona¢ zabezpieczenia pni -
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poprzez owini¢cie matami sfomianymi, a nastgpnie oszalowanie deskami do wysokosci
pierwszych galezi; zabezpieczy¢é korzenie drzew poprzez oznaczenie powierzchni
wyznaczonej rzutem korony; roboty w strefie korzeniowej wykonywaé recznie;
zageszczanie 1 utwardzanie gruntu w obr¢bie koron drzew wykonywaé przez wielokrotne
walcowanie (nie nalezy stosowaé urzagdzen wibrujacych); nie nalezy zmienia¢ poziomu
gruntu w obrebie zasiggu korony drzewa + 1 m, w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu - wykona¢ systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew.
Ponadto, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie; w przypadku prowadzenia robot
w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa nalezy obficie podla¢, natomiast
w przypadku prowadzenia robot w okresie jesiennozimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopéw owingé juta lub matami w celu ochrony przed niska temperaturs.
Wykonywane prace w strefie korzeniowej drzew, zwigzane z redukcjg masy korzeniowe;
nie moga doprowadzi¢ do zachwiana statyki drzew, w zwigzku z czym nie nalezy usuwaé
1 uszkadza¢ korzeni decydujacych o statyce drzewa.

Obszar inwestycyjny znajduje si¢ poza granicami obszaréw wodno-blotnych, siedlisk
l¢gowych oraz ujs¢ rzek oraz poza obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego. Nie jest
takze potozony w poblizu ciekoéw i jezior oraz innych zbiornikéw wodnych. Biorgc pod
uwagg skale przedsigwziecia oraz uwarunkowania terenu, uznano, ze jego realizacja nie
bedzie znaczaco oddzialywaé na poszczegdlne elementy srodowiska przyrodniczego.
W przypadku stwierdzenia obecnos$ci gatunkéw chronionych, nalezy wstrzymac prace oraz
podja¢ dziatania okreslone w ustawie o ochronie przyrody. Dodatkowo nalezy prowadzi¢
codzienng kontrole wykopéw, a pozostawione w okresie nieprowadzenia prac wykopy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadania do nich drobnych zwierzat. W przypadku ich
uwigzienia, osobniki przenies¢ do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska,
znajdujacego si¢ poza zasiegiem oddzialtywania inwestycji. Powyzsze zostalo réwniez
uregulowane warunkiem niniejszego postanowienia. Zaplecze budowy nalezy
zlokalizowa¢ poza obszarem wystepowania siedlisk przyrodniczych, obszarem
wystepowania siedlisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat, obszarami podmoktymi
1 bagiennymi, linig brzegowa rzek i jezior, rowami melioracyjnymi.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wpltywu na walory krajobrazowe Gminy Kobylanka.
Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu wyjsciowego.
Sie¢ kanalizacyjna to infrastruktura podziemna, nie wprowadzajgca zmian w krajobrazie,

natomiast obiekt tloczni $ciekéw, usytuowany czesciowo nad powierzchnia gruntu nie
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bedzie stanowil istotnej dominanty wysokosciowe;.

Teren inwestycji nie jest narazony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie si¢ mas ziemi.
Wszystkie prace w ramach inwestycji zostana wykonane zgodnie z projektem budowlanym
oraz zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi, pod statym nadzorem inzynierskim.
Do wykonania prac budowlanych bgda wykorzystywane materialy z atestem. W zwigzku
z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze w przypadku planowanego przedsiewziecia nie wystgpi
zjawisko tzw. powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w calo$ci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
co wyklucza mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania planowanego przedsigwziecia
na obszary polozone poza granicami Polski, zarowno na etapie realizacji, eksploatacji,

jak i ewentualnej likwidacji.






